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Srdecné blahopfejeme a dékujeme! Stali jste se pravé maijiteli kamen znatky HAAS + SOHN, produktu
vynikajici kvality. Pfettéte si prosim peclivé tento ndvod k obsluze, &imz ziskate informace o funkci
a zplsobu sprdvné manipulace s kamny. Vyvarujete se nebezpeti vzniku 3kod a prodlouZite jejich
Zivotnost. Kromé toho je mozZno sprédvnym zachéazenim a topenim 3etfit palivo a chranit Zivotni prostfedi.
Prilozeny list s technickymi daji je sou¢asti tohoto navodu k obsluze.

Zaruku na nade vyrobky poskytujeme pouze tehdy, jestlize dodrzite pokyny uvddéné v tomto ndvodu
pro instalaci a obsluhu. Navod a list stechnickymi Gdaji petlivé uschovejte, budete si tak moci
na pocatku kazdé topné sezény opét osvézit znalosti potiebné pro sprévnou obsluhu Vasich kamen.

1. TECHNICKA SPECIFIKACE

Krbové kamna jsou uréena k vytapéni obytnych mistnosti, rekreagnich zafizeni i pracovnich mist, kde je
zdmérem zvy3eni tepelné pohody, ke které pfispivé i viem z pohledu na plamen.

1.1. Princip vytapéni

Kamna jsou konstruovana pro spalovani dreva, ekobriket a u nékterych typd i uhelnych briket
prohofivacim systémem, ktery zaru€uje velice dobré spalovaci podminky.

Ohfevu vzduchu v mistnosti a vytvofeni Gtulného obytného klimatu (tepelné pohody) je dosazeno
prevazné konvekénim teplem, ¢astecné i teplem salavym. Timto systémem je mozno i velmi chladné,
dlouho nevytapéné mistnosti velmi rychle vytopit. Princip konvekéniho vytapéni spocivé v tom, Ze vzduch
z mistnosti vstupuje do kamen ve spodni ¢asti a pfi postupu vzhiru se ohfiva v konvekénim prostoru
tvoreného dvojitym plastém topidla, dale pak proudi otvory, které se nachézeji v horni €asti kamen opét
do mistnosti. Salavé teplo je ziskdvano z povrchovych ploch kamen (kov, keramika, sklo). Vzhledem
ke konstrukci je pak nejvétsim zdrojem sélavého tepla proskleny prostor dvitek.

1.2. Konstrukéni provedeni

Kamna jsou svafena z ocelovych plechtl o tloudtce 2-5 mm. V prostfedni ¢asti kamen je spalovaci komora
uzaviratelnd pomoci pfikladacich dvifek, kterd jsou u nékterych typl opatfena samozaviracim
mechanismem. Dvitka jsou osazena specialnim velkoplo3nym sklem, které je schopno odolévat teplotam
az 800 °C.

Vnitini prostor spalovaci (plnici) komory je vylozen 3amotovymi tvarovkami. Tvarovky nejsou spojeny
zadnou vymazovou hmotou z dilvodu pfedejit jejich poskozeni vlivem tepelnych dilataci. V horni €ésti
spalovaci komory jsou usmériiovace toku spalin (clony) do odtahového hrdla, které mohou byti jak pevné
tak i volné lozené. VoIné lozeny usmérfiovac spalin (clona) mize slouZit i jako drzék Samotovych tvarovek.
Ve spodni €asti spalovaciho komory je zpravidla umistén jednoduchy, pevny litinovy rost. Pfed rodtem
je umisténa zabrana proti vypadavani a sesouvani paliva na dvitka (€elni sklo). Pod ro3tem je prostor
pro popelnikovou z&suvku. Prostor ve spodni €asti kamen muze byt vyuzit jako zasobnik paliva.

Oplasténi kamen muze byt provedeno zocelového plechu, keramickych dlazdic popf. oblozeno
silnosténnymi kachlemi. Ocelova konstrukce kamen vEetné plechovych obkladil je chranéna specidlni
Zzaruvzdornou barvou.

Upozornéni: Krbova kamna nemaji charakter stalozarného topidla a jsou uréena k periodickému -
pferusovanému (docasnému) provozu.



2. SPALOVACI PROCES

2.1. MnoiZstvi paliva a nastaveni spalovaciho procesu

Spalovani dfeva, ekobriket a u nékterych typu i uhelnych briket v krbovych kamnech je systémem
prohofivacim, coz znamend, Ze spalovani probihd v celé sézce paliva nardz. Pro zajisténi optimalnich
podminek snadného podpalu a nésledného rozhofeni je nutné pod hofici palivo, pfes ro3t, privést
dostatetné mnozstvi vzduchu - oznaceny jako primarni, ktery je vzdy regulovatelny. Se vzristajici teplotou
spalin se zatinaji uvolfiovat plynné slozky paliva, které by bez dal3iho pfivodu vzduchu nevykonaly zadnou
praci v podobé tepelné energie, proto je nutné prfivést dalsi vzduch do drovné vy3ky plament, kde proces
spalovani téchto plynnych slozek muze dale probihat, timto jiz vétSinou zanikd pozadavek na potiebu
pfivodu vzduchu primamiho, naopak vznikd pozadavek na pfivod vzduchu sekundarniho, piipadné zde
muZe byt i pfivod vzduchu tercialni. Pfivod sekundamiho vzduchu, ktery je zpravidla regulovatelny,
zkvalitiiuje jak spalovéni, tak i napomaha k samocinnému cisténi skla dvifek. TerciaIni vzduch je urcen
ke zdokonaleni celkového procesu spalovani, byva pevné dén (nelze jej regulovat). Pfi spravném mnoZzstvi
a poméru vzducht pfivedenych do spravnych mist spalovaci komory se G¢innost spalovani zvy3i a tim se
snizuje emise 3kodlivych plynii do ovzdusi. Rozmisténi regulatord pfivodl vzduchil je zndzornéno na
schématu v technickém listé, ktery je sou¢asti kazdé dodavky krbovych kamen.

Krbové kamna jiz dnes dosahuji G€innosti spalovéani az 85% a mohou byt zafazena mezi Spickové
vyrobky.

Dosazeny tepelny vykon topidla je zavisly na mnozstvi spaleného paliva za urcity €asovy dsek, jeho kvality
a Uginnosti spalovaciho procesu. Podle tabulky €. 2 vyhfevnosti paliv si muzete udélat predstavu o
dosazitelném vykonu pfi spaleni 1 kg dfeva za hodinu pfi jeho 20% vlhkosti. Déle plati, Ze se vzristajici
vihkosti paliva také vyrazné klesé jeho vyhfevnost.

V podminkach zkuebny byla odzkou3ena regulovatelnost topidla v rozmezi 30 - 100% jmenovitého
vykonu. Regulace vykonu byla provedena pomoci tahu komina a mnoZstvim paliva. V praxi se kamna
vétsinou reguluji pomoci regulatorti vzducht, zejména primarnim pfivodem vzduchu. Pfesné nastaveni
spalovaciho procesu pomoci reguldtorii nelze jednoznatné definovat. Je ovlivnéno fadou faktord -
vihkosti paliva, druhem paliva, tahem komina, venkovnimi tlakovymi podminkami atd. Proto si spalovaci
proces (intenzitu a kvalitu plamene) musime doregulovat podle stavajicich podminek.

Schopnost G€inné sefidit spalovaci proces se zvy3i s Vasimi zkudenostmi pfi pouzivani vyrobku. Podrobngjsi
tabulka s nastavenim regulatorii pro pfivod vzduchu je soucasti technického listu, kde jsou uvedeny
skutetné hodnoty, které byly odzkouseny v danych zkudebnich podminkéach ve statni zkudebné. Nize
uvedena tabulka ¢.1. slouzi jen jako v3eobecn4 informace pro regulaci pfivodu vzduchu.

primamni vzduch sekundarni tercialni vzduch
palivo mnozstvi paliva vzduch
regulovatelny regulovatelny neregulovatelny
drevéna
polena 2- 3 polena (asi 2 - 3kg) | Uzavien nebo podle -
drevéné 2-4 ks (asi 2 - 3 kg) poteby otevien dle Max. otevien Pevné nastaven
brikety danych spalovacich
uhelné . podminek . .
brikety 2-3ks (asi 2 - 3 kg) Y otevien Pevné nastaven
Tabulka €1

Tipy pro spalovani dfeva:

* Po kazdém z&topu v kamnech ponechejte regulator primarniho vzduchu otevien radéji déle, docilite
tim lep3iho rozhofeni paliva.

* Pred pfiloZenim paliva je vhodné plné oteviit regulator primarniho vzduchu.

* Pfispalovani dieva bezpodminetné dbejte na to, aby bylo dfevo suché s maximalni vihkosti 20%.
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Tipy pro spalovéni uhelnych briket:

e Pro optimalni hofeni prikladejte brikety pfimo na pruduchy ro3tu, palivo se tim Iépe spali.

e  Dbejte na to, aby mnozstvi paliva odpovidalo pozadavkiim na tepelny vykon, ktery potfebujete, tzn.
ze pro udrzeni Zaru postati pouze nékolik briket, jinak budou kamna tepelné pretézovéana.
Vyhtevnost uhelnych briket miize dosahovat az 6 kWh/1kg, tedy o cca 40% vétsi nez dfevo!

2.2, Palivo

V krbovych kamnech je mozné spalovat kusové dfevo, brikety z lisovaného dfeva a u nékterych typu
i uhelné brikety. Vihkost spalovaného dfeva by méla byt men3i nez 20%, optimalné 10%. Zde plati
pravidlo, &im men3i obsah vody v palivu, tim je jeho vyhfevnost vy3si. Doporu¢end vlhkost dfeva se docili
skladovanim po dobu alespori dvou let ve vétraném pfistfe3ku. Obsah vody v briketach musi byt
definovan vyrobcem briket. Brikety je nutno skladovat vsuchém prostiedi, jinak hrozi nebezpeti
rozpadnuti. Doporugena velikost kusového dfeva pro skladovani a spalovani by méla byt priaméru 3-6 cm
a délce 20-30 cm. Vkrbovych kamnech je zakdzano spalovat uhli a koks. Jako palivo nikdy
nepouzivejte hoflavé kapaliny nebo odpady typu: tapety, dfevotfiskové desky, um&lé hmoty, napoust&né
dfevo nebo samotné hobliny, piliny. Spalovani takovychto materialti 3kodi nejen Zivotnimu prostfedi, ale
také zkracuje Zivotnost kamen, nadto miZe dojit i k poskozeni kamen/komina.
Pozn. Kuru, které se nachézi na dfevénych polenech, je samoziejmé také mozno spalovat.

Vyhfevnost nékterych druhii dieva pfi 20% vlhkosti

Druh dfeva Vyhtevnost kWh/plm | Vyhfevnost kWh/1 kg Hmotnost kg/plm
Smrk, jedle 1957 40 485
Modfin 2461 4,0 610
Borovice 2280 40 565
Dub, buk 2743 3,8 726
Tabulka &2 plm - plnometr (m?)
3. BEZPECNOST PROVOZU
3.1. V3eobecna ustanoveni

Pro provozovani a instalaci krbovych kamen je nutno dodrZovat zasady pozarni ochrany obsazené
v CSN 06 1008:1997.

Spottebi¢ smi byt pouzivan v normalnim prostiedi dle CSN 33 2000-3:1995. Pfi zméné tohoto prostedi,
kdy by mohlo vzniknout i pfechodné nebezpeti pozaru nebo vybuchu (napt. pfi lepeni lina, PVC, pfi préaci
s natérovymi hmotami apod.) musi byt kamna vcas, pred vznikem nebezpeti, vyfazena z provozu. Déle je
kamna mozné pouzivat az po dukladném odvétrani prostoru, nejlépe privanem.

3.2. Bezpeéna vzdélenost kamen v prostoru od hoflavych hmot

Pii instalaci kamen umisténych v prostoru s hoflavymi predméty tfidy hoflavosti B, C1 a C2 musi byt
dodrzeny bezpetnostni vzdalenosti od Eelni strany (pfipadné od bocnich prosklenych ploch) 800 mm a
v ostatnich smérech 200 mm. V piipadé,  Ze jsou kamna instalovana v prostoru s hoflavymi predméty
tfidy C3 musi byt tyto vzdalenosti zdvojnasobeny. Pro nézornost nahlédnéte do pfilohy &.1. Rozhodujici
vzdalenosti pro instalaci jsou uvedené na vyrobnim 3titku vyrobku.

3.3. Bezpeéna vzdalenost koufovodu od hoflavych hmot

Bezpetna vzdalenost od oblozeni zarubni dvefi a podobné umisténych stavebnich konstrukci z hoflavych
hmot a od instalaci potrubi véetné jeho izolaci je min. 200 mm. Od ostatnich €4sti konstrukci z hoflavych
hmot min. 400 mm (CSN 06 1008:1997). Jedn4 se o stavebni hmoty tfidy hoFlavosti B, C1 a C2 podle
CSNEN 13501-1:2007 (viz. tabulka €3). Pro nazornost nahlédnéte do pfilohy €.2. Skuteéna klasifikace
miiZe byt ziskdna pouze pfi provedeni zkousek pozadovanych pro tento vybrany vyrobek.



3.4. Pokyny pro bezpeény provoz

K zatépéni a topeni nesmi byt pouzivany zadné hoflavé kapaliny! Déle je zakdzano spalovat jakékoliv
plasty, dfevéné materialy s riznymi chemickymi pojivy (dfevotfisky atd.) a také domovni netfidény odpad
se zbytky plastl aj.

Kamna musi obsluhovat pouze dospélé osoby! Ponechat déti u kamen bez dozoru dospélych je
nepiipustné. Povrch kamen je prehfaty, zejména prosklené plochy, dotykem si miizete zpisobit tézké
popaleniny. Provoz kamen vyZaduje obasnou obsluhu a dozor. Pro bezpetné ovladani reguldtorti a pro
manipulaci s uzavéry dvifek slouzi ochranna rukavice, ktera je sou¢asti kazdé dodavky kamen.

Na kamna je zakdzano b&hem provozu a dokud jsou tepla, odkladat jakékoli predméty z hoflavych hmot,
které by mohly zpiisobit pozér. Do rozehaté picky s keramickym obkladem nepokladejte Zadné nadoby se
studenou kapalinou, hrozi prasknuti obkladu.

Dbejte na zvy3enou opatmost pfi manipulaci s popelnikem a pfi odstrariovani horkého popela, protoze
hrozi nebezpeti popaleni. Horky popel nesmi pfijit do styku s hoflavymi pfedméty - napf. pfi sypéani
do nadob komunalniho odpadu.

Kamna smi byt provozovana pouze podle tohoto navodu. Na kamnech neni pfipustné provadét zadné
neopravnéné upravy.

Informace o stupni hoflavosti nékterych stavebnich hmot (dle CSN 73 0823:1983)

Stav horlavosti stavebnich hmot
a vyrobku

A nehoflavé zula, piskovec, betony t&zké porovité, cihly, keramické obkladatky,

specialni omitky

akumin, heraklit, lihnos, itavér

devo listnaté, pieklizka, sirkoklit, tvrzeny papir, umakart

drevotfiskové desky, solodur, korkové desky, pryz, podlahoviny

drevovlaknité desky, polystyren, polyuretan

Stavebni hmoty zaiazené do stupné horlavosti

B nesnadno hoflavé
C1 t87ce hotlavé

C2 stfedné hoflavé
C3 lehce hotlavé
Tabulka & 3

4. INSTALACE KRBOVYCH KAMEN A JEJICH NAPOJENI NA KOMIN

Upozornéni: Pfi montazi krbovych kamen musi byt dodrzeny vsechny mistni pfedpisy, vcetné
predpisti, které se tykaji narodnich a evropskych norem pro tento druh spotiebici.

4.1. Pripojeni kamen ke kominu nebo kominové vioZce

Pripojeni krbovych kamen na kominovy priduch smi byt provedeno pouze se souhlasem kominického
podniku v souladu s CSN 73 4201:2008, nebo dle platnych predpisi pro tento druh spotfebicd v zemich,
kde jsou instalovany. Pro ndzornost nahlédnéte do pfilohy ¢.2

Pro zajisténi spravné funkce kamen je nutné, aby byl zarucen spravny tah komina v hrdle koufovodu.
Udaj o minimalnim tahu je vzdy uveden v technickém list& pro pfislusny typ kamen. Nedostatetny tah
komina zpiisobuje 3patnou funkci kamen, nadmérné zatazovani skla a nadmémé zana3eni koufovych
cest. Dochazi ke snizeni celkového tepelného vykonu kamen. V piipadg, Ze piikladdme a komin nema
dobré tahové podminky muze dojit k dniku spalin do mistnosti. Z tohoto divodu doporutujeme
pravidelnou kontrolu komina kominickou firmou dle normy CSN 73 4201:2008 a pravidelné provadéni
udrzby topidla. V pripadech, kdy je tah komina pfilis vysoky a pfesahne 20 Pa je vhodné nainstalovat
provozu napf. pfili3 intenzivnim spalovanim, vysokou spotiebou paliva a také muze vést k trvalému
poskozeni topidla.

Upozornéni: Krbova kamna se zadnim vyvodem doporucujeme pfipojit ke kominu pfimym napojenim
s max. délkou 0,5 m bez pouziti kolena. Jakykoliv jiny zpiisob napojeni doporucujeme konzultovat
s odbornou kominickou firmou.

4.2, Napojeni kamen na kominovy priiduch

Krbova kamna doporucujeme pfipojit na samostatny kominovy praduch. Ke spole¢nému
kominovému priduchu je mozné kamna piipojit jen pii dodrzeni ustanoveni

CSN 73 4201:2008. Kamna nelze napojit na spoleény priduch s plynovym spotiebicem.
Nejmensi u¢inna vyska kominového priaduchu je 5 m. V jednotlivych piipadech je mozno
piipojit spotiebi¢ i do kominového priduchu s mensi u¢innou vyskou nez 5 m, pokud se
prokaze vypoctem spalinové cesty (podle kapitoly 5 normy) ze je tato vyska pro
piipojovany spotiebi¢ dostacujici.

Upozornéni

Kruhovy kominovy praduch musi mit primér nejméné 140 mm (min 0,015 m?). Pro
krbova kamna s primérem hrdla koufovodu 150 mm musi byt prumér kominového
pruduchu nejméné 150 mm.

4.3. Pokyny pro instalaci a zajiSténi kouFovodu

Odtahové hrdlo spojte s kominem nejkrat3i moznou cestou tak, aby délka koufovych cest byla maximéiné
1,5 m dlouha. Koufové roury a koleno mezi sebou t&sné spojte s pfesahem min. 60 mm a dbejte na to,
aby byly spoje sestaveny vzdy souhlasné s proud&nim spalin. Spoj koufovodu a odtahového hrdla kamen
svrtejte a zajistéte nytem nebo kolikem, totéZ udélejte i s koufovymi rourami a kolenem. Otvor vstupu
do komina opatfete kovovou zd&fi, odpovidajiciho priméru. Koufovod mé& smérem k sopouchu stoupat
pod thlem cca 10°.

4.4. Instalace (ustaveni) kamen do prostoru (mistnosti)

Pfed instalaci krbovych kamen je nutné provést ovéreni nosnosti podlahy (stropu), zda spliiuje podminky
Unosnosti pro pfislusny typ kamen v zavislosti na jejich hmotnosti. Kamna musi byt nainstalovéana
na tepeln&-izolagni nehotlavé podlozce, kterd presahuje pidorys kamen po strandch a vzadu miniméiné
0 100 mm a vpfedu o 300 mm. Pokud se pouzije plechové podlozka, musi mit tloustku min. 2 mm. Pro
nazornost nahlédnéte do pilohy ¢.1

Upozornéni: Pro moznost ¢isténi spotiebice, koufovodu a komina je ke snadnému pfistupu nutné
ponechat dostatecny prostor.

4.5, Cisténi topidla a kominu

Pfi instalaci kamen ke kominovému priduchu je nutno zabezpetit moznost &isténi koufovych trubek
a komina. Pravidelnym €isténim koufovych trubek a spalovaciho prostoru v kamnech zvy3ite uzitné
vlastnosti topidla. Taktéz pravidelnym ¢idténim komina zabranite pfipadnému vzniceni tuhych €astic
zplodin usazenych na sténach komina.

4.6. Pozar v kominé

V piipadé vzniku pozaru v kominé je nutné oheni v kamnech okamzité uhasit, vybranim hoficich zbytka
paliva pomoci lopatky do vhodné nehoflavé nadoby a ihned volat hasite (linka 150) nebo linku 112
integrovaného zéchranného systému.

4.7. Vnéjsi pFivod spalovaciho vzduchu

Pro proces spalovani musi byt zajidtén pfivod dostate¢ného mnozstvi Eerstvého vzduchu. Pfi spalovani
dfeva spotfebuji kamna az 15 m® ¢erstvého vzduchu za hodinu. U novodobych staveb muze byt jejich
izolovanost od vnéjsiho prostiedi (plastovd okna apod.) velmi vysoka. Dal3i problémy mohou zpiisobit
odsavate vzduchu nebo jiné tepelnd zafizeni, které pracuji v mistnosti nebo v prostoru s kamny.

Vyrazné se tim snizuje kvalita procesu spalovani doprovézeného dehtovanim a zana3enim koufovych cest
a také muze dojit pfi prikladani ke koufeni do mistnosti. Dostatetny pfivod vzduchu zabezpette
otevienymi okny nebo dvefmi do vedlej3i, 1épe vétrané mistnosti. Vhodnéj3i je v3ak soutasné s instalaci



topidla zajistit vétraci otvor pro piivod vzduchu opatfeny regulagni vétraci mfizkou, kterd musi byt
zabezpetena proti ucpani.

5. NAVOD K OBSLUZE
5.1. Prvni uvedeni krbovych kamen do provozu

Pred prvnim uvedenim do provozu je tfeba odstranit pfipadné nalepky ze skla dvitek, dily pfislusenstvi
z popelniku, resp. z ohni3té, toto plati i pro pfipadné prepravni pojistky. Podle obréazku z technického listu
zkontrolujte, zda jsou sprévné usazeny volné lozené clony pro smérovani tahu, 3amotové tvérnice
¢i zabrana (je mozné, Ze béhem transportu nebo pfi instalaci kamen sklouzly ze spravné polohy). Pokud
zjistite nékterou zdvadu v usazeni, provedte jeji napravu, jinak bude ohrozena spravna funkce topidla.

Na povrchovou Gpravu krbovych kamen je pouzita zaruvzdornd barva, kterd se pfi prvnim zétopu,
po pfechodném zméknuti, vytvrzuje. Pri fazi zméknuti dejte pozor na zvy3ené nebezpeti poskozeni laku
rukou nebo néjakym predmétem. PFi prvnim zdtopu musi byt kamna ,zahofena” malym plamenem,
spalovanim mendiho mnoZzstvi paliva pfi niz3i teploté. V3echny materidly si musi zvyknout na tepelnou
zatéz. Opatmym roztopenim zabrénite vzniku trhlin v 3amotovych cihlach, poskozeni laku a deformaci
materialil konstrukce kamen. Pfipadny zapach pfi vytvrzovani barvy brzy zmizi - doporu€ujeme intenzivni
odvétrani prostoru. Pokud jsou v tomto prostoru doméci zvifata nebo ptéci, pfemistéte je na pfechodnou
dobu jinam.

U typt kamen, kde je v prikladacich dvitkach pouzité délené sklo ze tii ¢asti, zkontrolujte, zda-li nedoslo
b&hem transportu nebo b&hem pouzivani kamen k rozestupu jednotlivych dilu skla.

Odstranéni mezer mezi skly piikladacich dvifek s délenym sklem: castecné uvolnéte matice Sroubl u
drzéku skla. Jednotlivé €asti skel opatrné pisurite tak, aby se hrany skel navzajem dotykaly. Drzaky skel
znovu citlivé maticemi dotahnéte.

5.2. Zapéleni a topeni

Nejdfive polozte na dno ohni3té, resp. na ro3t 2 az 3 men3i dievéna polena, na né papir nebo schvalené
podpalovate, poté chrasti nebo dfevéné tiisky, drobné dfevo a nakonec siln&j3i polinka. Paliva nalozte
VEt3{ mnoZstvi (cca. do 2/3 vysky Samotové (vermiculitové) vyzdivky. NaloZenim vétdiho mnoZstvi paliva
zajistite dostate¢nou dobu hofeni pro zahrati kominového télesa a tim i jeho spravnou funkci. Regulator
primarniho vzduchu oteviete na maximum. N&kdy je pro lep3i zapaleni paliva vhodné zredukovat i pfivod
sekundamiho vzduchu. Po zapaleni musi byt dvitka ohni3té uzaviena. Jakmile se palivo fadné rozhofi
pomoci regulatorl pfivodu vzduchu, nastavte klidné, spide tlumené spalovani. Pro sefizeni plamene a
hofeni muZete pouzit ustanoveni z technického listu nebo z tabulky €.1.

Ro3tovéni se provadi dle potfeby ruéné pomoci pohrabace, nebo pomoci rostovaci paky pokud je topidlo
vybaveno pohyblivym rostem.

Upozornéni: Dvitka ohni3té (spalovaci komory) a dvitka popelniku (jsou-li pouzZity) musi byt vzdy
uzavieny, vyjma uvadéni do provozu, dopliiovani paliva a odstrafiovani popela.

Upozornéni: Po kazdém delsim pferusenim provozu kamen je nutno pfed opakovanym zapélenim
provést kontrolu prichodnosti a ¢istoty koufovodt, komina a spalovaciho prostoru kamen.

5.3. PFikladéni paliva

Pro zabranéni Uniku koufovych plynti do mistnosti pfi prikladani doporu€ujeme: Pfiblizné 5 az 10 vtefin
pred otevienim dvifek ohni3té pIné oteviete primarni regulator vzduchu, pak prikladaci dvitka nejprve
mimé pooteviete, vyckejte nékolik vtefin na odsati koufovych zplodin do komina a teprve potom dvitka
oteviete naplno. Po otevieni prikladacich dvifek je vzdy nutné zvysit pozornost, hrozi vypadnuti zhavych
oharku. Po pfiloZeni paliva dvitka ohni3t& opét uzaviete. Po rozhofeni paliva (bez adivého plamene)
regulator znovu vratte do plvodni polohy (popf. uzaviete). Pi prikladani dbejte na to, aby palivo
nepfesahovalo nad Groveri 3amotové (vermiculitové) vyzdivky spalovaciho prostoru. MnoZzstvi
prikladaného paliva ma odpovidat hodinové informativni spotfebé pro dané topidlo (viz. technicky list).
PFi pfetapéni mize dojit k trvalému poskozeni konstrukce kamen.

Upozornéni: Nadmémému unikani spalin do mistnosti pfi piikladani, zabranite dopliiovanim paliva
po jeho vyhoteni na zhavy zaklad.

5.4. Cistota skla

Na zachovani istoty priahledného okénka mé vliv vedle pouzivani vhodného paliva, dostatetného privodu
spalovaciho vzduchu (zejména sekundarniho) a odpovidajiciho kominového tahu také zpiisob, jak jsou
krbové kamna obsluhovéna. V této souvislosti doporu¢ujeme prikladat pouze jednu vrstvu paliva a to tak,
aby bylo palivo co nejrovnomérnéji rozprostieno po topenisti a aby bylo co nejdéle od skla. Toto plati i
pro brikety (vzdalenost mezi nimi 5 az 10 mm). V pfipad& znecisténi skla pfi topeni doporutujeme zvy3it
intenzitu hofeni otevienim primérniho requlatoru vzduchu, €¢imz se vét3inou sklo samovolné vycisti.

5.5. Provoz béhem pechodného obdobi a pfi zhorSenich Klimatickych podminkich
V prechodném obdobi, resp. pfi vy33ich venkovnich teplotach nad 15°C, pfi destivych a vihkych dnech,
pfi prudkém narazovém vétru mize podle okolnosti dojit ke zhor3eni kominového tahu (tahu z kamen),
takze spaliny nejsou pIné odvadény. Proto musi byt krbovd kamna vtomto obdobi provozovédna
s co nejmensim mnozstvim paliva, aby bylo moZno otevienim pfivodi vzduchu zlepsit hofeni a tah
komina.

5.6. Zaména zaslepného Elenu za vyménik

U nékterych typt krbovych kamen je v konstrukci nadroubovan tzv. zaslepny &len, ktery zérover slouzi jako
usmériiovac tahu. Tyto typy kamen mohou byt po vyjmuti tohoto zaslepného ¢lenu doplnény o teplovodni
vyménik s moznosti pfipojeni topnych téles pro vytapéni sousednich mistnosti, nebo z&sobnikového
ohfivace vody. Teplovodni vyménik se dodava jako zvl&stni pfisluenstvi s podrobnym navodem na jejich
instalaci. Pripojeni krbovych kamen s vyménikem k teplovodnimu rozvodu svéite vzdy specializované,
odborné firmé.

Upozomnéni: Krbova kamna, ktera jsou vybavena vyménikem nelze provozovat bez pfipojeni
k teplovodnimu rozvodu a bez vodni naplné, pfip. bez napIné nemrznouci smési.

5.7. Vyprazdiiovéni popela

Podle délky a intenzity topeni je nutné pomoci pohrabate nebo rotovaciho zafizeni (pokud je topidlo
vybaveno pohyblivym rostem) sklepavat popel pres rost do popelniku. Dbejte na to, aby nebyl popelnik
prepliiovan, mohlo by dojit k zabranéni pfivodu vzduchu pod rost a naslednym problémim se
zapalem nebo hofenim paliva .

Vyprazdiiovani popelniku od popela je nejlépe provadét ve stavu studeném, nejlépe pfi pfipravé na dal3i
zatop. Popel ze spéleného dfeva je mozné pouzit do kompostii nebo jako hnojivo.

Upozornéni: Pfed vyprazdiiovanim popelniku zkontrolujte, zda neobsahuje zhnouci zbytky paliva,
které by mohly zpiisobit poZér v odpadni nadobé.

6. CISTENI A ODRZBA
6.1. Cisténi topidla

Krbovéa kamna ve studeném stavu je nutné nejméné jednou roéné (po topné sezoné), piipadné i Castgji,
vytistit. Pfi CiSténi je tfeba odstranit usazeniny v koufovodech, spalovacim prostoru a na clonach
pro smérovani tahu. Opravit, nejlépe vyménou, vypadlé €asti 3amotové vyzdivky. Uplnost Samotové
vyzdivky je nutné sledovat i béhem topné sezény. Mezery mezi jednotlivymi 3amotovymi tvarnicemi slouzi
jako tepelna dilatace zamezujici popraskani tvarnic a neni vhodné mezery jakkoli vypliiovat napf.
vymazovou hmotou, tak jak bylo zvykem u stardich topidel na pevnad paliva. Popraskané Samotové
tvamice neztraceji svoji funkénost, pokud zcela nevypadnou!

Pi ¢isténi doporuujeme z kamen vyjmout volné loZené clony pro smérovani tahu, je tim usnadnén
pfistup do prostoru nad nimi. Na vytisténi skla |ze pouzit b&zné pfipravky na €isténi sporaku a peticich
trub, suchy mékky hadr nebo i noviny, pfipadné speciélni pfipravek na ¢isténi skel krbovych kamen, napf.
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pripravek CINOL. Sklo se musi z&sadné €istit pouze v chladném stavu. Na €i3téni lakovanych ¢asti povrchu
topidla nikdy nepouZivejte vodu, vhodné je pouzit molitanovou houbu nebo mékky flanelovy hadr.

Upozornéni: U nékterych typa kamen je na svislé strany spalovaciho prostoru pouzit materidl
VERMICULITE. Z tohoto materidlu jsou také vyrabény i nékteré usmériiovace tahu. Materialy nelze nijak
opravovat. V nutnych pfipadech se musi vyménit. Uvedeny materidl ma vysoké tepeln&-izolatni vlastnosti
a dobrou odolnost proti popraskani. Je méné odolny proti odéru, proto doporucujeme 3etrnéjsi zachazeni
pfi prikladani a cisténi.

6.2. Cisténi keramiky a kachli
Pro ¢isténi keramickych dlazdic nebo kachli doporutujeme pouzivat pouze suchy, maximalné mimé
navlheny, hadr. Cisténi provadéjte pouze ve studeném stavu.

6.3. Tésnici Siidry a pasky

K tésnéni dosedacich ploch dvifek a skel (popf. jinych €asti kamen) je pouZzita specialni sklo-keramicka
tésnici Siidra (pasek), kterd je schopna odolavat vysokym teplotam. Stav tésnéni doporucujeme pribézné
kontrolovat, a pfi ztraté jeho funkénosti nahradit novym.

Nové tésnéni se po urtitém Ease pouzivani slehne a proto doporuujeme, aby se pfiblizné po 3 mésicich
pouzivani kamen zkontrolovala té&snost dotazeni skla na konstrukci dvefi a pfipadné uvolnéni odstranilo
citlivym dotaZenim drzaka skla.

6.4. Nahradni dily
V piipadé nutnosti pouzivejte pouze originalni nahradni dily doporucené vyrobcem viz. odstavec 10.3
vytypované néhradni dily. Identifikaci ndhradniho dilu provedte pomoci technického listu, ktery je
soucasti dodavky kamen.

7. CO DELAT KDYZ .... ,poradite si sami ?"

Problém

Pficina Naprava
Komin nebo koufovod 3patné té&sni | Nechat provéfit komin (napf. utésnit kominové dvitka).
Radné sesadit koufové trubky ¢i poskozené vyménit.
S kominikem (kamnéafem) objasnit pfi€inu a pfijmout
opatfeni napf. vyCistit komin, odstranit redukce
koufovodu, zvydit komin, pfivést dostatek vzduchu
do mistnosti.
Dvitka jiného topenist&, napoje- | Zaviete dvitka jiného topenisté.
ného na komin, jsou otevieny.
Cistici otvory komina jsou otev- | Zavfete tyto Cistici otvory.
feny.
Zafizeni, koufovody jsou znetis- | Viz kapitola 6.1. Cisténi topidla
tény, resp. ucpany.
Nedostatetny pfivod Eerstvého | Viz kapitola 4.7.Vnéjsi pfivod spalovaciho vzduchu

(je pisavan fale3ny vzduch).

Spatny tah komina.

prikladani nebo v pribéhu topeni koufi.

Krbové kamna Spatné hofi (netdhnou) anebo béhem

vzduchu.

Zhorsené  venkovni  klimatické | Viz kapitola 5.5. Provoz béhem pfechodného obdobi
podminky.

K topeni bylo pouzito 3patného | Poutijte spravné palivo, viz kapitola 2.2. Palivo
paliva.

O

Kamna nelze
dostatecn
rychle roztopit.

Spatné naloZené palivo. PHilis mélo
paliva pro fadné podpéleni.

Pro fadné podpaleni a nasledné hofeni zalozte palivo
viz. 5.2. Zapaleni a topenf

Zavieny privod primamiho

vzduchu.

Oteviete regulator priméarniho vzduchu pfip. pfiviete
regulator sekundarniho vzduchu.

cné

Prostor nenf dostate
vytapén

Pozadavek na teplo je prilis velky,
resp. kamna maji maly vykon.

Poradit se stopenafem (kamnafem). Snizit tepelné
ztraty prostoru (napf. zateplenim).

Koufovody a  kamna jsou
zneCisténa.

Viz kapitola 6.1. Citéni topidla

Tah kominu je piilis maly.

Viz kapitola 4. INSTALACE KRBOVYCH KAMEN A
JEJICH NAPOJENI NA KOMIN

Kamna nejsou spravné
provozovana

Sefizeni topidla (tepelného vykonu) neni optimélini viz
kap. 2.1. Mnozstvi paliva a nastaveni spalovaciho
procesu
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Kamna nejsou spravné
provozovana

Nastaveni topidla (tepelného vykonu) neni optimalni
viz. kap. 2.1. Mnozstvi paliva a nastaveni
spalovaciho procesu

Dvitka popelniku nejsou zcela
uzaviena.

Dvitka popelniku zcela uzaviete.

Tésnéni dvifek, popelniku
je po3kozené.

Vyméiite tésnéni dvifek.

Tah kominu je piilis velky.

Viz kap. 4. INSTALACE KRBOVYCH KAMEN A JEJICH
NAPOJENI NA KOMIN

Kamna
pachnou a
Cadi

Tah komina je pfilis maly.

Viz kap. 4. INSTALACE KRBOVYCH KAMEN A JEJICH
NAPOJENI NA KOMIN

:[Tde o vypalovani ochranného laku,

resp. kamna jsou u3pinéna,

zaprasena.

Vypalovéani barvy dokonéit (kouf a zépach) brzy
pomine, resp. kamna zvenéi ve studeném stavu vycistit.

Priihledné okénko se zanasi.

Pfi€inu nelze vzdy 100% urcit, ale
vétsinou to je: nevhodné palivo,
3patné  nastavené  spalovani,
3patny nebo docasné zhoreny tah
komina, uvolnéné tésnéni dvifek.

Zasada: Podle zpUsobu topeni a pouzitého paliva je
nutno sklo dvifek obtas vyéistit, viz kap. 5.4. Cistota
skla. Pfi topeni uhelnymi briketami se sklo dvifek maze
zané3et Castéji, nez pii topeni dfevem.

Tah komina je pfilis maly.

Viz kap. 4. INSTALACE KRBOVYCH KAMEN A JEJICH
NAPOJENI NA KOMIN

Do topenidté bylo vlozeno piili3
mnoho paliva.

Prikladejte spravné mnozstvi paliva, viz kapitola 2.1.
Mnozstvi paliva a nastaveni spalovaciho procesu
a 5.3. Prikladani paliva

Bylo pouzito vihké palivo.

Pouzivejte pouze suché palivo viz. kapitola 2.2. Palivo




8. NEJCASTEISi ZAVADY A DOTAZY NA NE
8.1. Praskla (vypadla) Samotova (vermiculitovi) tvamice ve spalovacim prostoru

Nejprve je tfeba zduraznit, Ze popraskané 3amotové tvamice neztraceji svoji funkénost, pokud zcela
nevypadnou, tudiZ je neni nutno ihned vymériovat! V pfipadé vymény tyto dilce muZete pfimo objednat
u Vadeho prodejce nebo na adrese vyrobce tak, ze udéte typ a sériové vyrobni Eislo kamen, dale
z technického listu (soucast dodavky kamen) urtite ¢islo Samotové cihly, které potfebujete vyménit.
Postup vymény: Vyménu bocnich tvdmic je nutné provést tak, ze se sejme vrchni clona, popf. sejmou
drzéky Samotu a vyjme po3kozena 3amotova tvarnice. Nékdy je tieba vyjmout i litinovy ro3t s Samotovymi
tvarnicemi na dné. Zpétnd montaz se provede opanym zplsobem, nezapomerite v3e sloZit do ptvodni
spravné polohy, k €emuz vdm poslouzi i vyobrazeni na technickém listu.

Upozornéni: Netopte v kamnech v pfipadé, Ze i jen €ast obloZeni spalovaciho prostoru vypadne. Hrozi
nebezpecti propaleni konstrukce kamen.

8.2. Rozbité sklo

Sklo dvifek je vyrobeno ze specidlni sklo-keramické hmoty s vysokou tepelnou odolnosti. Bézné tabulové
sklo nelze pouzit!

Postup vymény: Pfi vyméné skla neni nutné celad dvitka odmontovat, postati pouze odSroubovat drzaky
skla a sklo vyjmout. Pfi zp&tné montazi musi sklo stejnomémé dosednout po celém obvodé na plochu
dvitek. Stykova plocha mezi sklem a dvitky musi byt osazena tésnici Sfitirou. Tésnici 3fitiru, pokud neni
po3kozena, Ize pouzit znovu. Drzéky pfi zpétné montazi dotahujte citlivé a rovnomérmég, tak aby nedoslo
k prasknuti nového skla pfilisnym dotazenim.

Upozornéni: Nékteré typy kamen nemaji na dosedaci plo3e mezi sklem a dvitky t&snici 3fitru po celém
obvodu!

8.3. Clony pro smérovani tahu

Pro Cidténi kamen & vyménu 3Samotovych (vermiculitovych) tvamic vyjméte volné lozené clony
usmérfiovatll tahu (pokud jsou pouzity, viz. Technicky list), které zabraiuji v piistupu k €ist&ni nebo
vyméné tvarnic.Pfi vyjimani clon je nutné vzit zietel na to, Ze u nékterych typt clony slouZi i jako drzak
3amotovych tvamic proti vypadnuti. V tomto pfipadé dejte pozor na jejich mozné sklopeni ¢i vypadnuti a
nasledné poskozeni. Dbejte na spravné ustaveni clony pfi zp&tné montazi.

Demontaz: Volné lozenou clonu usmériovate tahu na jedné strané nadzvednéte, tim se druhd strana
sklopi dolr a posuiite ji do strany tak, aby 3la z kamen vyjmout.

Montéz: Zpétnou montaz provedete podobné. Clonu 3ikmo zasuiite k poZadovanému mistu a usadte
na misto, vzdy zkontrolujte spravnost polohy podle technického listu!

8.4. Praskla boéni dlaZdice

Pii transportu, provozu, ale i jinou udélosti mize dojit k podkozeni dlazdic opla3téni kamen. Dlazdice,
popf. plechové panely, jsou v plasti drzeny tlakem speciélnich uchycovacich pruzin.

Demontaz: Dlazdici poklepdnim plochou dlané pesuiite do krajni polohy (vpravo nebo vlevo). Dejte
pozor, aby vam dlazdice nespadla a nepo3kodila se vlivem vypruzeni od uchycovaci pruziny. Demontéz
zatnéte u prostiedni dlazdice , nebo u té, ktera se o plast opira dvéma stranama.

Montéaz: Montaz zacnéte spodni nebo horni dlazdici. Montovanou dlaZdici zasufite do poZadovaného
mista (zprava nebo zleva) a pak prekonejte silu uchycovaci pruziny. Pro prekondni pruziny
je nejvyhodngj3i, kdyz dlazdici, nejplépe obouru¢, zatlatenim uchytite za okraj kamen a néslednymi
leh¢imi Gdery dlani tuto dlaZdici presunete do spravné polohy (pro prekonéni pruziny na presun dlazdice
je nékdy zapotfebi v&tsi sily a razance tderu). Dlazdici namontujte soumémné - se stejnymi pfesahy na
obou stranach plasté. Jako posledni nasadte prostfedni dlazdici (nebo tu, kterd se o plast opira dvéma
stranama).

Upozomnéni: Dojdeli béhem provozu vlivem dilataci materidli k samovolnému vypadnuti obkladu,
je vhodné piitlacnou silu pruziny zvétsit pfiméfenym napruzenim.

8.5. Nahrada zaslepného Elena za vymgnik (pouze nékteré typy)

Demontaz: Pomoci vhodného klice od3roubujte matice zaslepného ¢lenu a vyjméte jej z konstrukce
kamen.

Montaz: Pred nasazenim vyméniku oistéte dosedaci (stykovou) plochu - po demontézi zélepného ¢lena
na ni mohli zistat zbytky pivodniho tsnéni. Vyménik musi byt osazen neposkozenym tésnénim. Uchytné
matice dotahujte stejnoméré tak, aby byla zajidténa tésnost po celém obvodu pfiruby vyméniku.

9. ZARUKA A SERVIS
9.1. VSeobecné

Pfi dodrZeni v3ech pravidel instalace, obsluhy a Gdrzby uvedenych v tomto navodu k obsluze, ru¢i vyrobce
(dodavatel), firma HAAS + SOHN Rukov s.r.o., 24 mésicli od doby pfevzeti uzivatelem za to, Ze vyrobek
bude mit po celou dobu zéruky vlastnosti stanovené technickymi normami, timto navodem a ddaji
na vyrobnim 3titku.

9.2, Zaruéni podminky
Zaruka se vztahuje na bezplatnou opravu kamen, respektive reklamovanych dilu €i ¢asti, které vznikly
pficinou vadného materialu nebo vadou v dilenském zpracovani.

9.3. Zaruéni a pozaruéni servis
Zarugni a pozaruni servis v Ceské republice zajistuje vyrobce firma HAAS + SOHN Rukov s.r.o pomoci
svého servisniho oddéleni se sidlem na adrese:

HAAS+SOHN Rukov s.r.o.
Nadrazni 312

Jifetin pod Jedlovou tel.: 412 379999
407 56 fax: 412 379998
Ceska republika www.haassohn-rukov.cz

E-mail: reklamace@haassohn.com
Pracovni doba: Po-Pa od 6.00 do 14.00 hod.

Lhata pro vyfizeni reklamace je uréena zakonem 40/1964 v platném znéni (obcansky zakonik).

Ostatni stity:

Zarugni a pozaru¢ni servisni sluzby zajistuji dovozci, popf. smluvné povéfené servisni organizace.

9.4, Skuteénosti pro neuznani reklamaéniho naroku
HAAS + SOHN Rukov s.r.o. nepfebird zaruku za 3kody a vady zafizeni, nebo jeho €asti, které byly
zplisobeny:
vngjsim chemickym nebo fyzikdlnim pusobenim pfi dopravé, nevhodnym skladovéanim, 3patnou
instalaci a provozovanim zafizeni (napt. ochlazenim vodou, znetisténim od vykypélych jidel, vodniho
kondenzatu)
3patnou volbou vykonu kamen pro dany prostor (pfetapéni nebo nedotapéni prostoru)
nedodrzenim pfisludnych platnych stavebné pravnich predpisi
chybnou instalaci a napojenim zafizeni
nedostatecnym nebo pfili3 silnym tahem komina (pfipojeni musi byt dle platnych norem)
provedenymi Gpravami nebo jinymi, zejména dodate¢nymi zmé&nami ohnisté nebo odvodu spalin
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pfi zasahu anebo zménéach na zafizeni, zpiisobenych osobami, které k tomuto nejsou vyrobcem
zmocnény

nedodrzenim pokynt v ndvodu k obsluze

pfi dodate¢ném zabudovani ndhradnich dilal# doplrika, které nejsou vyrobkem firmy HAAS + SOHN
Rukov s.ro.

pouzitim nevhodnych paliv

3patnou obsluhou, pfetizenim zafizeni (napf. oteviend dvitka popelniku) a néslednym po3kozenim
konstrukce topidla (napf. propaleni clon usmérfiovacti tahu, deformace konstrukce kamen)
neodbornou manipulaci, nasilnym mechanickym po3kozenim

nedostatecnou péti ¢i pouzitim nevhodnych €isticich prostredkd

neodvratnou udalosti (povodné atd.)

9.5. Jak reklamovat?

Reklamace uplatilujte u Va3eho odborného prodejce nebo pfimo u vyrobce a pfitom uvadéjte typ kamen,
rok vyroby a sériové vyrobni €islo vyrobku. Tyto Gdaje naleznete na typovém Stitku na zadni strané
topidla. Doporuujeme tato data prenést z typového 3titku kamen do nize uvedenych poli¢ek, v3echny
dulezité adaje budete mit stale po ruce.

HAAS+SOHN Rukov s.r.o, SNP 474, 408 01 RUMBURK, CZ

KRBOVA KAMNA TYP:
SERIOVE VYROBNI CISLO:
ROK VYROBY:

VYKON:

Pii reklamaci je nutno udat svou pfesnou adresu, telefonni €islo a popsat zavadu. Pfi nakupu si ve
vlastnim zajmu vyZadejte Citelné vyplnény zaruéni list. O zplsobu a mist& opravy bude po posouzeni
zavady rozhodnuto v servisnim oddéleni a déale budou navrzend opatfeni konzultovana s majitelem
kamen. Pro vyménu kamen nebo zru3eni kupni smlouvy plati pfislu3né ustanoveni Obcanského zakoniku a
reklama¢niho fadu.

9.6. Pokyny pro objednévani nihradnich dili

Pfi objednavani néhradnich dild uvadéjte typ kamen, rok vyroby a sériové vyrobni €islo vyrobku.
Identifikaci n&hradniho dilu provedte pomoci technického listu, uvedte nazev dilu, pfipadné jeho €islo
nebo pozici dle schématu. Objednévku posilejte pisemné poptipadé faxem nebo e-mailem. Nahradni dily
a prisludenstvi Ize objednat u prodejce nebo pfimo u vyrobce dle technického listu pro prisludny typ
kamen.

10. OSTATNI
10.1. PfisluSenstvi doddvané s kamny

Soucasti kazdé dodavky je ochranna rukavice pro manipulaci s ovladacimi prvky kamen, popelnikova
zasuvka, navod k obsluze, zaruéni a technicky list.

10.2. Zvlastni pfisluSenstvi na objednavku
1. Koufovodné trubky s klapkou, i bez klapky @150 mm a &130 mm (délky 0,25 m; 0,5 m; 1 m)
Kolena koufovodu s €isticim otvorem, i bez €isticiho otvoru @150 mm a & 130 mm (90°, 45°)
Kominové zdéfe & 150 mm a & 130 mm
Ko3e na drevo
Krbova naradi dle zvlastni nabidky
Pripravky na €i3téni skla
Teplovodni vyménik

NOUTAWN -

10.3. Vytypované néhradni dily
Nékteré nahradni dily, které Ize objednat:

Samotové tvamice a desky VERMICULITE spalovaciho prostoru

Popelnikova zésuvka

Sklo prikladacich dvifek

Litinovy rodt

Tésnici $idry

Opravny sprej s barvou

Obklady plasté

Zaslepny clen

0Ozdobné prvky (tycky, klicky, regulatory)

Lepidlo na tésnici 3idru

10.4. Baleni krbovych kamen a likvidace odpadu

Krbové kamna jsou dodavana na devéné transportni podlazce a opatfena ochrannym laténim. Kamna
jsou proti povétrnostnim vliviim chranéna PE folii. Stabilizace a soudrznost celého obalu pro skladovani
a pro dopravu je zaru€ena pouzitim kovové pfip. plastové pasky.

CLOB®NIOIUTHA WN —

Likvidace obalu: Dfevéné laténi a podlazku pouzijte k topeni. Ocelovou pésku odevzdejte do sb&my
kovovych odpadu. PE povlak predejte k recyklaci.

Likvidace kamen: V piipadé likvidace krbovych kamen odlozte 3amot, sklo, t&snici 3itry a keramiku
do tuhého komunélniho odpadu a plechovy korpus popf. ostatni kovové &asti odevzdejte do shémy
kovovych odpadu.

10.5. ES prohla3eni o shodé a CE certifikat

ES prohla3eni o shodé bylo vydano ke viem vyrobkiim na zakladé protokolu o po¢atecni zkousce typu dle
CSN EN 13 240:2002/A2:2004 a CE certifikatu. Protokol o potatetni zkousce typu a CE certifikat je
vsouladu se smérnici 89/106/EHS a vystavila jej notifikovand osoba. Notifikované zku3ebni dstavy
ovéfujici vyrobky HAAS + SOHN:

Strojirensky zkusebni dstav, s. p.ES 1015, AO 202, Hudcova 56 b, 621 00 Brno, Ceska republika.

Rhein - Ruhr Feuerstatten Prifstelle (RRF) Essen, Némecko.

Vyrobce prohlasuje, Ze krbové kamna, zde uvedend, spliiuji poZadavky stanovené smémici 89/106/EHS.
Za podminek obvyklého, vyrobcem uréeného pouziti, je vyrobek bezpecny.

Vyrobce prijal opatfeni, kterym zabezpeCuje shodu v3ech vyrobkii uvedenych na trh s technickou
dokumentaci a se shodnymi pozadavky.

10.6. Vyrobni a obchodni program HAAS+SOHN Rukov s.r.o.

Firma HAAS+SOHN Rukov je geskou firmou se zahrani¢nim kapitélem zabyvajici se vyrobou a prodejem
krbovych kamen, kachlovych krbovych kamen a krbovych vlozek. Viyrobky jsou uréeny pro spalovani dfeva,
ekobriket, popf. uhelnych briket.

Vyrobnl program:
Krbova kamna
Krbové kamna s teplovodnim vyménikem
Kachlova krbova kamna
Kachlova krbové kamna s teplovodnim vyménikem
Krbové vlozky a krbové sestavy
Krbové vlozky s teplovodnim vyménikem a krbové sestavy
Ostatnl
Krbové néfadi a ko3e na dfevo
Prislusenstvi (koufovodné trubky, kolena, zdéfe atd.)
Ostatni specialni vyrobky



11. Pfilohy
1. Technicky list prislusného typu krbovych kamen a zaruéni list
2. Priloha ¢.1
o Odstupové bezpetnostni vzdélenosti kamen v prostoru
3. Priloha c.2
o Priklad umisténi ochranné clony palivového spotfebice a koufovodu
o Prostup koufovodu sténou z hoflavych materidl
o Piimé napojeni palivového spotfebice s odstupem od stény na komin
o Priklady spravného a nespravného pripojeni koufovodu do otvoru v kominové vlozce
(kominu)
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PRIKLAD UMISTENI OCHRANNE CLONY
PALIVOVEHO SPOTREBICE A KOUROVODU
(rozméry v mm)

1 - ochranna clona palivového spotfebice a koufovodu

chranici okolnf hoflavé stavebni konstrukce pred jejich
tepelnymi Gcinky

2 - prikladacf a popelnikovy otvor

PRIPOJENI KOUROVODU DO OTVORU
V KOMINOVE VLOZCE

1 - keramicka (kovova) vlozka

2 - kovova kominova vlozka

3 - kominovy plast

4 - kovovy koufovod

5 - otvor v kominové vlozce

6 - pfitmelena odbocka ke kominové vlozce

7 - kovova prilozka upevnéna k vlozce kovovymi pasky
8 - dilatacni mezera mezi tvarovkou a plastém komina

SPRAVNE - viz. ¢, d SPATNE - viz. a, b
Komentaf k CSN 73 4201 : 2008

PROSTUP KOUROVODU STENOU
Z HORLAVYCH MATERIALU
(rozméry v mm)

1 -sténa

2 - koufovod

3 - kryci deska (nehoflava, nekovova)

4 - riizice

5 - ochranna roura (nehoflava, nekovova

6 - izolacnf vyplii | (nehoflava,
napf. skelné vlakno)

7 - izolacnf vypli 11 (nehoflava, napf. kamnarska
hlina)

CSN 06 1008 : 1997

PRIME NAPOJENI PALIVOVEHO
SPOTREBICE NA KOMIN
A ODSTUP OD STENY

min 2“0 cm

YIS

Priloha ¢. 2



