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SPECIFIKACE

Model: CC301D

85 mm

0,8 mm

25,5 mm

16,5 mm

1 500 min-1

10,8 V DC

Akumulátor BL1015, BL1020B BL1040B

Celková délka 313 mm 331 mm

Hmotnost netto 1,8 kg 1,9 kg

• Hmotnost s akumulátorem dle EPTA – Procedure 01/2003

-

EN60745:
Hladina akustického tlaku (LpA): 84 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 95 dB (A)

VAROVÁNÍ: 

Vibrace

Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2

2

POZNÁMKA: Hodnota deklarovaných emisí vibrací 

POZNÁMKA: Hodnotu deklarovaných emisí vibrací 
-

zice vibracím.

VAROVÁNÍ: -

-

VAROVÁNÍ: -

návodu k obsluze.

VÝSTRAHY

VAROVÁNÍ: 
Zanedbání upozor-

1. 

-
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2. 

3. -
-

-

roztrhnout a rozlétnout.
4. -

 Rozbrušovací 

-

5. 
-

6. 

7. -
 

-

8. -

-

-

 Poškozené 

9. 

-

Ochrana zraku musí 

-

10. 

 

11. 

-

proudem.

12. -

13. 

14. 
 Náhodný kontakt s 

15. 

-
vého prachu, mohou vzniknout elektrická rizika.

16. 

tyto materiály zapálit.

-

-

-

1. 

-

2. -

k ruce.
3. 

-

4. 

5. 
-
 

kontroly.
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6. 

-

7. -

8. 

9. 

10. -
-

vejte zvýšenou opatrnost.
-

1. 

2. -

3. 

-

dodavatele materiálu.
4. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ: 

-
-

pro akumulátor

1. 

-

2. 
3. -

4. 
-

zraku.
5. Akumulátor nezkratujte:

(1) 
materiálem.

(2) 

(3) 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. -

 

 

 

nemohly pohybovat.
11. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

 

-

-
nosti akumulátoru
1. 

-

akumulátor.
2. 

3. 
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POPIS FUNKCÍ

 

 

 -

Obr.1:    1. 2.
3. Akumulátor

-

-

 
 Jinak 

  

-

-
-

akumulátoru

Obr.2:    1. Kontrolky 2.

POZNÁMKA: Kapacita udávaná indikátorem se 

 

Obr.3:    1. Upínací šroub 2. Vodítko pro nastavení 
hloubky

upínacího šroubu.

Obr.4:    1. Upínací šroub 2. Deska se stupnicí úkosu

Povolte upínací šroub na desce se stupnicí úkosu na 
-

Obr.5:    1.

-

polohu B.

 

 -

Obr.6:    1. 2.
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SESTAVENÍ

 -

 -

 

 

-
-

Obr.7:    1. 2.
3. 4. Povolit

Obr.8:    1. Šroub se šestihrannou hlavou 2.
3. 4.
5. Šipka

-

Obr.9:    1. Šroub se šestihrannou hlavou 2.
3. 4.
5.

POZNÁMKA:

Obr.10:    1.

-

Povolte šroub A.

obrázku.

Obr.11:    1. Šroub A 2. 3.
4.
5.

-

Obr.12:    1. 2. 3. Šroub B

 

Obr.13:    1. 2.
3. Povoleno

Obr.14:    1. Kryt 2. Povoleno

 

 

 
-

 -

 -

 -

 Orovnání pro-

Obr.15

-
 

-
 

 

posunu.

zpomalte, aby nedošlo ke zlomení nebo popraskání 
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POZNÁMKA:
-

výkon.

POZNÁMKA:

 

POZOR: 

prasklin.

VOLITELNÉ 

 
-

-

Makita.

POZNÁMKA:

lišit.


