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Gefahr!

Beim Benutzen von Geraten missen einige Si-
cherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um
Verletzungen und Schaden zu verhindern. Lesen
Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshin-
weise deshalb sorgfaltig durch. Bewahren Sie die-
se gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit
zur Verfiigung stehen. Falls Sie das Geréat an an-
dere Personen libergeben sollten, handigen Sie
diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise
bitte mit aus. Wir tibernehmen keine Haftung fir
Unfélle oder Schaden, die durch Nichtbeachten
dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen
entstehen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden
Sie im beiliegenden Heftchen!

Gefahr!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versdumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle
Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir
die Zukunft auf.

Erklarung der verwendeten Symbole

(siehe Bild 20)

1. Gefahr! - Zur Verringerung des Verletzungsri-
sikos Bedienungsanleitung lesen.

2. Vorsicht! Tragen Sie einen Gehorschutz.
Die Einwirkung von Larm kann Gehérverlust
bewirken.

3. Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutz-
maske. Beim Bearbeiten von Holz und ande-
rer Materialien kann gesundheitsschadlicher
Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf
nicht bearbeitet werden!

4. Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.
Wéhrend der Arbeit entstehende Funken
oder aus dem Gerat heraustretende Splitter,
Spéane und Staube kénnen Sichtverlust be-
wirken.
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2. Geratebeschreibung und
Lieferumfang

2.1 Geratebeschreibung (Bild 1)

Maschinenful3

Séaule

Befestigungsschrauben

Bohrtisch

Klemmschraube

Maschinenkopf

Keilriemenabdeckung

Motor

Griffe

10. Zahnkranzbohrfutter

11. Spindel

12. Befestigungsbohrungen

13. Klappbarer Spaneschutz

14. Tiefenanschlag

15. Verschlussschraube fir
Keilriemenabdeckung

16. Spannschraube

17. Spannhebel

18. Einschalter

19. Ausschalter

20. Anschlagschraube fiir Spaneschutz

21. Halterung fur Spaneschutz

22. Fixierschraube fir Spaneschutz

23. Befestigungsleiste fir Spaneschutz

24. Bohrfutteraufnahme

25. Skalenring

26. Keilriemen

27. Bohrfutterschlussel

28. Innensechskantschraube

29. Innensechskantschlissel 10 mm

30. Innensechskantschlissel 6 mm

©RNO O, WM~

2.2 Lieferumfang

Bitte Uiberprifen Sie die Vollstandigkeit des Arti-

kels anhand des beschriebenen Lieferumfangs.

Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spatestens

innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Arti-

kels unter Vorlage eines giiltigen Kaufbeleges an

unser Service Center oder an die Verkaufstelle,

bei der Sie das Gerat erworben haben. Bitte

beachten Sie hierzu die Gewahrleistungstabelle

in den Service-Informationen am Ende der An-

leitung.

o Offnen Sie die Verpackung und nehmen Sie
das Gerat vorsichtig aus der Verpackung.

® Entfernen Sie das Verpackungsmaterial so-
wie Verpackungs-/ und Transportsicherungen
(falls vorhanden).

o Uberpriifen Sie, ob der Lieferumfang vollstan-
dig ist.
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e Kontrollieren Sie das Gerat und die Zubehor-
teile auf Transportschaden.

® Bewahren Sie die Verpackung nach Méglich-
keit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerat und Verpackungsmaterial sind kein
Kinderspielzeug! Kinder diirfen nicht mit
Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen
spielen! Es besteht Verschluckungs- und Er-
stickungsgefahr!

Séaulenbohrmaschine
Bohrfutter

Klappbarer Spaneschutz
Originalbetriebsanleitung
Sicherheitshinweise

3. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Diese Saulenbohrmaschine ist zum Bohren von
Metall, Kunststoff, Holz und &hnlichen Werkstof-
fen bestimmt und darf nur im privaten Haushalts-
bereich verwendet werden.

Lebensmittel und gesundheitsgefédhrdende
Materialien dirfen mit der Maschine nicht be-
arbeitet werden. Das Bohrfutter ist nur fiir die
Verwendung von Bohrern und Werkzeugen mit
einem Schaftdurchmesser von 1,5 - 13 mm und
zylindrischen Werkzeugschaft geeignet. Dariiber-
hinaus kdnnen auch Werkzeuge mit Kegelschaft
verwendet werden. Das Gerat ist zum Gebrauch
durch Erwachsene bestimmt.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung
verwendet werden. Jede weitere darUber hinaus-
gehende Verwendung ist nicht bestimmungsge-
maB. Fur daraus hervorgerufene Schaden oder
Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bedie-
ner und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geréte bestim-
mungsgeman nicht fur den gewerblichen, hand-
werklichen oder industriellen Einsatz konstruiert
wurden. Wir Gbernehmen keine Gewahrleistung,
wenn das Gerat in Gewerbe-, Handwerks- oder
Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden
Tétigkeiten eingesetzt wird.
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4. Technische Daten

Nenneingangsspannung.......... 230-240V ~ 50 Hz
Nennleistung.........cccceeveeneeennen. 450 Watt S6 20%
Motordrehzahl...........cccccoevvvvevcieeeienn 1480 min'
Ausgangsdrehzahl ..................... 600 - 2650 min
Bohrfutteraufnahme..........ccccoooovieiiniiienne B 16
Zahnkranzbohrfutter ...................... ©1,5-13mm
Ausladung.........ccoceviiiiniiii 104 mm
GréBe Bohrtisch ... 160 x 160 mm
Winkelverstellung.................... Tisch 45°/0° / 45°
Bohrtiefe .......ooeeieeiiieieeeeee e 50 mm
Saulendurchmesser..........ccccceevceeeciieeen, 46 mm
HONE .. 592 mm
Standflache... ....190 x 295 mm
GeWIChE.....oiiiiieiie e ca. 13,5 kg

Betriebsart S6 20%: Durchlaufbetrieb mit Aus-
setzbelastung (Spieldauer 10 min). Um den Motor
nicht unzuldssig zu erwarmen darf der Motor 20%
der Spieldauer mit der angegebenen Nennleis-
tung betrieben werden und muss anschlieBend
80% der Spieldauer ohne Last weiterlaufen.

Gerausch und Vibration
Die Gerausch- und Vibrationswerte wurden ent-
sprechend EN 62841 ermittelt.

Schalldruckpegel LpA ....................... 70,8 dB (A)
Unsicherheit .........ccoeiiiiiiiiciee 3dB (A)
Schalleistungspegel L, ......cccen... 83,8dB (A)
Unsicherheit ..., 3dB (A)

Tragen Sie einen Gehorschutz.
Die Einwirkung von Larm kann Gehorverlust be-
wirken.

Die angegebenen Gerduschemissionswerte sind
nach einem genormten Prufverfahren gemessen
worden und kénnen zum Vergleich eines Elektro-
werkzeugs mit einem anderen verwendet werden.
Die angegebenen Gerauschemissionswerte kdn-
nen auch zu einer vorlaufigen Einschatzung der
Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Gerauschemissionen kdnnen wahrend der
tatsachlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs
von den Angabewerten abweichen, abhéngig von
der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug
verwendet wird, insbesondere, welche Art von
Werkstlck bearbeitet wird.
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Beschranken Sie die Gerduschentwicklung

und Vibration auf ein Minimum!

* Verwenden Sie nur einwandfreie Gerate.

e Warten und reinigen Sie das Gerat regel-
maBig.

e Passen Sie lhre Arbeitsweise dem Gerat an.

o Uberlasten Sie das Gerat nicht.

® Lassen Sie das Gerat gegebenenfalls tber-
prifen.

e Schalten Sie das Gerat aus, wenn es nicht
benutzt wird.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug

vorschriftsméBig bedienen, bleiben immer

Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren

kénnen im Zusammenhang mit der Bauweise

und Ausfiihrung dieses Elektrowerkzeuges
auftreten:

1. Lungenschaden, falls keine geeignete Staub-
schutzmaske getragen wird.

2. Gehorschaden, falls kein geeigneter Gehor-
schutz getragen wird.

3. Gesundheitsschaden, die aus Hand-Arm-
Schwingungen resultieren, falls das Gerat
Uber einen langeren Zeitraum verwendet wird
oder nicht ordnungsgeman gefiihrt und ge-
wartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme

5.1 Montage der Maschine (Abb. 3-8)

® Legen Sie sich die Bodenplatte (1) zurecht.

* Befestigen Sie die Saule (2) mit Flansch mit
den beiliegenden Schrauben (3). (Abb. 3)

® Schieben Sie den Bohrtisch (4) von oben auf
die Saule (Abb. 4). Mit der Spannschraube (5)
wird der Bohrtisch in der jeweils gewunschten
Hohe fixiert.

® Zum Schluss setzen Sie den kompletten Ma-
schinenkopf (6) auf die Saule.
Hinweis: Wenn es mdglich ist, den Maschi-
nenkopf zu zweit auf die Saule heben.

® Richten Sie den Maschinenkopf senkrecht
mit der Bodenplatte aus und sichern Sie die
vormontierte Schraube a mit Hilfe des mit-
gelieferten Innensechskantschlissels (30)
(Abb. 5).

* Die 3 mitgelieferten Griffe (9) schrauben Sie
in den Griffhalter. (Abb. 6)

e Verschrauben Sie den Spannhebel (17) wie
in Bild 7 dargestellt.
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® Vor Montage des Bohrfutters (10) mit der
Bohrfutteraufnahme (24), beide Teile auf Sau-
berkeit Uberprifen. AnschlieBend Bohrfutter
mit kraftigem Ruck auf die Bohrfutteraufnah-
me stecken und auf festen Sitz kontrollieren
(Abb. 8).

5.2 Aufstellen der Maschine

Vor der Inbetriebnahme muss die Bohrmaschine
stationar auf einen festen Untergrund montiert
werden. Verwenden Sie dazu die Befestigungs-
bohrungen (12) in der Bodenplatte.

Achten Sie darauf, dass die Maschine fiir den
Betrieb und fir Einstell- und Wartungsarbeiten frei
zuganglich ist.

Hinweis: Die Befestigungsschrauben diirfen

nur so fest angezogen werden, dass sich die
Grundplatte nicht verspannt oder verformt. Bei
UbermaBiger Beanspruchung besteht Gefahr des
Bruches.

5 3 Klappbarer Spaneschutz (Abb. 9-12)
Vor der Montage des Spaneschutzes (13)
muss der Bohrtisch (4) in die unterste Posi-
tion gebracht werden (siehe Punkt 6.7 Hohe
des Bohrtisches einstellen).

® Demontieren Sie von der Befestigungsleiste
(23), die Anschlagschraube (20) und die An-
schlagscheibe b (Abb. 9).

® Schieben Sie die Befestigungsleiste in die
Halterung flr den Spaneschutz (21) (Abb.
10).
Hinweis: Beim einschieben der Befesti-
gungsleiste in die Halterung muss die Fixier-
schraube fir den Spaneschutz (22) wie in
Bild 12 dargestellt nach vorne ausgerichtet
sein. Nur dann l&sst sich der Spaneschutz im
eingebauten Zustand komplett schlie3en.

® Montieren Sie nun wieder die Anschlag-
schraube mit der Anschlagscheibe b an der
Befestigungsleiste (Abb. 11).

* Die Hohe des Spaneschutzes ist stufenlos
einstellbar und Uber die Fixierschraube (22)
zu fixieren (Abb. 12).

®  Zum Bohrerwechsel muss der Spaneschutz
zur Seite geklappt werden.

5.4 Vor Inbetriebnahme beachten

Achten Sie darauf, dass die Spannung des Netz-
anschlusses mit dem Typenschild Ubereinstimmt.
SchlieBen Sie die Maschine nur an eine Steck-
dose mit ordnungsgemas installiertem Schutz-
kontakt an. Die Bohrmaschine ist mit einem
Nullspannungsausldser ausgestattet, der die Be-
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diener vor ungewolltem Wiederanlauf nach einem
Spannungsabfall schiitzt. In diesem Fall muss die
Maschine erneut einschaltet werden.

6. Betrieb

6.1 Aligemein (Abb. 12)

Zum Einschalten betatigen Sie den griinen Ein-
Schalter ,|I“ (18), die Maschine lauft an. Zum Aus-
schalten driicken Sie die rote Taste ,0“ (19), das
Geréat schaltet ab.

Achten Sie darauf, das Gerat nicht zu Uberlasten.
Sinkt das Motorgerausch wahrend des Betriebes,
wird der Motor zu stark belastet.

Belasten Sie das Gerat nicht so stark, dass der
Motor zum Stillstand kommt. Stehen Sie beim
Betrieb immer vor der Maschine.

6.2 Werkzeug in Bohrfutter einsetzen (Abb. 1)
Achten Sie unbedingt darauf, dass beim Werk-
zeugwechsel der Netzstecker gezogen ist. Im
Bohrfutter (10) dirfen nur zylindrische Werkzeuge
mit dem angegebenen maximalen Schaftdurch-
messer gespannt werden. Nur einwandfreies und
scharfes Werkzeug benutzen. Keine Werkzeuge
benutzen, die am Schaft beschadigt sind oder
sonst in irgendeiner Weise verformt oder bescha-
digt sind. Setzen Sie nur Zubehor und Zusatzge-
rate, die in der Bedienungsanleitung angegeben
oder vom Hersteller freigebeben sind ein. Sollte
die Saulenbohrmaschine blockieren schalten Sie
die Maschine aus und gehen mit dem Bohrer in
die Ausgangsstellung zurtck.

6.3 Handhabung des Zahnkranzbohrfutters
(Abb. 13)
Die Saulenbohrmaschine ist mit einem Zahn-
kranzbohrfutter ausgestattet. Um einen Bohrer
einzusetzen, missen Sie zuerst den Spane-
schutz (13) zur Seite klappen. AnschlieBend den
Bohrer einsetzen und das Bohrfutter (10) mit dem
mitgelieferten Bohrfutterschliissel (27) festziehen.
Gefahr! Bohrfutterschlussel nicht stecken lassen.
Verletzungsgefahr durch Wegschleudern des
Bohrfutterschlissels.

6.4 Drehzahleinstellungen (Abb.12/14-16)
Schalten Sie zuerst die Maschine aus und ziehen
Sie den Netzstecker.

Die verschiedenen Spindeldrehzahlen kdnnen
durch umsetzen des Keilriemens eingestellt wer-
den.

Gehen Sie wie folgt vor:

® Bringen Sie zuerst die Befestigungsleiste
fir den Spaneschutz (23) in die unterste
Position, um die Keilriemenabdeckung kom-
plett 6ffnen zu kdnnen. Lésen Sie hierfur die
Fixierschraube des Spaneschutzes (22), um
die befestigungsleiste fir den Spéneschutz
nach unten schieben zu kénnen (Abb. 12).

® Lockern Sie die Verschlussschraube (15),
um die Keilriemenabdeckung (7) 6ffnen zu
kénnen und lockern Sie danach die Spann-
schraube (16) am Maschinenkopf (6) (Abb.
14).

® Drehen Sie den Spannhebel (17) im Uhrzei-
gersinn, dadurch wird der Keilriemen (26)
entspannt (Abb. 15a).

® Setzen Sie den Keilriemen entsprechend der
gewulinschten Drehzahl um.

® Die entsprechenden Drehzahlen kénnen Sie
der Tabelle entnehmen (Abb. 16).

® Spannen Sie den Keilriemen wieder, indem
Sie den Spannhebel entgegen dem Uhrzei-
gersinn drehen (Abb. 15b).
Hinweis: Die Spannung ist richtig eingestellt,
wenn sich der Keilriemen in der Mitte ca. 1
cm durchdriicken lasst.

e Ziehen Sie danach die Spannschraube am
Maschinenkopf wieder fest.

® SchlieBen Sie die Keilriemenabdeckung und
schrauben Sie die Abdeckung mit der Ver-
schlussschraube wieder fest.

Hinweis: Die Keilriemenabdeckung muss immer

fest verschlossen sein, da die Maschine mit ei-

nem Sicherheitsschalter ausgestattet ist und so-

mit nur bei geschlossener Keilriemenabdeckung

eingeschaltet werden kann.

Gefahr! Niemals die Bohrmaschine mit gedffne-

ter Keilriemenabdeckung laufen lassen. Vor dem

Offnen des Deckels immer den Netzstecker zie-

hen. Niemals in laufende Keilriemen greifen.

6.5 Bohrtiefenanschlag (Abb. 17)

Die Bohrspindel besitzt einen verdrehbaren Ska-

lenring zum Einstellen der Bohrtiefe. Einstellarbei-

ten nur im Stillstand vornehmen.

® Bohrspindel (11) nach unten driicken bis die
Bohrerspitze auf dem Werkstiick anliegt.

® Klemmschraube (14) lockern und Skalenring
(25) nach vorne drehen bis zum Anschlag.

e Skalenring um die gewlinschte Bohrtiefe
zurlickdrehen und mit der Klemmschraube
fixieren.

-10-
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6.6 Neigung des Bohrtisches einstellen
(Abb. 18)

® Innensechskantschraube (28) unter dem
Bohrtisch mit Hilfe des mitgelieferten Innen-
sechskantschllssels (29) lockern.

® Bohrtisch (4) auf das gewiinschte Winkelmal3
einstellen.

* Innensechskantschraube wieder fest anzie-
hen um den Bohrtisch in dieser Position zu
fixieren.

6.7 Hohe des Bohrtisches einstellen
(Abb. 19)

* Klemmschraube (5) lockern.

® Bohrtisch (4) manuell in die gewlinschte Posi-
tion bringen.

® Klemmschraube wieder festziehen.

6.8 Werkstuck spannen

Spannen Sie Werkstlicke grundsétzlich mit Hilfe
eines Maschinenschraubstocks oder mit geeig-
netem Spannmittel fest ein. Werkstuicke nie von
Hand halten! Beim Bohren sollten das Werkstlick
auf dem Bohrtisch (4) beweglich sein, damit eine
Selbstzentrierung stattfinden kann. Werkstick un-
bedingt gegen Verdrehen sichern. Dies geschieht
am besten durch Anlegen des Werkstlickes bzw.
des Maschinenschraubstocks an einen festen
Anschlag.

Gefahr! Blechteile missen eingespannt werden,
damit sie nicht hochgerissen werden kénnen.
Stellen Sie den Bohrtisch je nach Werkstiick in
Héhe und Neigung richtig ein. Es muss zwischen
Werkstluckoberkante und Bohrerspitze genligend
Abstand bleiben.

6.9 Arbeitsgeschwindigkeiten

Achten Sie beim Bohren auf die richtige Drehzahl.
Diese ist abh&angig vom Bohrerdurchmesser und
dem Werkstoff.

Unten aufgefihrte Liste hilft Innen bei der Wahl
von Drehzahlen fiir die verschiedenen Materia-
lien.

Bei den angegebenen Drehzahlen handelt es
sich lediglich um Richtwerte.

@ Bohrer  Grauguss Stahl Eisen Aluminium Bronze
3 2550 1600 2230 9500 8000
4 1900 1200 1680 7200 6000
5 1530 955 1340 5700 4800
6 1270 800 1100 4800 4000
7 1090 680 960 4100 3400
8 960 600 840 3600 3000
9 850 530 740 3200 2650

10 70,85 480 670 2860 2400
11 700 435 610 2600 2170
12 640 400 560 2400 2000
13 590 370 515 2200 1840
14 545 340 480 2000 1700
16 480 300 420 1800 1500
18 425 265 370 1600 1300
20 380 240 335 1400 1200
22 350 220 305 1300 1100
25 305 190 270 1150 950

6.10 Senken und Zentrierbohren

Mit dieser Tischbohrmaschine kénnen Sie auch
Senken oder Zentrierbohren. Beachten Sie
hierbei, dass das Senken mit der niedrigsten Ge-
schwindigkeit durchgefiihrt werden sollte, wah-
rend zum Zentrierbohren eine hohe Geschwindig-
keit erforderlich ist.

6.11 Holzbearbeitung

Bitte beachten Sie, dass beim Bearbeiten von
Holz eine geeignete Staubabsaugung verwendet
werden muss, da Holzstaub gesundheitsgefahr-
dend sein kann. Tragen Sie bei stauberzeugen-
den Arbeiten unbedingt eine geeignete Staub-
schutzmaske.

6.12 Austausch des Keilriemens

(Abb. 12/14-16)
Der Keilriemen der Saulenbohrmaschine kann bei
Verschlei3 ausgewechselt werden. Verfahren Sie
hierzu wie in Punkt 6.4 Drehzahleinstellungen.

Tauschen Sie hierbei den Keilriemen (26) aus,
anstatt ihn umzusetzen.

7. Austausch der
Netzanschlussleitung

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerates
beschéadigt wird, muss sie durch den Hersteller
oder seinen Kundendienst oder eine ahnlich qua-
lifizierte Person ersetzt werden, um Gefahrdun-
gen zu vermeiden.

11 -
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8. Reinigung, Wartung und
Ersatzteilbestellung

Gefahr!
Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den
Netzstecker.

8.1 Reinigung

e Die Tischbohrmaschine ist weitgehend war-
tungsfrei. Halten Sie das Gerat sauber. Zie-
hen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungs-
arbeiten den Netzstecker. Verwenden Sie
zum Reinigen keine scharfen Losungsmittel.
Achten Sie darauf, dass keine Flissigkeiten
in das Gerat gelangen. Fetten Sie blanke Teile
nach Beendigung der Arbeiten wieder ein.
Besonderes die Bohrsaule, blanke Teile des
Sténders und der Bohrtisch sollten regelma-
Big gefettet werden. Beniitzen Sie zum Fetten
ein handelsubliches saurefreies Schmierfett.
Hinweis: OI- und fetthaltige Reinigungstii-
cher sowie Fett- und Olriickstande nicht in
den Hausmlill geben. Entsorgen Sie diese
umweltgerecht. Kontrollieren und reinigen Sie
regelmaBig die Luftungséffnungen. Lagern
Sie das Gerat in einem trockenen Raum. Soll-
te das Gerat beschadigt sein, versuchen Sie
nicht, es selbst zu reparieren. Uberlassen Sie
die Reparatur einer Elektrofachkraft.

*  Wir empfehlen, dass Sie das Gerat direkt
nach jeder Benutzung reinigen.

* Reinigen Sie das Geréat regelmaBig mit einem
feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Ver-
wenden Sie keine Reinigungs- oder Lésungs-
mittel; diese konnten die Kunststoffteile des
Gerates angreifen. Achten Sie darauf, dass
kein Wasser in das Gerateinnere gelangen
kann.

8.2 Wartung
Im Gerateinneren befinden sich keine weiteren zu
wartenden Teile.

8.3 Ersatzteil- und Zubehodrbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende An-

gaben gemacht werden;

e Typ des Gerates

® Artikelnummer des Gerates

® |dent-Nummer des Gerates

e Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatz-
teils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter

www.isc-gmbbh.info

Tipp! Fiir ein gutes Arbeits-
ergebnis empfehlen wir
hochwertiges Zubehdr von
kwb | www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9. Entsorgung und
Wiederverwertung

Das Gerat befindet sich in einer Verpackung um
Transportschaden zu verhindern. Diese Verpa-
ckung ist Rohstoff und ist somit wieder verwend-
bar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurtickge-
fahrt werden. Das Gerat und dessen Zubehér
bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B.
Metall und Kunststoffe. Fihren Sie defekte Bau-
teile der Sondermullentsorgung zu. Fragen Sie im
Fachgeschéft oder in der Gemeindeverwaltung
nach!

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerat und dessen Zubehdr an
einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die
optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und
30 ‘C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der
Originalverpackung auf.
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Nur fur EU-Lander
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmdill!

Geman europaischer Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und Umsetzung in
nationales Recht mussen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Recycling-Alternative zur Ricksendeaufforderung:

Der Eigenttuimer des Elektrogeréates ist alternativ anstelle Rlicksendung zur Mitwirkung bei der sachge-
rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerat kann hierflr auch einer
Ruicknahmestelle Gberlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetze durchfiihrt. Nicht betroffen sind den Altgeréten beigefligte Zubehdrteile und
Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfaltigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte,
auch auszugsweise, ist nur mit ausdriicklicher Zustimmung der iISC GmbH zulassig.

Technische Anderungen vorbehalten

-13-
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Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Landern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-
Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen lhnen flr alle Service-
Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und VerschleiBteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmate-
rialien zur Verfligung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgeméBen oder natlrlichen
Verschlei3 unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benétigt werden.

Kategorie Beispiel
VerschleiBteile* Keilriemen

Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*
Fehlteile

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Méangel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-
melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall
folgende Fragen:

® Hat das Gerét bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
® |Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?

® Welche Fehlfunktion weist das Gerat Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

-14 -
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Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitatskontrolle. Sollte dieses Gerat dennoch einmal nicht

einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter

der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefo-
nisch Uber die angegebene Servicerufnummer zur Verflgung. Fir die Geltendmachung von Garantiean-
spriichen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschlieBlich an Verbraucher, d. h. natrliche Personen,
die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbstédndigen Tatigkeit
nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusatzliche Garantieleistungen, die der u. g.
Hersteller zusatzlich zur gesetzlichen Gewahrleistung Kaufern seiner Neugeréate verspricht. Ihre
gesetzlichen Gewahrleistungsanspriiche werden von dieser Garantie nicht beriihrt. Unsere Garan-
tieleistung ist fiir Sie kostenlos.

2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschlieBlich auf Mangel an einem von Ihnen erworbenen neu-
en Gerat des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach
unserer Wahl auf die Behebung solcher Mangel am Geréat oder den Austausch des Gerates be-
schrankt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geréate bestimmungsgeman nicht fir den gewerblichen,
handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht
zustande, wenn das Geraét innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebe-
trieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.

3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:

- Schaden am Gerét, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fach-
gerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine
falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestim-
mungen oder durch Aussetzen des Gerats an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde
Pflege und Wartung entstanden sind.

- Schaden am Gert, die durch missbrauchliche oder unsachgeméaBe Anwendungen (wie z.B. Uber-
lastung des Gerates oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehor),
Eindringen von Fremdkérpern in das Gerat (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschaden),
Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schaden durch Herunterfallen) entstanden
sind.

- Schaden am Gerét oder an Teilen des Gerats, die auf einen gebrauchsgemafen, iblichen oder
sonstigen natirlichen Verschlei3 zurtickzufiihren sind.

4. Die Garantiezeit betragt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Geréates. Garantieanspri-
che sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt
haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieanspriichen nach Ablauf der Ga-
rantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Geréates fliihrt weder zu einer
Verlangerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung fir das Gerat
oder fur etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-
Services.

5. Fur die Geltendmachung lhres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerat an unter:
www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise lhres Kaufs des
Neugeréts bereit. Gerate, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet
werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmaglichkeit ausgeschlos-
sen. Ist der Defekt des Gerates von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein
repariertes oder neues Gerat zurlick.

Selbstverstandlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerat, die vom

Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Geréat bitte an unsere Service-

adresse.

Fur Verschlei3-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschrankungen dieser Garantie ge-

maf den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service - EschenstraBBe 6 - 94405 Landau/lsar (Deutschland)
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S ERVICE

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

LIEBE MOGLICHMACHER,

wir haben das Ziel, alles daftr zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte mdglich machen kénnen. Aus diesem
Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit tiber 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und
personlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen
zu lhrem Produkt zu unterstitzen. Dazu gehort ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfig-
barkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfahige Reparatur-Organisation und ein flichendeckendes

Service-Partnernetz.

Uber unser Onlineportal www.Einhell-Service.com sind viele unserer verfliigbaren Services jetzt noch
schneller und einfacher fiir Sie erreichbar - rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.

ERSATZTEILE

PREIS-
INFORMATIONEN

GARANTIEVER-
LANGERUNGEN

Einhell Service Telefon:
EschenstraRBe 6 Telefax:

94405 Landau an der Isar E-Mail:

Anl_TC_BD_450_SPK13.indb 16

ZUBEHOR

VERFUGBARKEITEN

REPARATUR-
SERVICE

09951 - 959 2000
09951 - 959 1700
Service-DE@Einhell.com
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SERVICE-STELLEN
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Danger!

When using the equipment, a few safety pre-
cautions must be observed to avoid injuries and
damage. Please read the complete operating
instructions and safety regulations with due care.
Keep this manual in a safe place, so that the in-
formation is available at all times. If you give the
equipment to any other person, hand over these
operating instructions and safety regulations as
well. We cannot accept any liability for damage
or accidents which arise due to a failure to follow
these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be
found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions,
illustrations and technical data provided on
or with this power tool. Failure to adhere to the
following instructions may result in electric shock,
fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instruc-
tions in a safe place for future use.

Explanation of the symbols used (see Fig. 20)
1. Danger! - Read the operating instructions to
reduce the risk of injury.

Caution! Wear ear-muffs. The impact of noi-
se can cause damage to hearing.

Caution! Wear a breathing mask. Dust
which is injurious to health can be generated
when working on wood and other materials.
Never use the device to work on any materi-
als containing asbestos!

Caution! Wear safety goggles. Sparks ge-
nerated during working or splinters, chips and
dust emitted by the device can cause loss of
sight.

2.

3.

2. Layout and items supplied

Layout (Fig. 1)

Machine base

Pillar

Fastening screws

Drill table

Clamping screw

Machine head

V-belt cover

Motor

Grip knobs

. Scroll chuck

. Spindle

. Mounting holes

. Folding chip guard

. Depth stop

. Locking screw for V-belt cover
. Tightening screw

. Clamping lever

. ON switch

. OFF switch

. Stop screw for chip guard
. Holder for chip guard

. Securing screw for chip guard
. Fastening rail for chip guard
. Chuck size

. Scale ring

. V-belt

. Drill chuck key

. Socket head screw

. 10 mm hex key

. 6 mm hex key

2.1

2.2 Iltems supplied

Please check that the article is complete as

specified in the scope of delivery. If parts are

missing, please contact our service center or the

sales outlet where you made your purchase at

the latest within 5 working days after purchasing

the product and upon presentation of a valid bill

of purchase. Also, refer to the warranty table in

the service information at the end of the operating

instructions.

® Open the packaging and take out the equip-
ment with care.

® Remove the packaging material and any
packaging and/or transportation braces (if
available).
Check to see if all items are supplied.

® Inspect the equipment and accessories for
transport damage.

* If possible, please keep the packaging until
the end of the guarantee period.
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Danger!

The equipment and packaging material are
not toys. Do not let children play with plastic
bags, foils or small parts. There is a danger of
swallowing or suffocating!

Pillar drill

Chuck

Folding chip guard

Original operating instructions
Safety instructions

3. Proper use

This pillar drill is designed for drilling metal, plas-
tic, wood and similar materials. It is intended for
use in the private sector only.

Food and harmful materials are not allowed to be
processed with the machine. The drill chuck is de-
signed for use only with drill bits and tools with a
shaft diameter of 1.5 to 13 mm, and for cylindrical
tool shanks. Tools with a tapered shank can also
be used. The equipment is intended for use by
adults only

The equipment is to be used only for its prescri-
bed purpose. Any other use is deemed to be a
case of misuse. The user / operator and not the
manufacturer will be liable for any damage or inju-
ries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been de-
signed for use in commercial, trade or industrial
applications. Our warranty will be voided if the
machine is used in commercial, trade or industrial
businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Rated input voltage ................. 230-240V ~ 50 Hz

Power rating ........cccoceerieiieeniiens 450 W S6 20%
Motor speed .........cocervieeiiiiiieiicee 1480 min”'
Output speed .......cccvevcvveeeinennn. 600 - 2650 min-'
Drill chuck mount .........ccooooiviiiiiiiieeeeee B 16
Scroll chuck .....oeveeiiieeeiieeeieeee @1.5-13mm
Reach ... 104 mm
Dimensions of drill table ................ 160 x 160 mm
Table angle adjustment .................. 45°/0°/45°
Drilling depth .....cccoiiiiiiiiiiii 50 mm
Pillar diameter ........ccocoveeiiiiiiieeeee 46 mm

Height ..o 592 mm
Basearea ........ccccoeeiviiiiiiiicnnn 190 x 295 mm
Weight ... approx. 13,5 kg

Operating mode S6 20%: Continuous operation
with idling (cycle time 10 minutes). To ensure that
the motor does not become excessively hot, it
may only be operated for 20% of the cycle at the
specified rating and must then be allowed to idle
for 80% of the cycle.

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in
accordance with EN 62841.

L, sound pressure level
KpA uncertainty
L, sound power level ...
Ky Uncertainty

Wear ear-muffs.
The impact of noise can cause damage to hea-
ring.

The stated vibration emission levels and stated
noise emission values were measured in ac-
cordance with a set of standardized criteria and
can be used to compare one power tool with
another.

The stated vibration emission levels and stated
noise emission values can also be used to make
an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary
from the level specified during actual use, depen-
ding on the way in which the power tool is used,
especially the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a
minimum.

®  Only use appliances which are in perfect wor-
king order.

Service and clean the appliance regularly.
Adapt your working style to suit the appliance.
Do not overload the appliance.

Have the appliance serviced whenever ne-
cessary.

Switch the appliance off when it is not in use.
®  Wear protective gloves.

-18-
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Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in

accordance with instructions, certain resi-

dual risks cannot be rules out. The following
hazards may arise in connection with the
equipment’s construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust
mask is used.

2. Damage to hearing if no suitable ear protec-
tion is used.

3. Health damage caused by hand-arm vib-
rations if the equipment is used over a pro-
longed period or is not properly guided and
maintained.

5. Before starting the equipment

5.1 Assembling the machine (Fig. 3-8)

® Place the base plate (1) in the desired positi-
on.

® Fasten the pillar (2) with flange using the sup-
plied screws (3). (Fig. 3)

o Slide the drill table (4) onto the pillar from
above (Fig. 4). Secure the drill table at the
desired height with the tightening screw (5).

®  Finally mount the complete machine head (6)
on the pillar.

Note: If possible, lift the machine head onto
the pillar together with another person.

e Align the machine head so that it is vertical to
the base plate and secure the pre-fitted screw
a with the help of the supplied hex key (30)
(Fig. 5).

e Screw the 3 supplied handles (9) in the hand-
le mounts. (Fig. 6)

® Screw the clamping lever (17) in place as
shown in Fig. 7.

e Before you fit the drill chuck (10) to the drill
chuck mount (24), check that both parts are
clean. Then insert the drill chuck into the
drill chuck mount by pressing it in firmly and
check that the chuck is secure (Fig. 8).

5.2 Setting up the machine

Before using the drill you must set it up in a statio-
nary position on a firm surface. Use the mounting

holes (12) in the base plate for this purpose. Make
sure that the machine is freely accessible for ope-
ration, adjustment and maintenance.

Note: The fastening screws are allowed to be
tightened only to a point where they do not distort
or deform the base plate. Excessive tension can
lead to fracture.

5.3. Folding chip guard (Fig. 9-12)

* Before fitting the chip guard (13) you must
move the drill table (4) to its lowest position
(see section 6.7 Setting the height of the drill
table).

® Remove the fastening rail (23), the stop screw
(20) and the stop washer b (Fig. 9).

® Push the fastening rail into the holder for the
chip guard (21) (Fig. 10).

Note: While you push the fastening rail into
the holder, the securing screw for the chip
guard (22) must point to the front as shown
in Fig. 12. Only then will you be able to fully
close the chip guard when it is in the installed
state.

* Now re-fit the stop screw with the stop washer
b to the fastening rail (Fig. 11).

® The height of the chip guard is infinitely adjus-
table and can be fastened using the securing
screw (22) (Fig. 12).

® The chip guard must be flipped to the side to
enable bits to be changed.

5.4 Prior to using the machine for the first
time
Ensure that the voltage of the mains supply com-
plies with the specifications on the rating plate.
Connect the machine only to a socket with a pro-
perly installed earthing contact. The drill is equip-
ped with a no-volt trip that is designed to protect
the operator from an undesired restart following a
drop in voltage. Should this happen, the machine
must be switched on again.

6. Operation

6.1 General information (Fig. 12)

To switch on, press the green On switch “I” (18);
the machine will then start up. To switch off, press
the red “O” button (19); the machine will then shut
down.

Take care not to overload the machine. If the
sound of the motor drops in pitch during operati-
on, it is being overloaded.

Do not overload the machine to the point where
the motor comes to a standstill. Always stand in
front of the machine during operation.

-19-

Anl_TC_BD_450_SPK13.indb 19 11.01.2021 10:02:19



6.2 Inserting a tool in the drill chuck (Fig. 1)
Make sure that the power plug is removed from
the socket-outlet before changing tools. Only
cylindrical tools with the stipulated maximum
shaft diameter are allowed to be clamped in the
drill chuck (10). Use only tools that are sharp and
free of defects. Do not use tools whose shaft is
damaged or which are deformed or flawed in any
other way. Use only accessories and attachments
that are listed in the operating instructions or have
been approved by the manufacturer. If the pillar
drill becomes jammed, switch off the machine
and return the drill to its starting position.

6.3 How to use the scroll chuck (Fig. 13)

The pillar drill is equipped with a scroll chuck. To
insert a drill bit you must first swing the chip guard
(13) to the side. Then insert the bit and tighten
the chuck (10) with the supplied chuck key (27).
Hazard! Do not leave the chuck key inserted. An
inserted chuck key would be catapulted into the
surroundings, with a high risk of injury.

6.4 Speed settings (Fig. 12/14-16)

First switch off the machine, then pull out the
power plug.

The various spindle speeds can be set by chan-
ging the position of the V-belt.

Proceed as follows:

®  First move the fastening rail for the chip guard
(23) into the lowest position so that the V-belt
cover can be fully opened. To do so, undo the
securing screw of the chip guard (22) to ena-
ble the fastening rail for the chip guard to be
pushed downwards (Fig. 12).

® Slacken the locking screw (15) so that you
can open the V-belt cover (7) and then sla-
cken the tightening screw (16) on the machi-
ne head (6) (Fig. 14).

e Turn the clamping lever (17) clockwise to re-
move tension from the V-belt (26) (Fig. 15a).

® Change the position of the V-belt to suit the
required speed.

® Please refer to the table (Fig. 16) for the cor-
responding speeds.

® Re-tension the V-belt by turning the clamping
lever counter-clockwise (Fig.15b).
Note: The tension is properly set when you
can depress the V-belt in the middle by ap-
prox. 1 cm.

® Then re-tighten the tightening screw on the
machine head.

® Re-close the V-belt cover and tighten with the
locking screw.

Note: The V-belt cover must always be shut tight
because the machine is equipped with a safety
switch that allows the machine to be switched on
only when the V-belt cover is closed.

Hazard! Never let the pillar drill run when the V-
belt cover is open. Always pull out the power plug
before opening the cover. Never touch the V-belt
when it is rotating.

6.5. Drill depth stop (Fig. 17)

The drilling spindle has a swiveling scale ring for

setting the drilling depth. Adjust the settings only

when the machine is at a standstill.

®  Press the drilling spindle (11) downwards until
the tip of the drill bit touches the workpiece.

® Slacken the clamping screw (14) and turn the
scale ring (25) forwards until it stops.

® Turn the scale ring back to the required dril-
ling depth and lock this setting with the clam-
ping screw.

6.6. Setting the angle of the drill table (Fig.
18)

® Slacken the socket head screw (28) under the
drill table with the help of the supplied hex key
(29).

e Set the drill table (4) to the desired angle.

® Re-tighten the socket head screw in order to
secure the drill table in this position.

6.7. Setting the height of the drill table (Fig.
19)

® Slacken the clamping screw (5).
Manually move the drill table (4) into the re-
quired position.

® Re-tighten the clamping screw.

6.8 Clamping the workpiece

As a general rule, use a machine vice or another
suitable clamping device to lock a workpiece into
position. Never hold the workpiece in place with
your hand! When drilling, the workpiece should
be able to travel on the drill table (4) for self-
centering purposes. Ensure that the workpiece
cannot rotate. This is best achieved by placing the
workpiece/machine vice on a sturdy block.

Hazard! Sheet-metal parts must be clamped in
place to prevent them from being yanked up. Pro-
perly set the height and angle of the drill table for
each workpiece. There must be enough distance
between the upper edge of the workpiece and tip
of the drill bit.

-20-
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6.9 Working speeds

Ensure that you drill at the proper speed. Drill
speed is dependent on the diameter of the drill bit
and its material.

The table below acts as a guide for selecting the
proper speed for drill bits made of various mate-
rials.

The rotational speeds shown are merely sugges-
ted values.

@ Drill bit Castiron Steel Iron  Aluminium Bronze
3 2550 1600 2230 9500 8000
4 1900 1200 1680 7200 6000
5 1530 955 1340 5700 4800
6 1270 800 1100 4800 4000
7 1090 680 960 4100 3400
8 960 600 840 3600 3000
9 850 530 740 3200 2650

10 70,85 480 670 2860 2400
11 700 435 610 2600 2170
12 640 400 560 2400 2000
13 590 370 515 2200 1840
14 545 340 480 2000 1700
16 480 300 420 1800 1500
18 425 265 370 1600 1300
20 380 240 335 1400 1200
22 350 220 305 1300 1100
25 305 190 270 1150 950

6.10 Countersinking and center-drilling

With this bench drill you can also perform coun-
tersinking and center-drilling jobs. Please note:
Countersinking should be performed at the lowest
speed, while a high speed is required for center-
drilling.

6.11 Woodworking

Wood dust can be a health hazard! Be sure to use
a suitable dust extractor when working with wood.
It is imperative to wear a suitable dust mask when
performing any work that generates dust.

6.12 Replacing the V-belt (Fig. 12/14-16)

The V-belt of the pillar drill can be replaced if it
becomes worn. Proceed as described in section
6.4 Speed settings.

In this case replace the V-belt (26) instead of re-
positioning it.
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7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged,
it must be replaced by the manufacturer or its
after-sales service or similarly trained personnel
to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and
ordering of spare parts

Danger!
Always pull out the mains power plug before star-
ting any cleaning work.

8.1 Cleaning

® The pillar drill is maintenance-free to a large
extent. Keep the equipment clean. Pull out
the power plug before doing any cleaning and
maintenance work on the equipment. Do not
use any harsh, abrasive solvents for cleaning
purposes. Make sure that no liquid gets into
the equipment. Re-grease all bare parts when
the work is finished. Particularly the drill pillar,
blank parts of the column, and the drill table
should be re-greased at regular intervals. Use
a standard, acid-free lubricating grease for
this purpose.
Note: Do not dispose of oil-soaked rags,
grease-soaked rags, oil residues and grease
residues in your household rubbish. Dispose
of such materials in an environment-friendly
way. Check and clean the ventilation holes
regularly. Store the equipment in a dry room.
If the equipment becomes damaged, do not
try to repair it yourself. Leave such repairs to a
qualified electrician.

®  We recommend that you clean the device
immediately each time you have finished
using it.

® Clean the equipment regularly with a moist
cloth and some soft soap. Do not use
cleaning agents or solvents; these could at-
tack the plastic parts of the equipment. Ensu-
re that no water can seep into the device. The
ingress of water into an electric tool increases
the risk of an electric shock.
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8.2 Maintenance
There are no parts inside the equipment which
require additional maintenance.

8.3 Ordering spare parts and accessories
Please provide the following information when
ordering spare parts:

* Type of unit

®  Article number of the unit

® ID number of the unit

e Spare part number of the required spare part
For our latest prices and information please go to
www.Einhell-Service.com

Tip! For good results we
recommend high-quality ac-
cessories from kwb |
www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to pre-
vent it from being damaged in transit. The raw
materials in this packaging can be reused or
recycled. The equipment and its accessories are
made of various types of material, such as metal
and plastic. Never place defective equipment in
your household refuse. The equipment should
be taken to a suitable collection center for proper
disposal. If you do not know the whereabouts of
such a collection point, you should ask in your
local council offices.

10. Storage
Store the equipment and accessories in a dark
and dry place at above freezing temperature. The

ideal storage temperature is between 5 and 30
°C. Store the electric tool in its original packaging.
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GB

For EU countries only
Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and
its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and
disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment
must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment.
The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in
accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any ac-
cessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers ac-
companying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes
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Service information
We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact
details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service re-

quests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the
following parts are therefore also required for use as consumables.

Category Example
Wear parts* V-belt

Consumables*

Missing parts

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the effect of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com.
Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions
in all cases:

¢ Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
* Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?

® What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.
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Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the

unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address

shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown.

Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product
neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty
terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to
buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee
claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.

2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which
you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of
said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.

Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applica-
tions. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commerecial, trade or
industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.

3. The following are not covered by our guarantee:

- Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect
installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect
mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by ex-
posing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.

- Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the
use or unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand,
stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for ex-
ample by dropping it).

- Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal
use of the device.

4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Gu-
arantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the
defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period.
The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or
parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension
of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts
fitted. This also applies if an on-site service is used.

5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new
device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be
covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is co-
vered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to
you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by
the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service,
please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as
set out in the service information in these operating instructions.
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Danger !

Lors de l'utilisation d’appareils, il faut respecter
certaines mesures de sécurité afin d’éviter des
blessures et dommages. Veuillez donc lire atten-
tivement ce mode d’emploi/ces consignes de
sécurité. Veillez a le conserver en bon état pour
pouvoir accéder aux informations a tout moment.
Si 'appareil doit étre remis a d’autres personnes,
veillez a leur remettre aussi ce mode d’emploi/
ces consignes de sécurité. Nous déclinons toute
responsabilité pour les accidents et dommages
dus au non-respect de ce mode d’emploi et des
consignes de sécurité.

1. Consignes de sécurité

Vous trouverez les consignes de sécurité corres-
pondantes dans le cahier en annexe.
Avertissement !

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité,
instructions, illustrations et caractéristiques
techniques de cet outil électrique. Toute omis-
sion lors du respect des instructions ci-aprés peut
entrainer des décharges électriques, un incendie
et/ou de graves blessures.

Conservez toutes les consignes de sécurité
et toutes les instructions pour I’avenir.

Explication des symboles utilisés

(voir figure 20)

1. Danger! - Lisez ce mode d’emploi pour dimi-
nuer le risque de blessures.

2. Prudence! Portez une protection de
I’ouie. Lexposition au bruit peut entrainer
une perte de I'ouie.

3. Prudence! Portez un masque anti-pous-
siére. Lors de travaux sur su bois et autres
matériaux, de la poussiéere nuisible a la santé
peut étre dégagée. Ne travaillez pas sur du
matériau contenant de I'amiante !

4. Prudence! Portez des lunettes de protec-
tion. Les étincelles générées pendant travail
ou les éclats, copeaux et la poussiere sortant
de I'appareil peuvent entrainer une perte de
la vue.

Anl_TC_BD_450_SPK13.indb 26

2. Description de I’'appareil et
volume de livraison

2.1 Description de I'appareil (figure 1)

Pied de la machine

Colonne

Vis de fixation

Table de percage

Vis de serrage

Téte de la machine

Recouvrement de courroie trapézoidale

Moteur

Poignées

10. Mandrin & couronne dentée

11. Broche

12. Trous de fixation

13. Dispositif rabattable de protection anti-
copeaux

14. Butée de profondeur

15. Vis de fermeture pour recouvrement de cour-
roie trapézoidale

16. Vis de serrage

17. Levier de serrage

18. Bouton marche

19. Bouton arrét

20. Vis de butée pour dispositif de protection
anti-copeaux

21. Fixation pour dispositif de protection anti-
copeaux

22. Vis de fixation pour dispositif de protection
anti-copeaux

23. Barre de fixation pour dispositif de protection
anti-copeaux

24. Emmanchement des mandrins porte-foret

25. Anneau gradué

26. Courroie trapézoidale

27. Clé de mandrin

28. Vis a six pans creux

29. Clé a six pans 10 mm

30. Clé a six pans 6 mm

©CRNO O, LN~

2.2 Volume de livraison

Veuillez contréler si l‘article est complet a I‘aide

de la description du volume de livraison. Sil

manque des piéces, adressez-vous dans un délai

de 5 jours maximum apres votre achat a notre

service aprés-vente ou au magasin ou vous avez

acheté I‘appareil muni d‘une preuve d‘achat vala-

ble. Veuillez consulter pour cela le tableau des

garanties dans les informations service aprés-

vente a la fin du mode d‘emploi.

® Quvrez 'emballage et prenez I'appareil en le
sortant avec précaution de 'emballage.

® Retirez le matériel d’emballage tout comme
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les sécurités d’emballage et de transport (s'il
yena).

e Vérifiez si la livraison est bien compléte.

® Controlez si 'appareil et ses accessoires ne
sont pas endommagés par le transport.

® Conservez 'emballage autant que possible
jusqu’a la fin de la période de garantie.

Danger !

Lappareil et le matériel d’emballage ne sont
pas des jouets ! Il est interdit de laisser des
enfants jouer avec des sacs et des films en
plastique et avec des piéces de petite taille.
lls risquent de les avaler et de s’étouffer !

® Perceuse a colonne

¢ Mandrin
¢ Dispositif rabattable de protection anti-
copeaux

® Mode d’emploi d’origine
® Consignes de sécurité

3. Utilisation conforme a
I'affectation

Cette perceuse a colonne est destinée a percer
le métal, les matiéres plastiques, le bois et autres
matériaux semblables et doit uniquement étre uti-
lisée dans le secteur des ménages privés.

Les produits alimentaires et matériaux nocifs pour
la santé ne doivent pas étre traités avec cette
machine. Le mandrin convient exclusivement a
I'emploi de forets et d’outils d’'un diamétre de tige
de 1,5 a 13 mm et de tiges d’outils cylindriques.
Vous pouvez également utiliser des outils a tige
conique. Lappareil est congu pour étre utilisé par
des adultes.

La machine doit exclusivement étre employée
conformément a son affectation. Chaque uti-
lisation allant au-dela de cette affectation est
considérée comme non conforme. Pour les
dommages en résultant ou les blessures de tout
genre, le producteur décline toute responsabilité
et 'opérateur/I'exploitant est responsable.

Veillez au fait que nos appareils, conformément
a leur affectation, n'ont pas été construits, pour
étre utilisés dans un environnement profession-
nel, industriel ou artisanal. Nous déclinons toute
responsabilité si 'appareil est utilisé profession-
nellement, artisanalement ou dans des sociétés
industrielles, tout comme pour toute activité

équivalente.

4. Données techniques

Tension d’entrée nominale ..... 230-240V ~50 Hz

Puissance nominale .................... 450 W S6 20 %
Vitesse de rotation du moteur ............ 1480 tr/min
Vitesse de sortie ........ccccvveennenn. 600 - 2650 tr/min
Emmanchement des mandrins porte-foret ...B 16
Mandrin a couronne dentée .......... @1,5-13mm
POMEE ... 104 mm
Dimension table de pergage ......... 160 x 160 mm
Réglage d’angle ...........cco..... Table 45°/0°/45°
Profondeur de percage ...........ccccecieeene 50 mm
Diamétre de la colonne ........ccccccoeveeennns 46 mm
HaUteur .......oovveieiieieeee e 592 mm
Surface au SOl .....cceveeecveeeecieeeens 190 x 295 mm
POIAS ... env. 13,5 kg

Mode de fonctionnement S6 20 % : marche con-
tinue avec service discontinu (temps de marche
10 mn). Afin de ne pas faire chauffer le moteur de
facon inadmissible, il faut le faire fonctionner pen-
dant 20 % du temps de marche a la puissance
nominale indiquée et ensuite 80 % du temps de
marche sans charge.

Danger !

Bruit et vibration

Les valeurs de bruit et de vibration ont été déter-
minées conformément a la norme EN 62841.

Niveau de pression acoustique LpA ... 70,8 dB(A)

Imprécision KpA ............................................ 3dB
Niveau de puissance acoustique L, .. 83,8 dB(A)
Imprecision K, oo 3dB

Portez une protection acoustique.
Lexposition au bruit peut entrainer la perte de
I'ouie.

Les valeurs totales des vibrations indiquées et les
valeurs d’émissions sonores indiquées ont été
mesurées selon une méthode d’essai normée et
peuvent étre utilisées pour comparer différents
outils électriques entre eux.

Les valeurs totales des vibrations indiquées et les
valeurs d’émissions sonores indiquées peuvent
également étre utilisées pour une estimation pro-
visoire de la sollicitation.
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Avertissement :
Les émissions de vibrations et les émissions
sonores peuvent diverger des valeurs indiquées

pendant I'utilisation effective de I'outil électrique,

en fonction du mode d'utilisation de I'outil élec-
trique, en particulier du type de traitement de la

prémontée a a I'aide de la clé a six pans (30)
fournie (fig. 5).

Vissez les trois poignées (9) jointes a la livrai-
son dans le support de poignée. (fig. 6)
Vissez le levier de serrage (17) comme illust-
ré sur la figure 7.

piéce a usiner.

Limitez le niveau sonore et les vibrations a
un minimum !

Utilisez exclusivement des appareils en ex-
cellent état.

Entretenez et nettoyez 'appareil réguliere-
ment.

Adaptez votre fagon de travailler a I'appareil.
Ne surchargez pas I'appareil.

Faites controler 'appareil le cas échéant.
Mettez I'appareil hors circuit lorsque vous ne
I'utilisez pas.

Portez des gants.

Prudence !

Risques résiduels

Méme en utilisant cet outil électrique confor-
mément aux prescriptions, il reste toujours
des risques résiduels. Les dangers suivants
peuvent apparaitre en rapport avec la const-
ruction et le modéle de cet outil électrique :

1.

2.

3.

Lésions des poumons si aucun masque anti-
poussiére adéquat n’est porté.

Déficience auditive si aucun casque anti-bruit
approprié n'est porté.

Atteintes a la santé issues des vibrations
main-bras, si 'appareil est utilisé pendant une
longue période ou s'’il n’a pas été employé ou
entretenu dans les regles de I'art.

5. Avant la mise en service

5.1 Montage de la machine (fig. 3-8)

Préparez la plaque de base (1).

Fixez la colonne (2) avec la bride a I'aide des
vis jointes (3). (fig. 3)

Poussez la table de pergage (4) du haut sur
la colonne (fig. 4). La table de percage est
fixée a la hauteur respectivement souhaitée
avec la vis de serrage (5).

Pour finir, placez la téte de la machine comp-
lete (6) sur la colonne.

Remarque : Si possible, levez |a téte de la
machine a deux sur la colonne.

Orientez la téte de la machine verticalement
avec la plaque de base et bloquez la vis

® Avant le montage du mandrin (10) avec
’'emmanchement des mandrins porte-foret
(24), vérifiez la propreté des deux éléments.
Ensuite, enfichez le mandrin avec une forte
pression dans 'emmanchement des mand-
rins porte-foret et contrélez sa bonne fixation

(fig. 8).

5.2 Positionnement de la machine

Avant la mise en service, la perceuse doit étre
montée de fagon fixe sur un support solide. Utili-
sez pour ce faire les trous de fixation (12) dans la
plaque de base. Veillez a ce que la machine soit
librement accessible pour le fonctionnement et
pour les travaux de réglage et de maintenance.
Remarque : Les vis de fixation doivent étre
serrées de sorte que la plague de base ne soit
pas gauchie ou déformée. En cas de sollicitation
excessive, il y a risque de rupture.

5.3 Dispositif rabattable de protection anti-
copeaux (fig. 9-12)

® Avant le montage du dispositif de protection
anti-copeaux (13), la table de pergcage (4) doit
étre amenée dans la position la plus basse
(voir point 6.7 Réglage de la hauteur de la
table de percage).

® Démontez la vis de butée (20) et la rondelle
de butée b de la barre de fixation (23) (fig. 9).

® Poussez la barre de fixation dans la fixation
pour dispositif de protection anti-copeaux
(21) (fig. 10).

Remarque : Lors de l'insertion de la barre de
fixation dans la fixation, la vis de fixation pour
dispositif de protection anti-copeaux (22)
doit pointer vers I'avant comme illustré sur la
figure 12. Ce n’est qu’alors que le dispositif
de protection anti-copeaux se laisse comple-
tement fermer a I'état monté.

* Remontez a présent la vis de butée avec la
rondelle de butée b sur la barre de fixation
(fig. 11).

® Lahauteur du dispositif de protection anti-
copeaux est réglable en continu et se fixe via
la vis de fixation (22) (fig. 12).

® Pour le changement de foret, le dispositif de
protection anti-copeaux doit étre rabattu sur
le coté.
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5.4 Consignes avant la mise en service
Veillez a ce que la tension du branchement ré-
seau corresponde a la plaque signalétique. Ne
raccordez la machine qu’a une prise de courant
avec contact de protection installé correctement.
La perceuse est équipée d’un déclencheur a
tension nulle, qui protége I'opérateur contre un
redémarrage involontaire apres une chute de
tension. Dans ce cas, la machine doit & nouveau
étre allumée.

6. Fonctionnement

6.1 Généralités (fig. 12)

Pour la mise en circuit, actionnez le bouton mar-
che vert « | » (18), la machine démarre. Pour la
mise hors circuit, appuyez sur la touche rouge «
O » (19), 'appareil s’éteint.

Veillez a ne pas surcharger I'appareil. Si le bruit
du moteur diminue pendant le service, ceci in-
dique que le moteur est trop sollicité.

Ne sollicitez pas le moteur au point gqu’il vienne a
s’arréter. Tenez-vous toujours devant la machine
lors du fonctionnement.

6.2 Insertion de I'outil dans le mandrin (fig. 1)
Veillez impérativement a ce que la fiche de con-
tact soit débranchée lors du changement d’outil.
Seuls des outils cylindriques avec le diametre de
tige maximum indiqué peuvent étre serrés dans le
mandrin (10). Utilisez uniquement des outils acé-
rés et irréprochables. N'utilisez pas d’outils dont
la tige est endommagée ou qui sont déformés et
endommagés d’une autre maniere. Utilisez uni-
quement des accessoires et appareils auxiliaires,
qui sont indiqués dans le mode d’emploi ou au-
torisés par le fabricant. Si la perceuse a colonne
se bloque, éteignez la machine et revenez avec le
foret dans la position de départ.

6.3 Manipulation du mandrin a couronne den-
tée (fig. 13)
La perceuse a colonne est équipée d’'un mandrin
a couronne dentée. Pour insérer un foret, il faut
d’abord rabattre le dispositif de protection anti-
copeaux (13) sur le coté. Insérez ensuite le foret
et serrez le mandrin (10) avec la clé de mandrin
(27) fournie. Danger ! Ne laissez pas la clé de
mandrin enfichée. Risque de blessure par éjec-
tion de la clé de mandrin.

6.4 Réglages de la vitesse de rotation (fig.
12/14-16)

Eteignez tout d’abord la machine et débranchez
la fiche de contact.

Les différentes vitesses de rotation de la broche
peuvent étre réglées en changeant la courroie
trapézoidale de place.

Veuillez procéder comme suit :

® Amenez d’abord la barre de fixation pour dis-
positif de protection anti-copeaux (23) dans
la position la plus basse pour pouvoir ouvrir
compléetement le recouvrement de courroie
trapézoidale. Desserrez pour ce faire la vis
de fixation du dispositif de protection anti-
copeaux (22) pour pouvoir pousser la barre
de fixation pour dispositif de protection anti-
copeaux vers le bas (fig. 12).

® Desserrez la vis de fermeture (15) pour
pouvoir ouvrir le recouvrement de courroie
trapézoidale (7) et desserrez ensuite la vis de
serrage (16) sur la téte de la machine (6) (fig.
14).

® Tournez le levier de serrage (17) dans le sens
des aiguilles d’'une montre, ce qui détend la
courroie trapézoidale (26) (fig. 15a).

® Changez la courroie trapézoidale de place en
fonction de la vitesse de rotation souhaitée.

® Vous trouverez les vitesses de rotation corre-
spondantes dans le tableau (fig. 16).

® Resserrez la courroie trapézoidale en
tournant le levier de serrage dans le sens
contraire de celui des aiguilles d'une montre
(fig. 15b).
Remarque : La tension est bien réglée
lorsque la courroie trapézoidale peut étre en-
foncée au milieu d’env. 1 cm.

* Resserrez ensuite la vis de serrage sur la téte
de la machine.

® Fermez le recouvrement de courroie trapézoi-
dale et revissez le recouvrement avec la vis
de fermeture.

Remarque : Le recouvrement de courroie trapé-

zoidale doit toujours étre solidement fermé car la

machine est équipée d’un interrupteur de sécurité

et ne peut étre allumée que lorsque le recouvre-

ment de courroie trapézoidale est fermé.

Danger ! Ne faites jamais marcher la perceuse

lorsque le recouvrement de courroie trapézoi-

dale est ouvert. Débranchez toujours la fiche de

contact avant d’ouvrir le couvercle. Ne saisissez

jamais la courroie trapézoidale lorsqu’elle tourne.
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6.5 Butée de profondeur de percage (fig. 17)
La broche de pergcage est dotée d’un anneau gra-
dué pour le réglage de la profondeur de percage.
Procédez aux travaux de réglage uniquement
lorsque la machine est a I'arrét.

* Enfoncez la broche de percage (11) vers le
bas jusqu’a ce que la pointe du foret se trou-
ve sur la piece a usiner.

® Desserrez la vis de serrage (14) et tournez
I'anneau gradué (25) vers 'avant jusqu’a la
butée.

® Tournez 'anneau gradué dans le sens con-
traire pour obtenir la profondeur de pergage
souhaitée et fixez-le a I'aide de la vis de ser-
rage.

6.6 Réglage de l'inclinaison de la table de
percage (fig. 18)

® Desserrez la vis a six pans creux (28) sous la
table de percage a l'aide de la clé a six pans
(29) fournie.

® Réglez la table de sciage (4) sur I'angle
souhaité.

® Resserrez la vis a six pans creux pour fixer la
table de percage dans cette position.

6.7 Réglage de la hauteur de la table de per-
cage (fig. 19)

® Desserrez la vis de serrage (5).

® Amenez manuellement la table de percage
(4) dans la position souhaitée.

® Resserrez la vis de serrage.

6.8 Serrage de la piece a usiner

Serrez les pieces a usiner systématiquement en
utilisant un étau de machine ou un moyen de ser-
rage approprié. Ne tenez jamais les pieces a usi-
ner ala main ! Lors du percage, la piéce a usiner
devrait étre mobile sur la table de pergage (4) afin
que le centrage automatique puisse étre effectué.
Bloquez impérativement la piéce a usiner contre
toute rotation. Ce blocage sera plus efficace en
plagant la piéce a usiner ou I'étau de la machine
contre une butée fixe.

Danger ! Les toles de serrage doivent étre fixées
afin d’éviter qu’elles ne soient arrachées vers le
haut. Réglez bien la hauteur et I'inclinaison de la
table de percage selon la piece a usiner. Il doit y
avoir un écart suffisant entre I'aréte supérieure de
la piece a usiner et la pointe du foret.

6.9 Vitesses de travail

Veillez lors du percage a la bonne vitesse de
rotation. Elle dépend du diameétre du foret et du
matériau.

La liste ci-dessous vous aide a choisir la vitesse
de rotation pour les différents matériaux.

Les vitesses de rotation indiquées ne sont que
des valeurs indicatives.

@ Foret  Fonte grise  Acier Fer Aluminium Bronze
3 2550 1600 2230 9500 8000
4 1900 1200 1680 7200 6000
5 1530 955 1340 5700 4800
6 1270 800 1100 4800 4000
7 1090 680 960 4100 3400
8 960 600 840 3600 3000
9 850 530 740 3200 2650

10 70,85 480 670 2860 2400
11 700 435 610 2600 2170
12 640 400 560 2400 2000
13 590 370 515 2200 1840
14 545 340 480 2000 1700
16 480 300 420 1800 1500
18 425 265 370 1600 1300
20 380 240 335 1400 1200
22 350 220 305 1300 1100
25 305 190 270 1150 950

6.10 Abaissement et percage de centrage
Cette perceuse de table vous permet également
'abaissement et le pergage de centrage. Veuillez
noter ce faisant que I'abaissement doit étre effec-
tué avec la vitesse la plus basse alors que le per-
cage de centrage nécessite une vitesse élevée.

6.11 Traitement du bois

Veuillez noter que lors du traitement du bois, une
aspiration de poussiére adaptée doit étre utilisée
étant donné que la poussiéere de bois peut étre
nocive pour la santé. Portez impérativement un
masque anti-poussiére adapté lors de travaux
générateurs de poussiere.

6.12 Remplacement de la courroie trapézoi-
dale (fig. 12/14-16)

La courroie trapézoidale de la perceuse a co-

lonne peut étre remplacée lorsqu’elle est usée.

Procédez pour ce faire comme décrit au point 6.4

Réglages de la vitesse de rotation.

Remplacez la courroie trapézoidale (26) au lieu
de la changer de place.
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7. Remplacement de le cable
d’alimentation réseau

Danger !

Si le cable d’alimentation réseau de cet appareil
est endommagée, il faut la faire remplacer par
le producteur ou son service aprés-vente ou par
une personne de qualification semblable afin
d’éviter tout risque.

8. Nettoyage, maintenance et
commande de piéces de
rechange

Danger !
Retirez la fiche de contact avant tous travaux de
nettoyage.

8.1 Nettoyage

® La perceuse de table ne nécessite pratique-
ment aucun entretien. Maintenez I'appareil
propre. Retirez la prise du réseau avant tout
travail de nettoyage et de maintenance.
N'utilisez pas de solvants agressifs pour le
nettoyage. Veillez a ce qu’aucun liquide ne
pénétre dans I'appareil. Graissez a nouveau
les pieéces nues apres la fin des travaux. La
colonne de percage, les piéces nues du sup-
port et la table de percage doivent étre grais-
sées régulierement. Pour le graissage, utilisez
une graisse sans acide du commerce.
Remarque : Ne jetez pas les chiffons de
nettoyage contenant de I'huile et de la graisse
ainsi que les résidus de graisse et d’huile
dans les ordures ménagéres. Eliminez-les
dans le respect de I'environnement. Contrdlez
et nettoyez réguliérement les ouvertures d’air.
Entreposez 'appareil dans un endroit sec. Si
I'appareil devait étre endommagé, n’essayez
pas de le réparer par vous-méme. Confiez la
réparation a un spécialiste en électricité.

® Nous recommandons de nettoyer 'appareil
directement apres chaque utilisation.

* Nettoyez I'appareil réguliérement a I'aide d’un
chiffon humide et un peu de savon. N'utilisez
aucun produit de nettoyage ni détergeant;
ils pourraient endommager les piéces en
matiéres plastiques de I'appareil. Veillez a
ce qu’aucune eau n’entre a l'intérieur de
I'appareil. La pénétration de I'eau dans un
appareil électrique augmente le risque de
décharge électrique.

8.2 Maintenance
Aucune piece a l'intérieur de I'appareil n’a besoin
de maintenance.

8.3 Commande de piéces de rechange et
d‘accessoires :

Veuillez indiquer ce qui suit pour toute commande

de piéces de rechange ;

® Type de l‘appareil

* Référence de I'appareil

* Numeéro d‘identification de I‘appareil

® Numeéro de la piece de rechange requise

Vous trouverez les prix et informations actuelles a

I‘adresse www.Einhell-Service.com

Astuce ! Pour un bon résul-
tat, nous recommandons les
accessoires haut de gamme
de kwb | www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9. Mise au rebut et recyclage

L‘appareil se trouve dans un emballage per-
mettant d*éviter les dommages dus au transport.
Cet emballage est une matiére premiere et peut
donc étre réutilisé ultérieurement ou étre réin-
troduit dans le circuit des matiéres premiéres.
L‘appareil et ses accessoires sont en matériaux
divers, comme par ex. des métaux et matiéres
plastiques. Les appareils défectueux ne doivent
pas étre jetés dans les poubelles domestiques.
Pour une mise au rebut conforme & la réglemen-
tation, I'appareil doit étre déposé dans un centre
de collecte approprié. Si vous ne connaissez pas
de centre de collecte, veuillez vous renseigner
aupres de I‘administration de votre commune.

10. Stockage

Entreposez I'appareil et ses accessoires dans

un endroit sombre, sec et & I'abri du gel tout
comme inaccessible aux enfants. La température
de stockage optimale est comprise entre 5 et 30
°C. Conservez l'outil électrique dans 'emballage
d’origine.
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Uniquement pour les pays de I'Union Européenne
Ne jetez pas les outils électriques dans les ordures ménageéres!

Selon la norme européenne 2012/19/CE relative aux appareils électriques et systemes électroniques
usés et selon son application dans le droit national, les outils électriques usés doivent étre récoltés a
part et apportés a un recyclage respectueux de I'environnement.

Possibilité de recyclage en alternative a la demande de renvoi :

Le propriétaire de I'appareil électrique est obligé, en guise d’alternative a un envoi en retour, a contribu-
er a un recyclage effectué dans les regles de I'art en cas de cessation de la propriété. Lancien appareil
peut étre remis a un point de collecte dans ce but. Cet organisme devra I'éliminer dans le sens de la Loi
sur le cycle des matieres et les déchets. Ne sont pas concernés les accessoires et ressources fournies
sans composants électroniques.

Toute réimpression ou autre reproduction de la documentation et des papiers joints aux produits, méme
sous forme d’extraits, est uniquement permise une fois I'accord explicite de I'Einhell Germany AG obte-
nu.

Sous réserve de modifications techniques
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Informations service aprés-vente

Nous disposons dans tous les pays mentionnés dans le bon de garantie de partenaires de service
apres-vente compétents dont vous trouverez les coordonnées dans le bon de garantie. Ceux-ci se
tiennent a votre disposition pour tout ce qui concerne le service apres-vente comme les réparations,
|‘approvisionnement en pieces de rechange et d‘usure ou lI‘achat de piéces de consommation.

Il faut tenir compte du fait que pour ce produit les piéces suivantes sont soumises a une usure liée a
|‘utilisation ou a une usure naturelle ou que les piéces suivantes sont nécessaires en tant que consom-
mables.

Catégorie Exemple

Piéces d‘usure* courroie trapézoidale

Matériel de consommation/
piéces de consommation*

Piéces manquantes

*Pas obligatoirement compris dans la livraison !

En cas de vices ou de défauts, nous vous prions d‘enregistrer le cas du défaut sur internet a I'adresse
www.Einhell-Service.com. Veuillez donner une description précise du défaut et répondre dans tous les
cas aux questions suivantes :

® est-ce que l‘appareil a fonctionné une fois ou était-il défectueux dés le départ ?
® avez-vous remarqué quelque chose avant la panne (symptome avant la panne) ?

® quel est le défaut de fonctionnement de I‘appareil a votre avis (symptéme principal) ?
Décrivez ce défaut de fonctionnement.

-33-

Anl_TC_BD_450_SPK13.indb 33 11.01.2021 10:02:24



Bon de garantie

Chére cliente, cher client,

nos produits sont soumis a un contréle de qualité trés strict. Si toutefois, il arrivait que cet appareil ne

fonctionne pas parfaitement, nous en sommes désolés et nous vous prions de vous adresser a notre

service aprés-vente a l‘adresse indiquée sur le bon de garantie. Nous nous tenons également volontiers

a votre disposition par téléphone au numéro de service apres-vente indiqué. La garantie est valable

dans les conditions suivantes :

1. Ces conditions de garantie s‘adressent uniquement a des consommateurs, c‘est a dire a des per-
sonnes physiques qui ne souhaitent ni utiliser ce produit dans le cadre de leur activité industrielle ou
artisanale, ni dans le cadre de toute autre activité indépendante. Les conditions de garantie régle-
mentent les prestations de garantie supplémentaires que le fabricant mentionné ci-dessous promet
aux acheteurs de ses appareils en supplément de la prestation de garantie Iégale. Vos droits Iégaux
en matiére de garantie restent inchangés. Notre prestation de garanti est gratuite pour vous.

2. La prestation de garantie s‘étend exclusivement aux défauts résultant d‘une erreur de fabrication ou

de matériau d‘un appareil neuf du fabricant mentionné ci-dessous et acheté par vos soins. La pres-
tation de garantie se limite selon notre décision soit a la résolution de tels défauts sur I‘appareil, soit
a l'‘échange de I‘appareil.
Veillez au fait que nos appareils, conformément au réeglement, n‘ont pas été congus pour étre uti-
lisés dans un environnement professionnel, industriel ou artisanal. Il n'y a donc pas de contrat de
garantie quand I‘appareil a été utilisé professionnellement, artisanalement ou par des sociétés in-
dustrielles ou exposé a une sollicitation semblable pendant la durée de la garantie.

3. Sont exclus de notre garantie :

- les dommages liés au non-respect des instructions de montage ou en raison d‘une installation
incorrecte, au non-respect du mode d‘emploi (en raison par ex. du branchement de I‘appareil sur la
tension de réseau ou le type de courant incorrect), au non-respect des dispositions de maintenance
et de sécurité ou résultant d‘une exposition de I‘appareil a des conditions environnementales anor-
males ou d‘un manque d‘entretien et de maintenance.

- les dommages résultant d‘une utilisation abusive ou non conforme (comme par ex. une surcharge
de I'appareil ou une utilisation d‘outils ou d‘accessoires non autorisés), de la pénétration d‘objets
étrangers dans |‘appareil (comme par ex. du sable, des pierres ou de la poussiére), de |‘utilisation
de la force ou de la violence (comme par ex. les dommages liés aux chutes).

- les dommages sur l‘appareil ou des parties de |‘appareil résultant de l'usure normale liée a
I‘utilisation de I‘appareil ou de toute autre usure naturelle.

4. Ladurée de garantie est de 24 mois et débute a la date d‘achat de I‘appareil. Les droits a la garantie
doivent étre revendiqués avant I‘expiration de la durée de garantie dans un délai de deux semaines
aprés avoir constaté le défaut. La revendication de droits a la garantie aprés expiration de la durée
de garantie est exclue. La réparation ou I‘échange de I‘appareil n‘entraine ni une extension de la du-
rée de garantie ni le début d‘une nouvelle durée de garantie pour cet appareil ou toute autre piéce
de rechange installée sur I'appareil. Cela est valable également dans le cas d‘une intervention du
service aprés-vente a domicile.

5. Pour faire valoir vos droits a la garantie, veuillez enregistrer ‘appareil défectueux a I'adresse suivante :
www.Einhell-Service.com. Veuillez garder a disposition la preuve d‘achat ou tout autre justificatif
de I'achat de votre nouvel appareil. Les appareils envoyés sans les justificatifs correspondants ou
sans plaque signalétique sont exclus de la prestation de garantie en raison de I'impossibilité de les
enregistrer. Si le défaut de I‘appareil est inclut dans la garantie, vous recevrez sans délai un appareil
réparé ou un nouvel appareil.

Bien entendu, nous réparons volontiers les défauts de votre appareil qui ne sont pas ou plus compris
dans I‘étendue de la garantie contre le remboursement des frais de réparation. Pour cela, veuillez envo-
yer |‘appareil & notre adresse de service aprés-vente.

Pour les piéces d‘usure, de consommation et manquantes, nous renvoyons aux restrictions de cette ga-
rantie conformément aux informations du service apres-vente de ce mode d‘emploi.
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Pericolo!

Nell'usare gli apparecchi si devono rispettare
diverse avvertenze di sicurezza per evitare lesi-
oni e danni. Quindi leggete attentamente queste
istruzioni per I'uso/le avvertenze di sicurezza.
Conservate bene le informazioni per averle a
disposizione in qualsiasi momento. Se date
I'apparecchio ad altre persone, consegnate ques-
te istruzioni per 'uso/le avvertenze di sicurezza
insieme all’apparecchio. Non ci assumiamo al-
cuna responsabilita per incidenti o danni causati
dal mancato rispetto di queste istruzioni e delle
avvertenze di sicurezza.

1. Avvertenze sulla sicurezza

Le relative avvertenze di sicurezza si trovano
nell’opuscolo allegato.

Avvertimento!

Leggete tutte le avvertenze di sicurezza, le
istruzioni, le illustrazioni e le caratteristiche
tecniche che accompagnano il presente elett-
routensile. Il mancato rispetto delle seguenti
istruzioni pud causare scosse elettriche, incendi
e/o gravi lesioni.

Conservate tutte le avvertenze di sicurezza e
le istruzioni per eventuali necessita future.

Spiegazione dei simboli utilizzati (vedi Fig.

20)

1. Pericolo! - Per ridurre il rischio di lesioni leg-
gete le istruzioni per 'uso.

2. Attenzione! Portate cuffie antirumore.
Leffetto del rumore puo causare la perdita
dell'udito.

3. Attenzione! Mettete una maschera an-
tipolvere. Facendo lavori su legno o altri
materiali si pud creare della polvere nociva
alla salute. Non lavorate materiale contenente
amianto!

4. Attenzione! Indossate gli occhiali pro-
tettivi. Scintille createsi durante il lavoro o
schegge, trucioli e polveri scaraventate fuori
dall’apparecchio possono causare la perdita
della vista.

2. Descrizione dell’apparecchio ed
elementi forniti

2.1 Descrizione dell’apparecchio (Fig. 1)
Base dell‘apparecchio
Colonna
Viti di fissaggio
Piano di lavoro
Vite di serraggio
Testa dell‘apparecchio
Copertura della cinghia trapezoidale
Motore
Impugnature
. Mandrino portapunta a corona dentata
11. Cono del mandrino
. Fori di fissaggio
. Protezione dai trucioli ripiegabile
. Asta di profondita
. Vite di chiusura per copertura cinghia trape-
zoidale
Vite di bloccaggio
Leva di bloccaggio
Interruttore ON
19. Interruttore OFF
20. Vite di arresto per protezione dai trucioli
21. Supporto per protezione dai trucioli
22. Vite di fissaggio per protezione dai trucioli
23. Barra di fissaggio per protezione dai trucioli
24. Attacco del mandrino portapunta
25. Anello graduato
26. Cinghia trapezoidale
27. Chiave del mandrino portapunta
28. Vite a esagono cavo
29. Chiave a brugola 10 mm
30. Chiave a brugola 6 mm

©RNO O, WM~

16.
17.
18.

2.2 Elementi forniti

Verificate che I‘articolo sia completo sulla base

degli elementi forniti descritti. In caso di parti

mancanti, rivolgetevi al nostro Centro Servizio As-

sistenza o al punto vendita in cui avete acquistato

I‘apparecchio presentando un documento di ac-

quisto valido entro e non oltre i 5 giorni lavorativi

dall‘acquisto dell‘articolo. Al riguardo fate atten-

zione alla Tabella Garanzia nelle informazioni sul

Servizio Assistenza alla fine delle istruzioni.

® Aprite 'imballaggio e togliete con cautela
I'apparecchio dalla confezione.

® Togliete il materiale d’imballaggio e anche i
fermi di trasporto / imballo (se presenti).

® Controllate che siano presenti tutti gli elemen-
ti forniti.

* \Verificate che I'apparecchio e gli accessori
non presentino danni dovuti al trasporto.
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® Se possibile, conservate I'imballaggio fino
alla scadenza della garanzia.

Pericolo!

Lapparecchio e il materiale d’imballaggio
non sono giocattoli! | bambini non devono
giocare con sacchetti di plastica, film e pic-
coli pezzi! Sussiste pericolo di ingerimento e
soffocamento!

Trapano a colonna

Mandrino portapunta

Protezione dai trucioli ripiegabile
Istruzioni per 'uso originali
Avvertenze di sicurezza

3. Utilizzo proprio

Questo trapano a colonna e concepito per per-
forare metallo, materie plastiche, legno e materiali
simili e deve essere usato solo in ambito privato.
L‘apparecchio non deve essere usato per la-
vorare generi alimentari e materiali nocivi per la
salute. Il mandrino portapunta & adatto solo per
I‘utilizzo di punte ed utensili con un diametro del
gambo di 1,5 - 13 mm e di forma cilindrica. Si
possono inoltre usare anche utensili con gambo
conico. L‘apparecchio deve essere usato da per-
sone adulte.

Lapparecchio deve venire usato solamente per lo
scopo a cui € destinato. Ogni altro tipo di uso che
esuli da quello previsto non & un uso conforme.
Lutilizzatore/I'operatore, e non il costruttore, &
responsabile dei danni e delle lesioni di ogni tipo
che ne risultino.

Tenete presente che i nostri apparecchi non sono
stati costruiti per I'impiego professionale, artigi-
anale o industriale. Non ci assumiamo alcuna
garanzia quando I'apparecchio viene usato in
imprese commerciali, artigianali o industriali, o in
attivita equivalenti.

4. Caratteristiche tecniche

Tensione nominale in ingresso 230-240V ~ 50 Hz

Potenza nominale .................... 450 Watt S6 20%
Numero di giri del motore .................... 1480 min”'
Numero di giri in uscita ............... 600 - 2650 min™
Attacco del mandrino portapunta ................. B 16

Mandrino portapunta a corona dentata @ 1,5- 13
mm

Sbraccio .......ccoeviiiiiiiii 104 mm
Dimensioni piano di lavoro ............ 160 x 160 mm
Regolazione inclinazione ....... piano 45°/0° / 45°
Profondita di perforazione ............ccccco..... 50 mm

Diametro colonna ...

Modalita operativa S6 20%: funzionamento con-
tinuato con sollecitazione intermittente (durata di
ciclo 10 min). Per non surriscaldare eccessiva-
mente il motore, esso puo essere fatto funzionare
con la potenza nominale indicata per il 20% della
durata del ciclo e poi deve continuare a funziona-
re senza carico per il 80% della durata del ciclo.

Pericolo!

Rumore e vibrazioni

| valori del rumore e delle vibrazioni sono stati
rilevati secondo la norma EN 62841.

Livello di pressione acustica L, ........ 70,8 dB (A)
Incertezza KpA .............................................. 3dB
Livello di potenza acustica L, .......... 83,8dB (A)
Incertezza K, ..ovvvvevininiiiiiiiiccc 3dB

Portate cuffie antirumore.
Leffetto del rumore pud causare la perdita
dell’'udito.

| valori complessivi delle vibrazioni e i valori di
emissione dei rumori indicati sono stati misurati
secondo un metodo di prova normalizzato e pos-
sono essere usati per il confronto tra elettrouten-
sili di marchi diversi.

| valori complessivi delle vibrazioni e i valori di
emissione dei rumori indicati possono essere
usati anche per una valutazione preliminare delle
sollecitazioni.
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Avvertimento:

Le emissioni di vibrazioni e di rumori durante
I‘utilizzo effettivo dell‘elettroutensile possono va-
riare dai valori indicati a seconda del modo in cui
I‘elettroutensile viene utilizzato, in particolare a
seconda del tipo di pezzo lavorato.

Limitate al minimo lo sviluppo di rumore e le

vibrazioni!

e Utilizzate soltanto apparecchi in perfetto sta-
to.

e Eseguite regolarmente la manutenzione e la
pulizia del’apparecchio.

© Adattate il vostro modo di lavorare
all’apparecchio.

® Non sovraccaricate I'apparecchio.

® Fate eventualmente controllare I'apparecchio.
® Spegnete 'apparecchio se non lo utilizzate.

® Indossate i guanti.

Attenzione!

Rischi residui

Anche se questo elettroutensile viene utiliz-

zato secondo le norme, continuano a sussis-

tere rischi residui. In relazione alla struttura

e al funzionamento di questo elettroutensile

potrebbero presentarsi i seguenti pericoli:

1. Danni allapparato respiratorio nel caso in cui
non venga indossata una maschera antipol-
vere adeguata.

2. Danni all'udito nel caso in cui non vengano
indossate cuffie antirumore adeguate.

3. Danni alla salute derivanti da vibrazioni ma-
no-braccio se 'apparecchio viene utilizzato a
lungo, non viene tenuto in modo corretto o se
la manutenzione non & appropriata.

5. Prima della messa in esercizio

5.1 Montaggio dell’apparecchio (Fig. 3-8)

® Preparate la piastra di base (1).

* Fissate la colonna (2) con la flangia con le viti
in dotazione (3). (Fig. 3)

® Spingete il piano di lavoro (4) dall’alto sulla
colonna (Fig. 4). Con la vite di bloccaggio (5)
il piano di lavoro viene fissato all’altezza desi-
derata nel rispettivo caso.

e Per finire, mettete l'intera testa
dell‘apparecchio (6) sulla colonna.
Avvertenza: se possibile sollevate in due la
testa dell’apparecchio portandola sopra la
colonna.

* Orientate la testa dell’apparecchio con la
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piastra di base in verticale € fissate la vite
premontata “a” con la chiave a brugola fornita
(30) (Fig. 5).

® Avvitate le 3 impugnature (9) in dotazione nel
relativo supporto. (Fig. 6)

® Avvitate la leva di bloccaggio (17) come indi-
cato nella Fig. 7.

®  Prima di montare il mandrino portapunta (10)
con I'attacco (24) controllate che entrambe
le parti siano pulite. Inserite ora il mandrino
portapunta con un solo colpo nell’attacco e
controllate che tutto sia ben fissato (Fig. 8).

5.2 Installazione dell‘apparecchio

Prima della messa in esercizio si deve montare il
trapano in modo fisso su una base stabile. Utiliz-
zate a tal fine i fori di fissaggio (12) nella piastra
di base. Fate attenzione che I‘apparecchio sia
accessibile per I'esercizio e per i lavori di regola-
zione e manutenzione.

Avvertenza: le viti di fissaggio devono essere
serrate in modo che la piastra di base non sia ser-
rata eccessivamente o deformata. In caso di soll-
ecitazioni eccessive sussiste il pericolo di rottura.

5.3 Protezione dai trucioli ripiegabile (Fig.
9-12)

® Prima di montare la protezione dai trucioli
(13) il piano di lavoro (4) deve essere portato
nella posizione pil bassa (vedi il punto 6.7
Impostazione dell‘altezza del piano di lavoro).

® Smontate dalla barra di fissaggio (23) la vite
di arresto (20) e la rosetta di arresto “b” (Fig.
9).

® Spingete la barra di fissaggio nel supporto
per la protezione dai trucioli (21) (Fig. 10).
Avvertenza: spingendo la barra di fissaggio
nel supporto la vite di fissaggio per la prote-
zione dai trucioli (22) deve essere rivolta in
avanti come indicato nella Fig. 12. Solo cosi
la protezione dai trucioli puo essere chiusa
completamente una volta montata.

© Rimontate ora la vite di arresto con la rosetta
di arresto “b” alla barra di fissaggio (Fig. 11).

® La protezione dai trucioli € regolabile in altez-
za in continuo e va fissata con la relativa vite
(22) (Fig. 12).

® Per cambiare la punta si deve ribaltare di lato
la protezione dai trucioli.
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5.4 Da tenere presente prima della messa in
esercizio
Accertatevi che la tensione della presa di rete
corrisponda ai dati sulla targhetta di identificazio-
ne. Collegate I‘apparecchio soltanto ad una presa
con contatto di terra regolarmente installato. Il tra-
pano é dotato di un relé di minima tensione che
protegge l‘utilizzatore da riavvii indesiderati dopo
una caduta di tensione. In questo caso si deve
inserire di nuovo l‘apparecchio.

6. Esercizio

6.1 Generalita (Fig. 12)

Per l'inserimento azionate linterruttore verde

»I“ (18), I'apparecchio inizia a funzionare. Per il
disinserimento premete il tasto rosso ,0“ (19),
I‘apparecchio si spegne.

Fate attenzione a non sovraccaricare
I‘apparecchio. Se il rumore del motore diminuisce
durante l‘esercizio, cio significa che & sollecitato
eccessivamente.

Non sovraccaricate I'apparecchio in modo tale da
provocare |‘arresto del motore. Durante I‘esercizio
posizionatevi sempre davanti all‘apparecchio.

6.2 Inserimento della punta nel mandrino
(Fig. 1)
Fate assolutamente attenzione che durante la so-
stituzione della punta la spina sia staccata dalla
presa di corrente. Nel mandrino portapunta (10)
si devono serrare solo utensili cilindrici con il dia-
metro massimo indicato per il gambo. Usate solo
utensili affilati ed in perfetto stato. Non utilizzate
utensili con il gambo danneggiato o deformati e
danneggiati in qualsiasi altro modo. Usate solo
accessori ed apparecchi complementari indicati
nelle istruzioni per I‘uso o autorizzati dal produt-
tore. Nel caso in cui il trapano a colonna dovesse
bloccarsi, disinserite I'apparecchio e con la punta
ritornate alla posizione di partenza.

6.3 Impiego del mandrino portapunta a coro-
na dentata (Fig. 13)
Il trapano a colonna & dotato di un mandrino por-
tapunta a corona dentata. Per inserire una punta
dovete prima ribaltare lateralmente la protezione
dai trucioli (13). Inserite poi la punta e serrate il
mandrino portapunta (10) con I'apposita chiave
(27). Pericolo! Non lasciate inserita la chiave del
mandrino portapunta. Se viene scagliata intorno
puo provocare lesioni.
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6.4 Impostazioni del numero di giri (Fig.
12/14-16)

Disinserite prima I‘apparecchio e staccate la spi-
na dalla presa di corrente.

| diversi numeri di giri del mandrino possono es-

sere impostati spostando la cinghia trapezoidale.

Procedete nel modo seguente:

® Portate prima la barra di fissaggio per la
protezione dai trucioli (23) nella posizione
piu bassa per poter aprire completamente la
copertura della cinghia trapezoidale. A tale
scopo svitate la vite di fissaggio della protezi-
one dai trucioli (22) per poter spingere verso il
basso la relativa barra di fissaggio (Fig. 12).

® Allentate la vite di chiusura (15) per poter ap-
rire la copertura della cinghia trapezoidale (7)
e allentate poi la vite di bloccaggio (16) sulla
testa dell’apparecchio (6) (Fig. 14).

* Ruotate la leva di bloccaggio (17) in senso
orario allentando cosi la cinghia trapezoidale
(26) (Fig, 15a).

® Spostate la cinghia trapezoidale in base al
numero di giri desiderato.

® | relativi numeri di giri sono riportati nella ta-
bella (Fig. 16).

® Tendete di nuovo la cinghia trapezoidale ruot-
ando la leva di bloccaggio in senso antiorario
(Fig. 15b).

Avvertenza: |la tensione € impostata corretta-
mente se la cinghia trapezoidale cede di circa
1 cm se premuta al centro.

® Quindi serrate di nuovo la vite di bloccaggio
sulla testa dell’apparecchio.

® Chiudete la copertura della cinghia trapezo-
idale e serrate di nuovo la copertura con la
vite di chiusura.

Avvertenza: la copertura della cinghia trape-

zoidale deve essere sempre ben chiusa perché

I‘apparecchio € dotato di un interruttore di sicu-

rezza e lo si pud dunque inserire soltanto se tale

copertura & chiusa.

Pericolo! Non fate mai funzionare il trapano con

la copertura della cinghia trapezoidale aperta.

Staccate sempre la spina dalla presa di corrente

prima di aprire la copertura. Non mettete maile

mani tra le cinghie trapezoidali funzionanti.

6.5 Asta di profondita (Fig. 17)

Il mandrino portapunta € dotato di un anello
graduato regolabile per impostare la profondita
di perforazione. Eseguite le regolazioni solo ad
apparecchio fermo.

® Abbassate il mandrino portapunta (11) finché

-38-

11.01.2021 10:02:25



la punta del trapano tocchi il pezzo da lavora-
re.

® Allentate la vite di serraggio (14) e ruotando
I‘anello graduato (25) portatelo in avanti fino
alla battuta.

* Ruotate all‘indietro I‘anello graduato fino alla
profondita di perforazione desiderata e fissa-
telo con la vite di serraggio.

6.6 Impostazione dell‘inclinazione del piano
di lavoro (Fig. 18)

® Allentate la vite a esagono cavo (28) sotto
il piano di lavoro tramite la chiave a brugola
fornita (29).

® Regolate il piano di lavoro (4) sull‘inclinazione
desiderata.

® Serrate di nuovo saldamente la vite a esago-
no cavo per fissare il piano di lavoro in questa
posizione.

6.7 Impostazione dell‘altezza del piano di la-
voro (Fig. 19)

® Allentate la vite di serraggio (5).

® Spingete manualmente il piano di lavoro (4)
nella posizione desiderata.

e Serrate di nuovo la vite di serraggio.

6.8 Serraggio del pezzo da lavorare

Serrate saldamente i pezzi da lavorare con
I‘ausilio di una morsa a vite per macchine o con
un mezzo di serraggio appropriato. Non tenete
mai con le mani i pezzi da lavorare! Durante la
perforazione il pezzo da lavorare dovrebbe po-
tersi muovere sul piano di lavoro (4) affinché sia
possibile I'autocentramento. Assicurate il pezzo
da lavorare in modo che non giri. Il modo migliore
per farlo consiste nel posizionare il pezzo da
lavorare ovvero la morsa a vite per macchine su
una battuta d‘arresto sicura.

Pericolo! Le lamiere devono essere fissate in
modo tale che non possano essere sollevate

di colpo. Impostate correttamente l‘altezza e
Iinclinazione del piano di lavoro in base al pezzo
da lavorare. Fra il bordo superiore del pezzo da
lavorare e la punta del trapano deve esserci spa-
zio sufficiente.

6.9 Velocita di lavoro

Durante la perforazione badate sempre che il
numero di giri sia corretto. Esso dipende dal dia-
metro della punta e dal pezzo da lavorare.

La lista sotto riportata vi aiuta nella scelta dei nu-
meri di giri per i diversi materiali.

| valori del numero di giri riportati sono solamente
indicativi.

@ trapano Ghisa Acciaio Ferro  Alluminio Bronzo
3 2550 1600 2230 9500 8000
4 1900 1200 1680 7200 6000
5 1530 955 1340 5700 4800
6 1270 800 1100 4800 4000
7 1090 680 960 4100 3400
8 960 600 840 3600 3000
9 850 530 740 3200 2650

10 70,85 480 670 2860 2400
11 700 435 610 2600 2170
12 640 400 560 2400 2000
13 590 370 515 2200 1840
14 545 340 480 2000 1700
16 480 300 420 1800 1500
18 425 265 370 1600 1300
20 380 240 335 1400 1200
22 350 220 305 1300 1100
25 305 190 270 1150 950

6.10 Svasatura e perforazione di centraggio
Con questo trapano a colonna potete anche
svasare ed eseguire lavori di centraggio.
Nell‘eseguire tali operazioni tenete presente che
la svasatura dovrebbe essere eseguita a velocita
minima, mentre per il centraggio € necessaria
una velocita elevata.

6.11 Lavorazione del legno

Tenete presente che per la lavorazione del legno
deve essere utilizzato un dispositivo di aspirazio-
ne della polvere adeguato in quanto la polvere di
legno puo essere nociva. Portate assolutamente
una maschera antipolvere in caso di lavori con
sviluppo di polvere.

6.12 Sostituzione della cinghia trapezoidale
(Fig. 12/14-16)

In caso di usura & possibile sostituire la cinghia

trapezoidale del trapano a colonna. A questo

scopo procedete come indicato al Punto 6.4 Im-

postazioni del numero di giri.

Sostituite qui la cinghia trapezoidale (26) invece
di spostarla.

-39 -

Anl_TC_BD_450_SPK13.indb 39

11.01.2021 10:02:25



7. Sostituzione del cavo di 8.2 Manutenzione
alimentazione All'interno dell’apparecchio non si trovano altre
parti sottoposte ad una manutenzione qualsiasi.

Pericolo!

Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio
viene danneggiato deve essere sostituito dal
produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o
da una persona al pari qualificata al fine di evitare
pericoli.

8.3 Ordinazione di pezzi di ricambio e
accessori

In caso di ordinazione di pezzi di ricambio & ne-

cessario indicare quanto segue:

® Tipo di apparecchio

®  Numero di articolo dell‘apparecchio

® Numero di identificazione dell‘apparecchio

8. Pulizi t . © Numero del pezzo di ricambio richiesto
- Fulizia, manuienzione e Per i prezzi e le informazioni attuali si veda

ordinazione dei pezzi di ricambio www.Einhell-Service.com

Pericolo!
Prima di qualsiasi lavoro di pulizia staccate la spi-
na dalla presa di corrente.

Consiglio! Per un buon risul-

tato di lavoro consigliamo

gli accessori di qualita di
kwhb

8.1 Pulizia kwb | www.kwb.eu

e |ltrapano a colonna richiede una manutenzio- welcome@kwb.eu

ne minima. Tenete I‘apparecchio pulito. Prima

di ogni operazione di pulizia e di manutenzi- . L. .

one staccate la spina dalla presa di corrente. 9. Smaltimento e riciclaggio

Per i lavori di pulizia non fate uso di solventi

aggressivi. Fate attenzione che non penetrino  L‘apparecchio si trova in un imballaggio per evita-

liquidi all'interno dell‘apparecchio. Dopo aver re i danni dovuti al trasporto. Questo imballaggio
concluso i lavori, lubrificate di nuovo le parti rappresenta una materia prima e puo percio es-
lucide. In particolare dovrebbero essere rego- sere utilizzato di nuovo o riciclato. L‘apparecchio
larmente lubrificati la colonna del trapano, le e i suoi accessori sono fatti di materiali diversi,
parti lucide del supporto e il piano di lavoro. per es. metallo e plastica. Gli apparecchi difettosi
Lubrificate con grasso privo di acidi comune- non devono essere gettati nei rifiuti domestici. Per
mente reperibile in commercio. uno smaltimento corretto I‘apparecchio va con-
Avvertenza: i panni di pulizia sporchi di olio segnato ad un apposito centro di raccolta. Se non
e grasso cosi come i residui di grasso e olio vi & noto nessun centro di raccolta, rivolgetevi per
non vanno smaltiti insieme ai rifiuti domestici. informazioni all'amministrazione comunale.

Smaltiteli in modo rispettoso dell‘ambiente.

Controllate e pulite regolarmente le fessure

di aerazione. Conservate |‘apparecchio in un 10. Conservazione

luogo asciutto. Non tentate di riparare da soli

I'apparecchio nel caso in cui sia danneggiato.  Conservate I'apparecchio e i suoi accessori in un

Affidate la riparazione ad un elettricista. luogo buio, asciutto, al riparo dal gelo e non ac-
® Consigliamo di pulire 'apparecchio subito cessibile ai bambini. La temperatura ottimale per
dopo averlo usato. la conservazione & compresatrai5ei 30 °C.
¢ Pulite apparecchio regolarmente con un Conservate I'elettroutensile nell'imballaggio ori-

panno asciutto ed un po’ di sapone. Non usa- ginale.

te detergenti o solventi perché questi ultimi
potrebbero danneggiare le parti in plastica
dell’apparecchio. Fate attenzione che non
possa penetrare dell’acqua nell’interno
dell’apparecchio. La penetrazione di acqua
in un elettroutensile aumenta il rischio di una
scossa elettrica.
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Solo per paesi membri del’'UE
Non smaltite gli elettroutensili nei rifiuti domestici!

Secondo la direttiva europea 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e il suo
recepimento nelle normative nazionali, gli elettroutensili usati devono venire raccolti separatamente e
venire smaltiti in modo ecocompatibile.

Alternativa di riciclaggio alla richiesta di restituzione:

il proprietario dell’apparecchio elettrico & tenuto in alternativa, invece della restituzione, a collaborare in
modo che lo smaltimento venga eseguito correttamente in caso ceda 'apparecchio. Lapparecchio vec-
chio puo anche venire consegnato ad un centro di raccolta che provvede poi allo smaltimento secondo
le norme nazionali sul riciclaggio e sui rifiuti. Non ne sono interessati gli accessori e i mezzi ausiliari sen-
za elementi elettrici forniti insieme ai vecchi apparecchi.

La ristampa o l'ulteriore riproduzione, anche parziale, della documentazione o dei documenti
d’accompagnamento dei prodotti & consentita solo con I'esplicita autorizzazione da parte della Einhell
Germany AG.

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Informazioni sul Servizio Assistenza

In tutti i Paesi indicati nel certificato di garanzia disponiamo di competenti partner per il Servizio Assis-
tenza (per i relativi dati di contatto si veda il certificato di garanzia), che sono a vostra disposizione per
tutte le richieste di assistenza come riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e parti di usura o vendita
di materiali di consumo.

Si deve tenere presente che le seguenti parti di questo prodotto sono soggette a un‘usura naturale o
dovuta all‘uso ovvero che le seguenti parti sono necessarie come materiali di consumo.

Categoria Esempio

Parti soggette ad usura * Cinghia trapezoidale

Materiale di consumo/parti di consumo *

Parti mancanti

* non necessariamente compreso tra gli elementi forniti!

In presenza di difetti o errori vi preghiamo di denunciare il caso sul sito internet
www.Einhell-Service.com. Vi preghiamo di descrivere con precisione I'anomalia e a tal riguardo di ris-
pondere in ogni caso alle seguenti domande:

® L‘apparecchio ha gia funzionato una volta o era difettoso fin dall‘inizio?
* Avete notato qualcosa prima che si manifestasse il difetto (sintomo prima del difetto)?

® A vostro parere che cosa non funziona nell‘apparecchio (sintomo principale)?
Descrivete che cosa non funziona.
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Certificato di garanzia

Gentili clienti,

i nostri prodotti sono soggetti ad un rigido controllo di qualita. Se I‘apparecchio non dovesse tuttavia

funzionare correttamente, ci scusiamo e vi preghiamo di rivolgervi al nostro servizio di assistenza clienti

all'indirizzo indicato in questa scheda di garanzia. Siamo a vostra disposizione anche telefonicamente al
numero del Servizio Assistenza indicato. Per la rivendicazione dei diritti di garanzia vale quanto segue:

1. Le presenti condizioni di garanzia si rivolgono esclusivamente a consumatori, vale a dire a persone
fisiche che non intendono utilizzare questo prodotto né in ambito professionale né per altre attivita
di lavoro autonomo. Le presenti condizioni di garanzia regolano prestazioni di garanzia supplemen-
tari che il produttore su indicato concede in aggiunta alla garanzia legale agli acquirenti di nuovi
apparecchi. La presente garanzia non tocca i vostri diritti al ricorso in garanzia previsti dalla legge.
Le nostre prestazioni di garanzia sono per voi gratuite.

2. La prestazione di garanzia riguarda esclusivamente i difetti di un nuovo apparecchio da voi
acquistato del produttore di cui sopra, riconducibili a errori di materiale o di produzione, ed é li-
mitata, a nostra discrezione, all‘eliminazione di questi difetti dell‘apparecchio o alla sostituzione
dell‘apparecchio stesso.

Tenete presente che i nostri apparecchi non sono stati costruiti per I'impiego artigianale, professio-
nale o imprenditoriale. Pertanto un contratto di garanzia non viene concluso se l‘apparecchio & stato
usato entro il periodo di garanzia in attivita artigianali, imprenditoriali o industriali o se € stato sotto-
posto a sollecitazioni equivalenti.

3. Sono esclusi dalla nostra garanzia:

- Danni all‘apparecchio causati dalla mancata osservanza delle istruzioni di montaggio o per
un‘installazione non corretta, dalla mancata osservanza delle istruzioni per I‘'uso (come ad es. colle-
gamento a una tensione di rete o0 a un tipo di corrente non corretti), dalla mancata osservanza delle
norme relative alla manutenzione e alla sicurezza, dall‘esposizione dell‘apparecchio a condizioni
ambientali anomale o per la mancata esecuzione di pulizia e manutenzione.

- Danni all‘apparecchio dovuti a usi impropri o illeciti (come per es. sovraccarico dell‘apparecchio

o utilizzo di utensili di icambio o0 accessori non consentiti), alla penetrazione di corpi estranei
nell‘apparecchio (come per es. sabbia, pietre o polvere, danni dovuti al trasporto), all‘impiego della
forza o a influssi esterni (come per es. danni causati da caduta).

- Danni all‘apparecchio o a parti di esso da ricondurre a un‘usura comune, dovuta all‘uso o di altro
tipo naturale.

4. |l periodo di garanzia & 24 mesi e inizia a partire dalla data di acquisto dell‘apparecchio. | diritti di
garanzia devono essere fatti valere prima della scadenza del periodo di garanzia, entro due settima-
ne dopo avere accertato il difetto. E esclusa la rivendicazione di diritti di garanzia dopo la scadenza
del relativo periodo. La riparazione o la sostituzione dell‘apparecchio non comporta una proroga del
periodo di garanzia e con questa prestazione per I‘apparecchio o per pezzi di ricambio eventual-
mente installati non inizia un nuovo periodo di garanzia. Cio vale anche nel caso in cui si ricorra a un
servizio sul posto.

5. Perrivendicare il diritto di garanzia vi preghiamo di comunicare che I'apparecchio & difettoso tramite
sito internet: www.Einhell-Service.com. Tenete a portata di mano il documento di acquisto o altri
documenti come prova dell‘acquisto del vostro apparecchio nuovo. Apparecchi inviati senza i relativi
documenti o senza targhetta d‘identificazione sono esclusi dalla prestazione di garanzia perché non
possono essere classificati in modo corrispondente. Se il difetto dell‘apparecchio rientra nella nost-
ra prestazione di garanzia, ricevete prontamente I‘apparecchio riparato o un apparecchio nuovo.

Naturalmente effettuiamo a pagamento anche riparazioni sull‘apparecchio che non rientrano o non rien-
trano piu nella garanzia. A tale scopo inviate I‘apparecchio all‘indirizzo del nostro Centro Assistenza.

Per parti mancanti, di consumo e soggette a usura rimandiamo alle limitazioni di questa garanzia secon-
do le informazioni sul Servizio Assistenza di queste istruzioni per |‘'uso.
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Nebezpeéi!

P¥i pouzivani pfistroji musi byt dodrzovana uréita
bezpecnostni opatfeni, aby se zabranilo zranénim
a Skodam. Prectéte si proto peclivé tento navod

k obsluze / bezpeénostni pokyny. Dobfe si ho/

je ulozte, abyste méli tyto informace kdykoliv

po ruce. Pokud pfedate pfistroj jinym osobam,
pfedejte s nim prosim i tento navod k obsluze/
bezpecnostni pokyny. Nepfebirame zadné ruceni

za $kody a Urazy vzniklé v disledku nedodrzovani

tohoto navodu k obsluze a bezpe¢nostnich
pokynd.

1. Bezpeénostni pokyny

Prislusné bezpecénostni pokyny naleznete v
pfilozené brozurce.

Varovani!

Prectéte si veskeré bezpecénostni pokyny,
graficka znazornéni a technické udaje, jimiz
je toto elektrické naradi opatifeno. Zanedbani
pfi dodrzovani nasledujicich instrukci mohou mit
za nasledek zasah elektrickym proudem, pozar a/
nebo tézka zranéni.

VSechny bezpecnostni pokyny a instrukce si
ulozte pro budouci pouziti.

Vysvétleni pouzitych symboll (viz obr. 20)

1. Nebezpeci! - Ke snizeni rizika zranéni si
precist navod k obsluze.

Varovani! Noste ochranu sluchu. Piisobeni
hluku muze zpUsobit ztratu sluchu.

Varovani! Noste ochrannou masku pro-

ti prachu. P¥i zpracovani dfeva a jinych
materialll mdze vznikat zdravi Skodlivy prach.
Material obsahuijici azbest nesmi byt opraco-
vavan!

Varovani! Noste ochranné bryle. Jiskry vz-
nikajici pfi praci nebo odstépky dreva, tfisky a
prachy vystupuijici z pfistroje mohou zpUsobit
ztratu viditelnosti.

2.

3.

2. Popis pfistroje a rozsah dodavky

2.1 Popis pristroje (obr. 1)
Noha stroje

Sloup

Upevnovaci Srouby

Stil vrtacky

Svéraci Sroub

Hlava stroje

Kryt klinového femene

Nooahrowb~

Motor

Rukojeti

Skli¢idlo s ozubenym véncem

Vfeteno

Upevnovaci otvory

Sklapéci ochrana proti tfiskam
Hloubkovy doraz

Uzaviraci Sroub krytu klinového femene
Napinaci $roub

Napinaci packa

Zapinaé

Vypina¢

Dorazovy Sroub pro ochranu proti tfiskam
Drzak pro ochranu proti tfiskam

Fixacni Sroub pro ochranu proti tfiskam
Upevnovaci lista pro ochranu proti tfiskam
Upinani skli¢idla

KrouZek se stupnici

Klinovy femen

Kli¢ na skli¢idlo

Sroub s vnitfnim $estihranem
Sestihranny kli& vel. 10 mm
Sestihranny kli& vel. 6 mm

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

2.2 Rozsah dodavky

Zkontrolujte prosim Uplnost vyrobku na zakladé

popsaného rozsahu dodavky. V pfipadé

chybéjicich dilt se prosim obratte nejpozdéji

béhem 5 pracovnich dnt po zakoupeni vyrobku

za predlozeni platného dokladu o koupi na nase

servisni stfedisko nebo prodejnu, kde jste pfistroj

zakoupili. Dbejte prosim na tabulku o zaruce v

servisnich informacich na konci navodu.

e Otevrete baleni a pfistroj opatrné vyjméte z
baleni.

® Odstrante obalovy material a ochrany baleni /
dopravni pojistky (jsou-li k dispozici).
Prekontrolujte, zda je rozsah dodavky uplny.

®  Zkontrolujte pfistroj a pfislu§enstvi, zda neby-
ly pfi pfepravé poskozeny.

® Baleni si pokud mozno ulozte az do uplynuti
zaruéni doby.

Nebezpedéi!

Pristroj a obalovy material nejsou détska
hracka! Déti si nesméji hrat s plastovymi
sacky, foliemi a malymi dily! Hrozi nebezpe¢i
spolknuti a uduseni!

Sloupova vrtacka

Sklicidlo

Sklapéci ochrana proti tfiskam
Originalni navod k obsluze
Bezpecnostni pokyny
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3. Pouziti podle ucelu urceni

Tato sloupova vrtacka je uréena na vrtani kovu,
plastu, dfeva a podobnych materialt a smi byt
pouzivana pouze v soukromém sektoru.
Potraviny a materialy ohrozujici zdravi nesmi byt
strojem opracovavany. Skli¢idlo je vhodné pouze
pro pouziti vrtakd a nastroju s primérem stopky
1,5-13 mm a valcovou stopkou nastroje. Kromé
toho mohou byt pouzivany nastroje s kuzelovou
stopkou. Stroj je uréen pro pouzivani dospélymi
osobami.

Pfistroj smi byt pouzivan pouze podle svého
Ucelu uréeni. Kazdé dalsi, toto prekracujici
pouziti, neodpovida pouziti podle ucelu uréeni. Za
z toho vyplyvajici §kody nebo zranéni vSeho dru-
hu ruéi uzivatel/obsluhujici osoba a ne vyrobce.

Dbeijte prosim na to, Ze na$e pfistroje nebyly
podle svého Ucelu uréeni konstruovany pro
zivnostenskeé, femeslnické nebo primyslové
pouziti. Neprebirame proto zadné ruceni, pokud
je pfistroj pouzivan v zivnostenskych, femeslinych
nebo prdmyslovych podnicich a pfi srovnatelnych
¢innostech.

4. Technicka data

Jmenovité vstupni napéti 230-240V ~ 50 Hz
Jmenovity vykon .........cccceeeeenee. 450 W S6 (20 %)
Pocet otacek motoru...........ccceeveennee. 1 480 min™
Vystupni pocet otacek ... ....300-2 410 min"'
Upinani sklicidla..........cccoeeeeneiiiiciiiieeenn
Skli¢idlo s ozubenym véncem ...

VYSUV ittt 104 mm
Velikost stolu vrtacky............ccoeueee.. 160 x 160 mm
Nastaveni Uhlu .........cccccceveneneene stl 45°/0°/ 45°
Hloubka vrtani.........cccocoeoeiineiniiicce 50 mm
Pramer sloupu ........cccereeeneeniienieiieeenn 46 mm
VYSKA ettt 592 mm
Plocha pro instalaci............c.c......... 190 x 295 mm
HMOtNOSt ... cca 13,5 kg

Druh provozu S6 20%: Trvaly chod s
preruSovanym zatizenim (trvani cyklu 10 min).
Aby se motor nepfipustné nezahtal, smi byt motor
20% trvani cyklu provozovan s uvedenym jme-
novitym vykonem a poté musi 80% trvani cyklu
bézet dal bez zatéze.

Nebezpedi!
Hluk a vibrace
Hluk a vibrace zméfeny podle normy EN 62841.

Hladina akustického tlaku L , ............ 70,8 dB(A)
Nejistota KpA ................................................. 3dB
Hladina akustického vykonu L, ......... 83,8 dB(A)
Nejistota K, «ovreeerninnninic 3dB

Noste ochranu sluchu.
Plsobeni hluku miize zplsobit ztratu sluchu.

Udané emisni hodnoty vibraci a udané emisni
hodnoty hluku byly zméfeny podle normovaného
zku$ebniho postupu a Ize je pouzit pro srovnani
elektrického nastroje s jinym elektrickym nastro-
jem.

Udané emisni hodnoty vibraci a udané emis-
ni hodnoty hluku mohou byt vyuZity také pro
predbézny odhad zatizeni.

Varovani:

Emise vibraci a hluku se mohou béhem
skuteéného pouzivani elektrického naradi lisit
od udanych hodnot, protoze zaviseji na zptisobu
pouzivani elektrického naradi, zejména na tom,
jaky druh obrobku se zpracovava.

Omezte tvorbu hluku a vibrace na minimum!
® Pouzivejte pouze pfistroje v bezvadném sta-
vu.

Pravidelné provadéjte udrzbu a ¢isténi
pfistroje.

Prizplisobte Vas zplisob prace pfistroji.
Nepretézujte pfistroj.

V pfipadé potfeby nechte pfistroj zkontrolo-
vat.

Pristroj vypnéte, pokud ho nepouzivate.
Noste rukavice.

Pozor!

| pfesto, ze obsluhujete elektricky pfistroj

podle predpist, existuji vzdy zbyvajici rizi-

ka.V souvislosti s konstrukci a provedenim

elektrického pristroje se mohou vyskytnout

nasledujici nebezpedi:

1. Poskozeni plic, pokud se nenosi zadna vhod-
na ochranna maska proti prachu.

2. Poskozeni sluchu, pokud se nenosi zadna
vhodna ochrana sluchu.
3. Poskozeni zdravi, které je nasledkem vi-

braci na ruce a paze, pokud se pfistroj
pouziva del$i dobu nebo neni fadné veden a
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udrzovan.

Nebezpeci!

Tento elektricky pfistroj produkuje béhem pro-
vozu elektromagnetické pole. Toto pole mlze za
uritych okolnosti ovliviiovat aktivni nebo pasivni
|ékarské implantaty. Aby se zabranilo vaznym
nebo smrtelnym poranénim, doporu¢ujeme
osobam s |lékafskymi implantaty konzultovat
pfed pouzivanim pfistroje svého lékafe a vyrobce
|ékafského implantatu.

5. Pfed uvedenim do provozu

5.1 Montaz stroje (obr. 3-8)

® Pripravte si zakladovou desku (1).

® Spojte sloup (2) s pfirubou pomoci
pfilozenych Sroubd (3). (obr. 3)

e  Stll vrtacky (4) nasunte shora na sloup
(obr. 4). Pomoci upinaciho Sroubu (5) se
stll vrtacky zafixuje v pfislusné pozadované
vysce.

* Nakonec nasadte na sloup kompletni hlavu
stroje (6). Upozornéni: Pokud je to mozné,
zvedejte hlavu stroje na sloup ve dvou.

® Hlavu stroje vyrovnejte svisle vici zakladové
desce a zajistéte pfedmontovany Sroub a
pomoci pfilozeného Sestihranného klice (30)
(obr. 5).

e 3 dodané rukojeti (9) nasroubujte do drzaku
rukojeti. (obr. 6)

® PfiSroubujte napinaci packu (17) tak, jak je
znazornéno na obr. 7.

® Pred montazi skli¢idla (10) s upinanim
skli¢idla (24) oba dily zkontrolujte, zda jsou
Cisté. Nasledné sklicidlo nasad'te na upinani
skli¢idla raznym natlacenim a zkontrolujte
jeho pevné usazeni (obr. 8).

5.2 Postaveni stroje

Pfed uvedenim do provozu musi byt vrtacka
stabilné pfimontovana na pevny podklad. Pouzijte
k tomu oba upevnovaci otvory (12) v zakladové
desce. Dbejte na to, aby byla vrtacka pro pro-

voz a pro nastavovaci a udrzbové prace volné
pfistupna.

Upozornéni: Upeviiovaci Srouby smi byt utazeny
pouze tak pevné, aby zakladova deska nebyla
pod mechanickym napétim nebo se nezdefor-
movala. Pfi nadmérné namaze hrozi nebezpedi
zlomeni.

Anl_TC_BD_450_SPK13.indb 46

5.3 Sklapéci ochrana proti tfiskam (obr. 9-12)

® Prfed montazi ochrany proti tfiskam (13) se
(viz bod 6.7 Nastaveni vysky stolu vrtacky).

® Zupevnovaci listy (23) odmontujte dorazovy
Sroub (20) a dorazovou podlozku b (obr. 9).

® Upevnovaci listu zasunte do drzaku
pro ochranu proti tfiskam (21) (obr. 10).
Upozornéni: Pfi zasouvani upeviovaci listy
do drzaku musi byt fixaéni Sroub pro ochranu
proti tfiskam (22) nasmérovan dopredu tak,
jak je znazornéno na obr. 12. Jen v takovém
pfipadé se da ochrana proti tfiskam v namon-
tovaném stavu kompletné zavfit.

® Nyni opét namontujte na upevnovaci listu do-
razovy Sroub s dorazovou podlozkou b (obr.
11).

® VySka ochrany proti tfiskam je plynule nasta-
vitelna a Ize ji fixovat fixaénim Sroubem (22)
(obr. 12).

®  Pfivyméné vrtaku se ochrana proti tfiskam
musi odklopit smérem nahoru.

5.4 Na co je nutné dbat pred uvedenim do
provozu
Dbejte na to, aby napéti sitové pfipojky souhlasilo
s napétim uvedeném na typovém Stitku. Stroj
pfipojte pouze do zasuvky s fadné instalovanym
ochrannym kontaktem. Vrtacka je vybavena
vypinanim pfi podpéti, které chrani obsluhu pred
nechténym opétnym zapnutim po poklesu napéti.
V tomto pfipadé se musi stroj znovu zapnout.

6. Provoz

6.1 VSeobecné (obr. 12)

K zapnuti stisknéte zeleny spina¢ na Zap ,|“ (18),
stroj se rozbéhne. K vypnuti stisknéte ¢ervené
tlacitko ,O“ (19), stroj se zastavi.

Dbejte na to, abyste stroj nepfetizili. Pokud béhem
provozu klesne zvuk motoru, je motor pfili$ silné
zatézovan.

Nezatézuijte stroj tak silné, aby se motor zastavil.
P¥i provozu stlijte vzdy pfed strojem.

6.2 Nasazeni nastroje do skli¢idla (obr. 1)
Dbejte bezpodmineéné na to, aby byla pfi
vymeéné nastroje vytazena sitova zastrcka. Ve
skli¢idle (10) smi byt upinany pouze valcové
nastroje s uvedenym maximalnim primérem
stopky. Pouzivejte pouze bezvadné a ostré nast-
roje. Nepouzivejte nastroje, které jsou poskozeny
na stopce nebo néjakym jinym zplisobem zde-
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formovany nebo poskozeny. Pouzivejte pouze
pfislusenstvi a pfidavné nastroje, které jsou
uvedeny v navodu k obsluze nebo byly schvaleny
vyrobcem. Pokud se sloupova vrtacka zablokuje,
vypnéte stroj a vrtak vratte do vychozi polohy.

6.3 Zachazeni se skli¢idlem s ozubenym
véncem (obr. 13)
Sloupova vrtacka je vybavena skli¢idlem s ozu-
benym véncem. Pro nasazeni vrtaku musite
nejprve odklopit ochranu proti tfiskam (13) na
stranu. Nasledné nasadte vrtak a sklic¢idlo (10)
utahnéte pomoci pfilozeného kli¢e na skli¢idlo
(27). Nebezpe¢i! Kli¢ na skli¢idlo nenechavej-
te zastréeny do skli¢idla. Nebezpedi zranéni
vymrsténym kli¢em na skli¢idlo.

6.4 Nastaveni poctu otacek (obr. 12/14-16)

Stroj nejdfive vypnéte a vytahnéte sitovou
zastréku.

R0zné pocty otacek vietena mohou byt nasta-
veny pfemisténim klinového femene.

Postupujte nasledovné:

e Upevnovaci listu pro ochranu proti tfiskam
aby se dal kompletné otevfit kryt klinového
femene. Povolte fixaéni Sroub ochrany proti
tfiskam (22), abyste mohli upeviovaci listu
pro ochranu proti tfiskdm posunout dozadu
(obr. 12).

® Povolte uzaviraci Sroub (15), abyste mohli
otevfit kryt klinového femene (7) a poté po-
volte napinaci Sroub (16) na hlavé stroje (6)
(obr. 14).

® Otocte napinaci packou (17) ve sméru ho-
dinovych ruéicek, tim se klinovy femen (26)
uvolni (obr. 15a).

* Klinovy femen posunte v zavislosti na
pozadovanych otackach.

® Prislusny pocet otacek naleznete v tabulce
(obr. 16).

* Klinovy femen opét napnéte ota¢enim
napinaci packy proti sméru hodinovych
ruci¢ek (obr. 15b). Upozornéni: Napnuti
je spravné nastaveno tehdy, pokud se da
klinovy femen ve svém stfedu cca 1 cm
promacknout.

® Poté opét pevné utahnéte napinaci Sroub na
hlavé stroje.

e Zavrete kryt klinového femene a pevné ho
pfiSroubujte pomoci uzaviraciho Sroubu.

Upozornéni: Kryt klinového femene musi byt

vzdy pevné uzavien, protoze stroj je vybaven

bezpecénostnim spinatem a muize byt proto zap-
nut pouze pfi uzavieném krytu klinového femene.
Nebezpeci! Nikdy nenechte vrtacku bézet

s otevienym krytem klinového femene. Pred
otevienim vika vzdy vytahnéte sitovou zastréku.
Nikdy nesahejte do béziciho klinového femene.

6.5 Doraz hloubky vrtani (obr. 17)

Vrtaci vieteno disponuje otacecim krouzkem se

stupnici, ktera slouzi k nastaveni hloubky vrtani.

Sefizovaci prace provadéjte pouze u zastaveného

stroje.

e Vrtaci vieteno (11) tlacte smérem dolu, az
$picka vrtaku doléha na obrobek.

e Svéraci Sroub (14) povolte a krouzek se stup-
nici (25) oto¢te smérem dopfedu az na doraz.

® Krouzek se stupnici otocte zpét o
pozadovanou hloubku vrtani a zafixujte ho
svéracim Sroubem.

6.6 Nastaveni sklonu stolu vrtacky (obr. 18)

e Sroub s vnitfnim Sestihranem (28) pod stolem
vrtacky povolte pomoci Sestihranného klice
(29).

e Studl vrtacky (4) nastavte na pozadovany uhlo-
vy rozmer.

®  Aby byl stlil vrtacky v této poloze zafixovan,
Sroub s vnitfnim Sestihranem opét pevné
utahnéte.

6.7 Nastaveni vysky stolu vrtacky (obr. 19)

® Povolte svéraci Sroub (5).

e Stil vrtacky (4) nastavte do pozadované po-
lohy.

® Svéraci Sroub opét utahnéte.

6.8 Upnuti obrobku

Obrobky zasadné pevné upinejte pomoci
strojniho svéraku nebo vhodnych upinacich
prosttedkd. Obrobky nikdy nedrzte rukou! Pfi
vrtani by mél byt obrobek na stole vrtacky (4)
pohyblivy, aby mohlo dojit k samostfedéni. Obro-
bek bezpodminecéné zajistéte proti pretoceni.

To Ize provést nejlépe pfilozenim obrobku popf.
strojniho svéraku k pevnému dorazu.

Nebezpedéi! Plechové dily musi byt upnuty, aby
nemohly byt strzeny nahoru. Nastavte vy$ku a
sklon stolu vrtacky spravné podle obrobku. Mezi
horni hranou obrobku a $pi¢kou vrtaku musi byt
dostate¢na vzdalenost.
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6.9 Pracovni rychlosti
P¥i vrtani dbejte na spravny pocet otacek. Tento je
zavisly na priméru vrtaku a materialu.

NiZe uvedeny seznam vam pomuze pfi volbé
poctu otacek pro rizné materialy.

U uvedenych poctll otacek se jedna pouze o
smérné hodnoty.

Qvrtaku  Seddlitina  Ocel Zelezo Hlinik  Bronz
3 2550 1600 2230 9500 8000
4 1900 1200 1680 7200 6000
5 1530 955 1340 5700 4800
6 1270 800 1100 4800 4000
7 1090 680 960 4100 3400
8 960 600 840 3600 3000
9 850 530 740 3200 2650

10 70,85 480 670 2860 2400
11 700 435 610 2600 2170
12 640 400 560 2400 2000
13 590 370 515 2200 1840
14 545 340 480 2000 1700
16 480 300 420 1800 1500
18 425 265 370 1600 1300
20 380 240 335 1400 1200
22 350 220 305 1300 1100
25 305 190 270 1150 950

6.10 Zahlubovani a stfedici vrtani

Touto stolni vrtackou muzete provadét také zah-
lubovani nebo stfedici vrtani. Vezméte pfi tom na
védomi, ze zahlubovani by mélo byt provadéno

tomu potfeba vysoka rychlost.

6.11 Opracovani dieva

Prosim dbejte na to, ze pfi praci se dfevem musi
byt pouzivano vhodné odsavani prachu, protoze
drevny prach mize byt zdravi Skodlivy. Pfi
prasnych pracich noste bezpodmineéné vhodnou
prachovou masku.

6.12 Vyména klinového femene (obr. 12/14-
16)

Klinovy femen sloupové vrtacky mlze byt pfi

opotfebeni vyménén. Zde postupuijte tak, jak je

popsano v ¢asti 6.4 Nastaveni poctu otacek.

Klinovy femen (26) misto posunuti vyménte za
novy.

7. Vyména sitového napdajeciho
vedeni

Nebezpedéi!

Pokud je sitové napajeci vedeni poskozeno, musi
byt nahrazeno vyrobcem nebo jeho zékaznickym
servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se
zabranilo nebezpecim.

8. Cisténi, udrzba a objednani
nahradnich dill

Nebezpedéi!
Pfed v§emi Cisticimi pracemi vytahnéte sitovou
zastréku.

8.1 Cisténi

Stolni vrtacka prakticky nevyzaduje
zadnou udrzbu. Udrzujte stroj Cisty. Pfed
v&emi Cisticimi a udrzbovymi pracemi
vytahnéte sitovou zastr¢ku. Nepouzivejte k
Cisténi zadna agresivni rozpoustédla. Dbej-
te na to, aby se do stroje nedostaly zadné
kapaliny. Lesklé dily po ukonéeni praci opét
namazte. Obzvlast sloup vrtacky, lesklé dily
stojanu a studl vrtacky by mély byt pravidelné
mazany. K mazani pouzivejte bézny mazaci
tuk neobsahujici kyseliny.
Upozornéni: Hadry obsahujici olej a mazaci
tuk a rovnéz zbytky mazaciho tuku a oleje
nevyhazujte do domovniho odpadu. Zlikviduj-
te je tak, aby nezatéZovaly Zivotni prostfedi.
Pravidelné kontrolujte a Cistéte vétraci otvory.
Stroj skladujte v suché mistnosti. Pokud do-
jde k poskozeni stroje, nepokousejte se ho
sami opravit. Pfenechte opravu odbornému
elektrikari.

® Doporuéujeme pfimo po kazdém pouziti
pfistroj vycistit.
Pravidelné pfistroj Cistéte vihkym hadrem
a trochou mazlavého mydla. Nepouzivejte
Cistici prostfedky nebo rozpoustédla; tyto
by mohly narusit plastové dily pfistroje.
Dbejte na to, aby se do pfistroje nedostala
voda. Vniknuti vody do elektrického pfistroje
zvySuije riziko uderu elektrickym proudem.

8.2 Udrzba
Uvnitf pfistroje se nevyskytuji zadné dalsi dily
vyzadujici udrzbu.
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8.3 Objednavani nahradnich dilG a
prislusenstvi:

P¥i objednavce nahradnich dill je tfeba uvést

nasledujici udaje:

* Typ pfistroje

o Cislo artiklu pfistroje

* Identifikacni Cislo pfistroje

o Cislo pozadovaného nahradniho dilu

Aktualni ceny a informace naleznete na

www.Einhell-Service.com

Tip: Pro dobré pracovni
vysledky doporu¢ujeme
pouzivat vysoce kvalitni
prislusenstvi znacky
kwb | www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9. Likvidace a recyklace

Pristroj je ulozen v baleni, aby bylo zabranéno
poskozeni pfi pfepravé. Toto baleni je surovina a
tim znovu pouzitelné nebo mize byt dano zpét do
cirkulace surovin. Pfistroj a jeho pfislusenstvi jsou
vyrobeny z rozdilnych materiald, jako napf. kov

a plasty. Defektni pfistroje nepatfi do domovniho
odpadu. K odborné likvidaci by mél byt pfistroj
odevzdan na pfislusném sbérném misté. Pokud
zadné takoveé sbérné misto neznate, méli byste se
informovat na mistnim zastupitelstvi.

10. Skladovani
Skladujte pfistroj a jeho pfisluSenstvi na tmavém,
suchém a nezamrzajicim misté a mimo dosah

déti. Optimalni teplota skladovani lezi mezi 5 a 30
°C. Ulozte elektricky pfistroj v originalnim baleni.
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(074

Jen pro zemé EU
Elektrické nafadi a pfistroje neodhazujte do domovniho odpadu!

Podle evropské smérnice 2012/19/ES o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich (OEEZ) a
pfi prosazovani narodniho prava musi byt spotfebované elektrické naradi sbirano samostatné a musi
byt dopraveno do odpovidajiciho ekologického recyklacéniho zavodu.

Alternativa recyklace k vyzvé na zpétné odeslani vyrobku:

Vlastnik elektrického pfistroje je povinen alternativné namisto zpétného odeslani zafizeni spoluplsobit
pfi jeho spravném zuzitkovani v pfipadé, Ze se vzda jeho vlastnictvi. Stary pfistroj Ize v takovém pfipadé
odevzdat také ve sbérné, ktera provede odstranéni ve smyslu narodniho zakona o recyklaci a odpa-
dech. Tyto predpisy se nevztahuji na dily pfislu§enstvi a pomocné prostredky bez elektrickych soucasti
pridané ke starym pfistrojam.

Patisk nebo jiné rozmnoZovani dokumentace a pravodnich listin, také ve vytazcich, je pfipustny pouze s
vyslovnym souhlasem firmy Einhell Germany AG.

Technické zmény vyhrazeny

-50-

Anl_TC_BD_450_SPK13.indb 50 11.01.2021 10:02:27



Servisni informace

Ve vSech zemich uvedenych v zaruénim listu mame kompetentni servisni partnery, jejichz kontaktni
Udaje naleznete v zaruénim listu. Jsou Vam k dispozici pro vSechny servisni pozadavky jako opravy, ob-
jednavani nahradnich a rychle opotrebitelnych dilli nebo nakup spotfebnich materiald.

Je tfeba dbat na to, ze u tohoto pfistroje podléhaji nasleduijici dily opotfebeni pfiméfenému pouziti nebo
pfirozenému opotrebeni, resp. jsou potfebné jako spotfebni material.

Kategorie Priklad

Rychle opotfebitelné dily* Klinovy femen

Spotrebni material/spotfebni dily*
Chybéjici dily

* neni nutné obsazeno v rozsahu dodavky!

V pfipadé nedostatkd nebo chyb Vas zadame, abyste pfislusnou chybu nahlasili na internetové strance
www.Einhell-Service.com. Dbejte prosim na pfesny popis chyby a odpovézte pfitom v kazdém ptipadé
na nasleduijici otazky:

® Fungoval pfistroj pfedtim nebo byl od zacatku defektni?
* VSimli jste si néceho pred vyskytnutim poruchy (pfiznak pfed poruchou)?

e Jakou chybnou funkci pfistroj podle Vaseho nazoru vykazuje (hlavni pfiznak)?
Popiste tuto chybnou funkci.
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Zaruéni list

Vazena zékaznice, vazeny zakazniku,

nase vyrobky podléhaiji pfisné kontrole kvality. Pokud i pfesto tento pfistroj bezvadné nefunguje, je

nam to velice lito a prosime Vas, abyste se obratili na nasi servisni sluzbu na adrese uvedené na tomto

zaruénim listu. Radi Vam budeme k dispozici také telefonicky na uvedeném servisnim telefonnim &isle.

Pro uplatiiovani pozadavku poskytnuti zaruky plati nasleduijici:

1. Tyto zaruéni podminky jsou uréeny vyluéné pro spotfebitele, tzn. fyzické osoby, které tento vyrobek
nebudou pouzivat ani v ramci své profesni, ani jiné vydéleéné ¢inné aktivity. Tyto zaruéni podminky
upravuji dodate¢né zaruky, které nize uvedeny vyrobce poskytuje kupujicim novych pfistroji navic
k zékonné zaruce. Vase zakonem stanovené naroky na zaruku zdstanou touto zarukou nedotéeny.
Nase zaruka je pro Vas bezplatna.

2. Zaruka se vztahuje vyhradné na nedostatky na vami zakoupeném novém pfistroji nize uvedeného
vyrobce, které jsou zpusobené chybou materialu nebo vyrobni chybou, a podle naseho uvazeni je
omezena na odstranéni téchto nedostatk(l na pfistroji nebo vyménu pfistroje.

Dbeijte prosim na to, Ze nase pfistroje nebyly podle svého ucelu uréeni konstruovany pro
zivnostenskeé, femeslnické nebo odborné pouziti. Zaruéni smlouva se proto nenaplni, pokud byl
pfistroj béhem zaruéni doby pouzivan v Zivnostenskych, femeslnickych nebo primyslovych pod-
nicich nebo byl vystaven srovnatelnému zatizeni.

3. Znasi zaruky jsou vylouc¢eny:

- Skody na pistroji, které vznikly nedodrzenim montazniho navodu nebo na zakladé neoborné
instalace, nedodrzenim navodu k pouZziti (jako napf. pfipojeni na chybné sitové napéti nebo druh

el. proudu), nebo nedodrzenim pokyn( k udrzbé a bezpeénostnich pokyn(, vystavenim pfistroje
nepfrirozenym povétrnostnim podminkam nebo nedostate¢nou péci a udrzbou.

- Skody na pistroji, které vznikly neopravnénym nebo nespravnym pouzitim (jako napt. pretizeni
pfistroje nebo pouziti neschvalenych pfidavnych nastroju nebo pfisluenstvi), vniknutim cizich téles
do pristroje (jako napf. pisek, kameny nebo prach, Skody pfi pfepravé), pouzivanim nasili nebo cizim
pusobenim (jako napf. $kody zplisobené padem).

- Skody na pistroji nebo na dilech pfistroje, které jsou zplisobeny b&znym opotiebenim
pfiméfeného pouziti nebo jinym pfirozenym opotrebenim.

4. Zaruéni doba ¢ini 24 mésicu a zacina datem koupé pfistroje. Pozadavky poskytnuti zaruky musi
byt uplatiiovany pfed uplynutim zaruéni doby béhem dvou tydnd poté, co byla vada zjisténa.
Uplatiiovani pozadavku poskytnuti zaruky po uplynuti zaruéni doby je vylou¢eno. Oprava nebo
vymeéna pfistroje nevede ani k prodlouzeni zaruéni doby, ani nedojde timto vykonem k zahajeni nové
zarucéni doby pro tento pfistroj nebo pro jakékoli zabudované nahradni dily. To plati také pfi vyuziti
mistniho servisu.

5. Pro uplatfiovani pozadavkl na poskytnuti zaruky nahlaste prosim vas defektni pfistroj na:
www.Einhell-Service.com. Méjte pfipravenu nakupni U¢tenku nebo jiné doklady o vasem nakupu.
Pristroje, které jsou zaslany bez odpovidajicich dokladd a bez typového stitku, jsou ze zaruéniho
plnéni vylouéeny z diivodu nedostateéné moznosti jednoznac¢ného pfifazeni. Pokud je defekt
pfistroje zahrnut v nasi zaruce, obdrzite obratem zpatky opraveny nebo novy pfistroj.

Samoziejmé Vam radi odstranime nedostatky na pfistroji na Vase naklady, pokud tyto nedostatky nej-
sou nebo uz nejsou zahrnuty v rozsahu zaruky. V takovém pfipadé nam prosim zaslete pfistroj na nasi
servisni adresu.

V pfipadé rychle opotebitelnych dilli, spotfebnich dild a chybéjicich dilli poukazujeme na omezeni této
zaruky podle servisnich informaci uvedenych v tomto navodu k obsluze.
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Nebezpecenstvo!

Pri pouzivani pristrojov sa musia dodrziavat
prislusné bezpecnostné opatrenia, aby bolo
mozné zabranit pripadnym zraneniam a vecnym
Skodam. Preto si starostlivo precitajte tento na-
vod na obsluhu/bezpeénostné pokyny. Nasledne
ich starostlivo uschovajte, aby ste mali vzdy k
dispozicii potrebné informacie. V pripade, Ze
budete pristroj poziciavat tretim osobam, prosim
odovzdajte im spolu s pristrojom tento navod na
obsluhu/bezpecnostné pokyny. Nepreberame
Ziadne ruc¢enie za nehody ani Skody, ktoré vz-
niknu nedodrzanim tohto navodu na obsluhu a
bezpecnostnych pokynov.

1. Bezpecénostné pokyny

Prislusné bezpeénostné pokyny najdete v
priloZzenej brozurke.

Vystraha!

Precitajte si vSetky bezpecnostné predpi-
sy, pokyny, zobrazenia a technické udaje,
ktorymi je tento elektricky nastroj vybaveny.
Nedostatky pri dodrzovani nasledujucich pokynov
moZzu mat za nasledok Uraz elektrickym pradom,
vznik poziaru a/alebo tazké poranenia.

VsSetky bezpecnostné predpisy a pokyny si
odlozte pre buduce pouzitie.

Vysvetlenie pouzitych symbolov (pozri obr.
20)

1. Nebezpecenstvo! - Aby ste znizili riziko por-
anenia, precitajte si navod na obsluhu.
Pozor! Pouzivajte ochranu sluchu. P6-
sobenie hluku m6ze spbsobit poskodenie
sluchu.

Pozor! Pouzivajte ochranni masku proti
prachu. Pri praci s drevom a inymi materialmi
moze vznikat zdraviu Skodlivy prach. Material
obsahujuci azbest nesmie byt spracovavany!
Pozor! Noste ochranné okuliare. Iskry
vznikajuce pri praci alebo ulomky, triesky a
prach vystupujuci z pristroja by mohli viest k
trvalému poskodeniu zraku.

2.

2. Popis pristroja a objem dodavky

2.1 Popis pristroja (obr. 1)
Noha stroja
Stip
Upevnovacie skrutky
Vitaci stol
Aretacna skrutka
Hlava stroja
Kryt klinového remena
Motor
Rukovéte
. Skfu¢ovadlo s ozubenym vencom
. Vreteno
. Upevniovacie otvory
. Vyklapatelna ochrana pilin
. Hibkovy doraz
. Uzatvaracia skrutka pre kryt klinového
remena
. Upinacia skrutka
. Napinacia paka
. Zapinaé
. Vypina¢
. Dorazova skrutka pre ochranu pilin
. Drziak pre ochranu pilin
. Fixa¢na skrutka pre ochranu pilin
. Upevnovacia lita pre ochranu pilin
. UloZenie sklu¢ovadla
. Stupnicovy kruzok
. Klinovy remen
. Upinadlo vrtaka, klué
. Skrutka s vnutornym Sesthranom
. Sesthranny kIi¢ 10 mm
. Sesthranny kIi¢ 6 mm

©RNO O, WM~

2.2 Objem dodavky

Prosim, skontrolujte kompletnost vyrobku na

zéklade uvedeného objemu dodavky. V pripade

chybajucich ¢asti sa prosim obratte najneskor

do 5 pracovnych dni od zakupenia vyrobku s

predlozenim platného dokladu o kupe na nase

servisné stredisko alebo na obchod, v ktorom ste
pristroj zakupili. Prosim, dbajte pritom na zaruénu
tabulku uvedenu v servisnych informaciach na
konci navodu.

® Otvorte balenie a opatrne vyberte pristroj von
z balenia.

e QOdstrante obalovy material ako aj obalové/
transportné poistky (pokial’ st obsiahnuté).
Skontrolujte, ¢i obsah dodavky kompletny.

e Skontrolujte, ¢i nedos$lo k poskodeniu pristro-
ja a prislusenstva transportom.

® Pokial mozno, uschovajte si obal az do konca
zaruénej doby.
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Nebezpecenstvo!

Pristroj a obalovy material nie su hracky! Deti
sa nesmu hrat s plastovymi vreckami, féliami
ani malymi dielmi! Hrozi nebezpecenstvo
prehltnutia a udusenia!

Stipova vitatka
Skluéovadlo

Vyklapatel'na ochrana pilin
Originalny navod na obsluhu
Bezpecnostné predpisy

3. Spravne pouzitie pristroja

Stipova vitadka je uréena na vitanie kovov, um-
elych hmét, dreva a podobnych materialov a
smie byt pouzivana len pre sukromné pouzitie
domacnosti.

Potraviny a materialy poskodzujuce zdravie nes-
mu byt pomocou tohto pristroja spracovavané.
Sklucovadlo je vhodné len pre pouzitie spolu s
vrtakmi a nastrojmi s priemerom stopky od 1,5 -
13 mm a valcovou nastrojovou stopkou. Pouzit
mozno tiez nastroje s kuzelovou stopkou. Pristroj
je uréeny na pouzitie vyluéne dospelymi osobami.

Pristroj smie byt pouzity len na ten ucel, na ktory
bol uréeny. Akékol'vek iné odliSné pouzitie sa
povazuije za nespifiajlce Udel pouzitia. Za $kody
alebo zranenia akéhokol'vek druhu spdsobené
nespravnym pouzivanim ru¢i pouzivatel / obslu-
hujica osoba, nie vSak vyrobca.

Prosim berte ohlad na skuto€nost, ze nase prist-
roje neboli svojim uréenim konstruované na profe-
sionalne, remeselnicke ani priemyselné pouzitie.
Nepreberame ziadne zaru¢né rucenie, ak sa
pristroj bude pouzivat v profesionalnych, reme-
selnickych alebo priemyselnych prevadzkach ako
aj na ¢innosti rovnocenné s takymto pouzitim.

4. Technické udaje

Menovité vstupné napatie........ 230-240V ~ 50 Hz

Menovity vykon ...... ..450 W S6 20 %
Otacky motora .......ccceeveeeieeereeeiieeene. 1480 min"’
Vystupné otacky .........ccoceveveenns 600 - 2650 min"
UloZenie sklucovadla .........ccccceeeeiriinnnennnn. B 16

Sklucovadlo s ozubenym vencom @ 1,5-13 mm
ROZPA&tie ....c.cooeeiiie 104 mm
Velkost vitacieho stola 160 x 160 mm
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Nastavenie uhla

Hibka VAGNIA .....ccecveveeeeeeeeeeeeeeee e 50 mm
Priemer StPU «......oceveeeeeeeeeeeceereeseeens 46 mm
VYSKA et 592 mm
Odstavna plocha .........ccccceveeenen. 190 x 295 mm
HMOtNOSt ..o cca 13,5 kg

Pracovny rezim S6 20%: Priebezna prevadzka

s prerusovanym zatazenim (pracovny cyklus 10
min). Aby sa motor neprehrieval nad pripustnu
hodnotu, smie byt motor po¢as 20% pracovného
cyklu prevadzkovany na uvedeny nominalny vy-
kon a musi nasledne bezat po¢as 80% pracovné-
ho cyklu bez zatazenia.

Nebezpecéenstvo!

Hluénost a vibracie

Hodnoty hluénosti a vibréacii boli merané podla
eurdpskej normy EN 62841.

Hladina akustického tlaku LpA ............ 70,8 dB (A)
Nepresnost K , ..o 3dB
Hladina akustického vykonu L, ........ 83,8 dB (A)
Nepresnost K, ..o, 3dB

Pouzivajte ochranu sluchu.
Pdsobenie hluku mbze spdsobit poskodenie
sluchu.

Uvedené celkové hodnoty vibracii a uvedené
emisné hodnoty hluku boli namerané podla nor-
movaného skusobného postupu a mozu sa pouzit
na porovnanie elektrického pristroja s inymi prist-
rojmi.

Uvedené celkové hodnoty vibracii a uvedené
emisné hodnoty hluku sa mézu taktiez pouzit za
ucelom predbezného posudenia zatazenia.

Vystraha:

Emisie vibracii a hluku sa mézu behom
skuto¢ného pouzivania elektrického pristroja lisit
od uvedenych hodnét, v zavislosti od prislusného
sposobu, akym sa elektricky pristroj bude
pouzivat, predovSetkym od toho, aky druh obrob-
ku sa obraba.

Obmedzte tvorbu hluku a vibraciu na mini-

mum!

® Pouzivajte len pristroje v bezchybnom stave.

® Pravidelne vykonavajte udrzbu a Cistenie
pristroja.
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® Prispdsobte spdsob prace pristroju.

®  Pristroj nepretazuijte.

e V pripade potreby nechajte pristroj
skontrolovat.

®  Pristroj vypnite, pokial ho nepouzivate.

® Pouzivajte rukavice.

Pozor!

Zvyskove rizika

Aj napriek tomu, ze budete elektricky pristroj

obsluhovat podra predpisov, budu existovat

zvySkové rizika. V suvislosti s konstrukciou

a vyhotovenim elektrického pristroja moze

déjst k vyskytu tychto nebezpeéenstiev:

1. Poskodenie pluc, pokial sa nenosi Ziadna
vhodna ochranna maska proti prachu.

2. Poskodenie sluchu, pokial sa nenosi Ziadna
vhodna ochrana sluchu.

3. Poskodenie zdravia, ktoré je nasledkom vi-
bracie ruk a ramien, pokial sa pristroj bude
pouzivat dlhsiu dobu alebo sa nevedie a
neudrzuje spravnym sposobom.

5. Pred uvedenim do prevadzky

5.1 Montaz stroja (obr. 3 - 8)

® Polozte si podlahovu dosku (1) do vhodnej
polohy.

e Upevnite stip (2) s prirubou pomocou
prilozenych skrutiek (3). (obr. 3)

e Nasurite vtaci stol (4) zhora na stip (obr. 4).
Pomocou upinacej skrutky (5) sa vrtaci stol
zafixuje v prislusnej pozadovanej vyske.

* Nakoniec nasadte kompletnu hlavu stroja (6)
na stip.

Upozornenie: Ak je to mozné, hlavu stroja
zdvihajte na stip vo dvojici.

* Nastavte hlavu stroja kolmo voci podlahovej
doske a zaistite predmontovanu skrutku a
pomocou dodaného Sesthranného kl'ic¢a (30)
(obr. 5).

* Naskrutkujte 3 pribalené rukovate (9) do
drziaka rukovati. (obr. 6)

®  Priskrutkujte napinaciu paku (17), ako je to
znazornené na obrazku 7.

® Pred montazou sklu¢ovadla (10) s ulozenim
skl'u€ovadla (24) musite skontrolovat,
¢i s obidva diely Cisté. Potom nasurite
skl'u€ovadlo silnym narazom na uloZenie
skl'ucovadla a skontrolujte z hladiska pevné-
ho usadenia (obr. 8).
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5.2 Postavenie stroja

Pred uvedenim do prevadzky sa musi vitacka sta-
cionarne namontovat na pevny podklad. Pouzite
k tomu upevnovacie otvory (12) v podlahovej dos-
ke. Dbajte na to, aby bol stroj volne pristupny pre
prevadzku a na nastavovacie a udrzbové prace.

Upozornenie: Upevnovacie skrutky mézu byt
dotiahnuté iba tak pevne, aby sa zakladna doska
nenapinala alebo nezdeformovala. Pri nadmer-
nom namahani vznika nebezpecenstvo zlomenia.

5.3 Vyklapatel'na ochrana pilin (obr. 9-12)

®  Pred montaZzou ochrany pilin (13) sa vitaci
stol (4) musi umiestnit do najnizsej polohy
(pozri bod 6.7 Nastavenie vysky vitacieho
stola).

® Zupevnovacej listy (23) odmontujte dorazovu
skrutku (20) a dorazovu podlozku b (obr. 9).

® Vsunte upevnovaciu listu do drziaka pre
ochranu pilin (21) (obr. 10).

Upozornenie: Pri vsuvani upeviovacej

listy do drziaka musi byt fixaéna skrutka pre
ochranu pilin (22) nasmerovana dopredu, ako
je to znazornené na obr. 12. Iba vtedy sa da
ochrana pilin v zabudovanom stave komplet-
ne zatvorit.

e Teraz namontujte znovu dorazovu skrutku s
dorazovou podlozkou b na upevnovaciu listu
(obr. 11).

® Vyska ochrany pilin je plynule nastavitelna
a zafixuje sa pomocou fixacnej skrutky (22)
(obr. 12).

®  Privymene vrtaka sa musi ochrana pilin
vyklopit nabok.

5.4 Dodrziavat pred uvedenim do prevadzky
Dbajte na to, aby sa napétie sietového elektrické-
ho napéjania zhodovalo s napatim uvedenym na
typovom stitku. Zapojte pristroj len do takej za-
suvky, ktora ma spravne namontovany ochranny
kontakt. Vitacka je vybavena vypina¢om nulového
napatia, ktory chrani obsluhu pred nechcenym
opéatovnym rozbehom po vypadku napétia. V tom-
to pripade sa musi pristroj znovu zapnut.
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6. Prevadzka

6.1 VSeobecne (obr. 12)

Pri zapnuti stlacte zeleny vypina¢ na Zap ,|“ (18),
stroj sa rozbehne. Pri vypnuti stlacte ¢ervené
tlag¢idlo ,,O“ (19), pristroj sa vypne.

Dbaijte na to, aby ste pristroj nepretazovali. Ak
klesne zvuk motora pocas prevadzky, znamena
to, Ze je motor prili§ zatazeny.

Nezatazujte pristroj tak nadmerne, aby sa jeho
motor Uplne zastavil. Pri prevadzke vzdy stojte
pred strojom.

6.2 Nasadenie nastroja do skl'u¢ovadla (obr.
1)
Dbaijte bezpodmienecéne na to, aby bol pri vy-
mene nastroja vytiahnuty sietovy vypinac.V
skl'ucovadle (10) sa smu upinat len valcové
nastroje s uvedenym maximalnym priemerom
nastrojovej stopky. Pouzivat len bezchybné a
ostré nastroje. Nepouzivat také nastroje, ktoré
maju poskodenu stopku alebo su inym spésobom
deformované alebo poskodené. Nasad'te teraz
prislusenstvo a pridavné pristroje, ktoré su uvede-
né v navode na obsluhu alebo su povolené vyrob-
com. V pripade, e ddjde k zablokovaniu stipovej
vrtacky, vypnite stroj a prejdite s vrtdkom naspat
do zakladnej polohy.

6.3 Manipulacia so sklfu¢ovadlom s ozu-
benym vencom (obr. 13)
Tato stipova vitadka je vybavena sklugovadiom
s ozubenym vencom. Aby ste mohli nasadit
vrtak, musite najprv ochranu pilin (13) vyklopit
do strany. Potom nasadte vrtak a utiahnite
skl'u€ovadlo (10) pomocou kl'i¢a pre sklu¢ovadlo
(27), ktory je sucastou balenia. Nebezpecenstvo!
Nenechavajte kl't¢ pre sklu¢ovadlo zasunuty.
Nebezpecenstvo poranenia vymrstenym kl'i¢om
pre sklu¢ovadlo.

6.4 Nastavenia otacok (obr. 12/14 - 16)
Najskor vypnite stroj a vytiahnite elektricku
zastréku zo siete.

Rozdielne otacky vretena sa moézu nastavovat
prestavenim klinového remena.

Postupujte nasledovne:

® Upevnovaciu listu pre ochranu pilin (23)
najprv posunte do najniz§ej polohy, aby ste
mohli Uplne otvorit kryt klinového remena.
Uvolnite pritom fixacné skrutky ochrany pilin
(22), aby ste upevniovaciu litu pre ochranu
pilin mohli posunut smerom nadol (obr. 12).

® Uvolnite uzatvaraciu skrutku (15), aby ste
mohli otvorit kryt klinového remena (7) a po-
tom uvol'nite upinaciu skrutku (16) na hlave
stroja (6) (obr. 14).

® Otocte napinaciu paku (17) v smere hodino-
vych ruiciek, tymto sa klinovy remen (26)
uvolni (obr. 15a).

® Posunite klinovy remen zodpovedajuc
pozadovanym otackam.

®  Prislusné otac¢ky su uvedené v tabul'ke (obr.
16).

® Klinovy remen znovu napnite otoéenim napin-
acej paky v smere proti hodinovym rucickam
(obr. 15b).
Upozornenie: Napnutie je spravne nastave-
né vtedy, ked sa da klinovy remen uprostred
stlacit cca 1 cm.

®  Znovu dotiahnite upinaciu skrutku na hlave
stroja.

e Zatvorte kryt klinového remena a kryt opat
pevne priskrutkujte s uzatvaracou skrutkou.

Upozornenie: Kryt klinového remena sa musi

vzdy pevne zatvorit, pretoze je stroj vybaveny

bezpecénostnym vypinacom, a preto je mozné

stroj zapnut vzdy len so zatvorenym krytom klino-

vého remena.

Nebezpecéenstvo! Vitacku nikdy nenechajte

bezat s otvorenym krytom klinového remena.

Pred otvorenim krytu vzdy vytiahnite elektricku

zastréku zo siete. Nikdy nesiahajte do beziaceho

klinového remena.

6.5 Hibkovy vitaci doraz (obr. 17)

Vftacie vreteno je vybavené kolieskom s oto¢nou

stupnicou k nastaveniu hibky vrtania. Nastavova-

cie prace uskutoénuijte len vo vypnutom stave.

® Vftacie vreteno (11) zatlagit smerom nadol az
kym sa nedotkne $picka vrtaka obrabaného
materialu.

e Uvolnit aretaénu skrutku (14) a stupnicové
koliesko (25) oto¢it dopredu az na doraz.

®  Stupnicové koliesko oto€it spat na nasta-
venie pozadovanej hibky vitania a zafixovat
aretacnou skrutkou.

6.6 Nastavenie sklonu vftacieho stola (obr.
18)

e Skrutku s vnutornym Sesthranom (28)
pod vitacim stolom uvolnite pomocou
Sesthranného kl'ica (29), ktory je sucastou
dodavky.

* Nastavte vrtaci stdl (4) na pozadovanu uhlovu
hodnotu.

e Skrutku s vnutornym Sesthranom znovu pev-
ne dotiahnite, aby sa vitaci st6l zafixoval v
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tejto polohe.

6.7 Nastavenie vysky vrtacieho stola (obr. 19)

® Uvolnite aretacnu skrutku (5).

® Vftaci stol (4) nastavte manualne do
pozadovanej polohy.

®  Aretacnu skrutku znovu pevne utiahnite.

6.8 Upnutie obrobku

Obrobky vzdy pevne upnite pomocou strojového
zveraka alebo iného vhodného upinacieho pros-
triedku. Obrobky nikdy nedrzte rukou! Pri vitani by
mal byt obrobok na vitacom stole (4) pohyblivy,
aby sa mohlo vykonat samoc¢inné centrovanie.
Obrobok bezpodmienecéne zabezpecte proti
pretoceniu. Najlepsie to dosiahnete umiestnenim
obrobku resp. strojového zveraka proti pevnému
dorazu.

Nebezpecenstvo! Plechové diely musia byt
upnuté, aby sa nedali vytrhnut nahor. Nastavte
vitaci stél podla obrobku na spravnu vysku a
sklon. Medzi hornou hranou obrobku a Spi¢kou
vrtaka musi zostat dostatoény odstup.

6.9 Pracovné rychlosti
Pri vitani dbajte na spravne otacky. Tieto su zavis-
|é od priemeru vrtaka a materialu.

NizSie uvedeny zoznam vam pomaoze pri volbe
otacéok pre rozne druhy materialov.

Pri uvedenych otackach sa jedna iba o orientacné
hodnoty.

QO vrtdka  Siva liatina  Ocel Zelezo Hlinik  Bronz
3 2550 1600 2230 9500 8000
4 1900 1200 1680 7200 6000
5 1530 955 1340 5700 4800
6 1270 800 1100 4800 4000
7 1090 680 960 4100 3400
8 960 600 840 3600 3000
9 850 530 740 3200 2650

10 70,85 480 670 2860 2400
11 700 435 610 2600 2170
12 640 400 560 2400 2000
13 590 370 515 2200 1840
14 545 340 480 2000 1700
16 480 300 420 1800 1500
18 425 265 370 1600 1300
20 380 240 335 1400 1200
22 350 220 305 1300 1100
25 305 190 270 1150 950

6.10 Hibenie a vitanie strediacich jamiek
Pomocou tejto stolnej vitacky mozete tiez hibit
alebo vrtat strediace jamky. Dbajte

pritom na to, aby sa hibenie vykonavalo pri
najnizsej rychlosti, priom pre vitanie strediacich
jamiek je potrebna vysoka rychlost.

6.11 Opracovanie dreva

Prosim zohladnite, Ze pri opracovani dreva je
potrebné pouzit vhodné odsavanie prachu,
pretoze dreveny prach méze byt zdraviu Skodlivy.
Pouzivajte pri pracach, ktoré vytvaraju prach,
bezpodmienecéne ochrannu masku proti prachu.

6.12 Vymena klinového remena (obr. 12/14
-16)

Klinovy remeri stipovej vitadky sa da po opotre-

bovani vymenit. Postupuijte pritom podla bodu 6.4

Nastavenia otacok.

Klinovy remen (26) pritom vymerite, neposuvajte
ho.

7. Vymena siefového pripojného
vedenia

Nebezpecéenstvo!

V pripade poskodenia siefového pripojného
vedenia pristroja sa musi vedenie vymenit vyrob-
com alebo jeho zakaznickym zastipenim alebo
podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabranilo
rizikam.

8. Cistenie, tidrzba a objednanie
nahradnych dielov

Nebezpecéenstvo!
Pred v§etkymi udrzbovymi a ¢istiacimi pracami
vytiahnite kabel zo siete.

8.1 Cistenie

° Stolna vitacka je do velkej miery
bezudrzbova. Udrzujte pristroj v Cistom sta-
ve. Pred vSetkymi Cistiacimi a udrzbovymi
pracami vytiahnite kabel zo siete. Na Cistenie
nepouzivajte ziadne silné rozpustadla. Dbajte
na to, aby sa do pristroja nedostali ziadne
tekutiny. Po ukonéeni prace znovu namazte
holé diely tukom. Najmé vitaci stip, holé ¢asti
stojana a vrtaci st6l by sa mali pravidelne
mazat. Na mazanie pouzivajte bezne dostup-
ny mazaci tuk bez obsahu kyseliny.

-57-

Anl_TC_BD_450_SPK13.indb 57

11.01.2021 10:02:29



Upozornenie: Cistiace utierky s obsahom
olejov a tukov ako aj zvysky obsahujuce olej
a tuk nepatria do domového odpadu. Zlikvi-
dujte ich v sulade so Zivotnym prostredim.
Pravidelne kontrolujte a Cistite vetracie otvory.
Skladujte pristroj na suchom mieste. Ak sa
pristroj poskodi, nepokusajte sa ho opravovat
svojpomocne. Prenechajte opravu odbor-
nému elektrikarovi.

Odporuc¢ame, aby ste pristroj €istili priamo po
kazdom pouziti.

Cistite pristroj pravidelne pomocou vihkej
utierky a malého mnozstva tekutého mydla.
Nepouzivajte Ziadne agresivne Cistiace pros-
triedky ani riedidla; tieto prostriedky by mohli
napadnut umelohmotné diely pristroja. Dbajte
na to, aby sa do vnutra pristroja nedostala
voda. Vniknutie vody do elektrického pristroja
zvysuije riziko Urazu elektrickym pradom.

8.2 Udrzba
Vo vnutri pristroja sa nenachadzaju ziadne d'alSie
diely vyzadujuce udrzbu.

8.3 Objednavanie nahradnych dielov a
prislusenstva:

Pri objednavani nahradnych dielov je potrebné

uviest nasledovné udaje:

e Typ pristroja

Vyrobné ¢&islo pristroja

Identifikacné ¢islo pristroja

Cislo potrebného nahradného dielu

Aktualne ceny a informacie najdete na stranke

www.Einhell-Service.com

Tip! Pre dobré vysledky
prace odporuc¢ame kvalitné
prisluSenstvo znacky

kwb | www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
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9. Likvidacia a recyklacia

Pristroj sa nachadza v obale za u¢elom zabrane-
nia poskodeniu pri transporte. Tento obal je vyro-
beny zo suroviny a tym padom je ho mozné znovu
pouzit alebo sa méze dat do zberu na recyklaciu
surovin. Pristroj a jeho prislu§enstvo sa skladaju

z roznych materialov, ako su napr. kovy a plasty.
Poskodené pristroje nepatria do domového odpa-
du. Pristroj by sa mal odovzdat k odbornej likvi-
dacii na prislusnom zbernom mieste. Pokial Vam
nie je zname takéto zberné miesto, informuijte sa
prosim na miestnej samosprave.

10. Skladovanie

Skladuijte pristroj a jeho prisluSenstvo na tmavom,
suchom a nezamfzajucom mieste mimo dosahu
deti. Optimalna teplota pre skladovanie je medzi
5 az 30 °C. Skladuijte tento elektricky pristroj v ori-
ginalnom baleni.
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SK

Len pre krajiny EU
Neodstranuijte elektrické pristroje ako domovy odpad!

Podl'a Eurépskej smernice 2012/19/ES o odpade z elektrickych a elektronickych zariadeni (OEEZ) a v
sulade s narodnymi pravnymi predpismi sa musia pouzité elektronické pristroje odovzdat do triedeného
zberu a musi sa zabezpecit ich Specifické spracovanie v sulade s ochranou zivotného prostredia (recy-
klacia).

Recyklacna alternativa k vyzve na spatné zaslanie vyrobku:

Majitel elektrického pristroja je alternativne namiesto spétnej zasielky povinny spolupracovat pri riad-
nej recyklacii pristroja v pripade vzdania sa jeho vlastnictva. Stary pristroj méze byt za tymto u¢elom
taktiez prenechany zbernému miestu, ktoré vykona odstranenie v zmysle narodného zakona o recyklacii
a odpadovom hospodarstve. Netyka sa to dielov prislusenstva, prilozenych k starym pristrojom a po-
mocnych prostriedkov bez elektronickych komponentov.

Dodatocna tla¢ alebo iné reprodukovanie dokumentacie a sprievodnych dokladov vyrobkov, taktiez ich
Casti, je pripustna len s vyslovnym suhlasom spoloénosti Einhell Germany AG.

Technické zmeny vyhradené
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Servisné informacie

Vo vSetkych krajinach uvedenych na zaruénom liste mame kompetentnych servisnych partnerov,
ktorych kontakty je mozné prevziat zo zaruéného listu. Su Vam k dispozicii pre akékol'vek servisné
poziadavky ako opravy, objednavanie nahradnych a opotrebovavanych dielov alebo nakup spotrebnych
materialov.

Je potrebné dbat na to, ze v pripade tohto vyrobku podliehaju nasledujuce diely beznému pracovnému
alebo prirodzenému opotrebeniu, resp. su nasledujlce diely povazované za spotrebny material.

Kategéria Priklad

Diely podliehajuce opotrebeniu® Klinovy remen

Spotrebny material / spotrebné diely*

Chybajuce diely

* nie je bezpodmienecéne obsiahnuté v objeme dodavky!

V pripade nedostatkov alebo chyb Vas prosime, aby ste prislusnu chybu nahlasili na adrese
www.Einhell-Service.com. Prosim, dbajte na presny popis chyby a odpovedzte pritom v kazdom pripade
na nasledujuce otazky:

®  Fungoval pristroj predtym alebo bol od zaéiatku chybny?
®  Vsimli ste si nie€o pred vyskytnutim poruchy (symptém pred poruchou)?

® Aké chybné funkcie podla Vas pristroj vykazuje (hlavny symptém)?
Popiste tuto chybnu funkciu.
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Zarucny list

Vazena zakaznicka, vazeny zakaznik,

nase vyrobky podliehaju prisnej kontrole kvality. V pripade, Ze nebude pristroj napriek tomu bezchybne

fungovat, je nam to velmi ['ito a prosime Vas, aby ste sa obratili na nasu servisnu sluzbu na adrese

uvedenej na tomto zarué¢nom liste. Radi Vam budeme k dispozicii taktiez telefonicky na uvedenom ser-
visnom telefénnom ¢isle. Pre uplatnenie narokov na zaruéné plnenie platia nasledujuce podmienky:

1. Tieto zaruéné podmienky sa tykaju vyluéne Standardnych spotrebitelov, t.j. takych oséb, ktoré tento
vyrobok nechcu pouzivat na ucely v ramci svojich remeselnickych ¢innosti ani na iné samostatne
zarobkové ¢innosti. Tieto zaruéné podmienky upravuju dodato¢né zarucné plnenia, ktoré nizSie
uvedeny vyrobca poskytuje kupujlcim svojich novych pristrojov dodatoéne k zakonnej zaruke. Vase
zakonné naroky na zaruku nie su touto zarukou dotknuté. Nase zaruéné plnenie je pre Vas zadarmo.

2. Zaruéné plnenie sa vztahuje vyluéne len na nedostatky na Vami zakiipenom novom pristroji nizSie
uvedeného vyrobcu, ktoré su spésobené chybami materidlu alebo vyrobnymi chybami, a podla
nasho uvazenia sa obmedzuje na odstranenie tychto nedostatkov na pristroji alebo vymenu prist-
roja. Prosim, dbajte na to, Ze nase pristroje neboli svojim uréenim konstruované na profesionalne,
remeselnicke ani odborné pouzitie. Tato zaruéna zmluva sa preto neuzatvara, ak sa pristroj po¢as
zarucénej doby pouzival v profesionalnych, remeselnickych alebo priemyselnych prevadzkach, alebo
ak bol vystaveny namahaniu rovnocennému s takymto pouzitim.

3. Znasej zaruky su vylucené:

- Skody na pristroji, ktoré boli spdsobené nedodrzanim montazneho navodu alebo na zaklade neo-
dbornej instalacie, nedodrzanim navodu na pouzitie (ako napr. pripojenim na nespravne sietové
napatie alebo druh prudu) alebo nedodrzanim pokynov pre udrzbu a bezpeénostnych pokynov
alebo vystavenim pristroja abnormalnym poveternostnym podmienkam alebo nedostato¢nou
starostlivostou a udrzbou.

- Skody na pristroji, ktoré boli spdsobené zneuzivanim alebo nespravnym pouzivanim (ako napr.
pretazenie pristroja alebo pouZitie nepripustnych pracovnych nastrojov alebo prisluSenstva),
vniknutim cudzich telies do pristroja (ako napr. piesok, kamene alebo prach, prepravné
poskodenia), pouzitim nasilia alebo cudzieho pdsobenia (napr. $kody spésobené padom).

- Skody na pristroji alebo na ¢astiach pristroja, ktoré zodpovedaju prislunému pracovnému,
beznému alebo inému prirodzenému opotrebeniu.

4. Doba zaruky je 24 mesiacov a zacina plynut od datumu zakupenia pristroja. Naroky na zaruku sa
musia uplatnit pred koncom uplynutia zaruénej doby do dvoch tyzdnov od zistenia nedostatku.
Uplatnenie narokov na zaruku po uplynuti zaruénej doby je vyluéené. Oprava alebo vymena prist-
roja nevedie k predizeniu zaruénej doby ani nedochadza na zaklade tohto pinenia ku vzniku novej
zarucénej doby pre pristroj ani pre akékol'vek instalované nahradné diely. To plati taktieZ pri pouziti
miestneho servisu.

5. Pre uplatnenie Vasho naroku, prosim nahlaste defektny pristroj na adrese:
www.Einhell-Service.com. Prosime, aby ste mali k dispozicii U¢tenku alebo iné doklady o zakupeni
nového pristroja. Pristroje, ktoré budu zaslané bez prislusnych dokladov alebo bez typového Stitku,
budu vylucené zo zaruéného plnenia kvoli nedostato¢nej moznosti identifikacie. Ak spada defekt
pristroja pod nase zaruéné plnenie, dostanete obratom naspéat opraveny alebo novy pristroj.

Samozrejme Vam radi opravime nedostatky na pristroji na Vase naklady, ak tieto nedostatky nespadaju
alebo uz nespadaju do rozsahu zaruky. Prosim, poslite nam v takom pripade pristroj na nasu servisnu
adresu.

Ohladne opotrebovavanych, spotrebnych a chybajucich dielov poukazujeme na obmedzenia tejto
zaruky podla servisnych informacii uvedenych v tomto navode na obsluhu.
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Gevaar!

Bij het gebruik van toestellen dienen enkele
veiligheidsmaatregelen te worden nageleefd om
lichamelijk gevaar en schade te voorkomen. Lees
daarom deze handleiding / veiligheidsinstructies
zorgvuldig door. Bewaar deze goed zodat u de in-
formatie op elk moment kunt terugvinden. Mocht
u dit toestel aan andere personen doorgeven,
gelieve dan deze handleiding / veiligheidsins-
tructies mee te geven. Wij zijn niet aansprakelijk
voor ongevallen of schade die te wijten zijn aan
niet-naleving van deze handleiding en van de vei-
ligheidsinstructies.

1. Veiligheidsaanwijzingen

De overeenkomstige veiligheidsinstructies vindt u
in de bijgaande brochure.

Waarschuwing!

Lees alle veiligheidsinstructies, aanwijzin-
gen, plaatjes en technische gegevens, waar-
van dit elektrisch gereedschap is voorzien.
Nalatigheden bij de inachtneming van de vol-
gende instructies kunnen een elektrische schok,
brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwij-
zingen voor de toekomst.

Verklaring van de gebruikte symbolen

(zie afbeelding 20)

1. Gevaar! - Handleiding lezen om het letselri-
sico te verminderen.

2. Voorzichtig! Draag een gehoorbescher-
mer. Lawaai kan aanleiding geven tot ge-
hoorverlies.

3. Voorzichtig! Draag een stofmasker. Bij het
bewerken van hout en andere materialen kan
stof ontstaan dat schadelijk is voor de ge-
zondheid. Asbesthoudend materiaal mag niet
worden bewerkt!

4. Voorzichtig! Draag een veiligheidsbril.
Vonken die tijdens het werk ontstaan of spl-
inters, spanen en stof die uit het toestel onts-
nappen kunnen leiden tot zichtverlies.
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2. Beschrijving van het gereedschap
en leveringsomvang

2.1 Beschrijving van het gereedschap
(fig. 1)
Machinevoet
Kolom
Bevestigingsschroeven
Boortafel
Klemschroef
Machinekop
Afdekking V-riem
Motor
Grepen
. Tandkransboorhouder
. Spil
. Bevestigingsboringen
. Klapbare spaanbescherming
. Diepteaanslag
. Afsluitschroef voor afdekking V-riem
. Spanschroef
. Spanhefboom
. Aan-schakelaar
. Uit-schakelaar
. Aanslagschroef voor spaanbescherming
. Houder voor spaanbescherming
. Fixeerschroef voor spaanbescherming
. Bevestigingslijst voor spaanbescherming
. Boorhouderadapter
. Schaalring
. V-riem
. Boorhoudersleutel
. Binnenzeskantschroef
29. Binnenzeskantsleutel 10 mm
30. Binnenzeskantsleutel 6 mm

©RXNO O, LN~

2.2 Leveringsomvang

Gelieve de volledigheid van het artikel te contro-

leren aan de hand van de beschreven omvang

van de levering. Indien er onderdelen ontbreken,

gelieve u dan binnen 5 werkdagen na aankoop

van het artikel te wenden tot ons servicecenter of

tot het verkooppunt waar u het apparaat heeft ge-

kocht, en leg een geldig bewijs van aankoop voor.

Gelieve daarvoor de garantietabel in de service-

informatie aan het einde van de handleiding in

acht te nemen.

® Open de verpakking en neem het toestel
voorzichtig uit de verpakking.

® Verwijder het verpakkingsmateriaal alsmede
verpakkings-/transportbeveiligingen (indien
aanwezig).

® Controleer of de leveringsomvang compleet
is.
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e Controleer het toestel en de accessoires op
transportschade.

e Bewaar de verpakking indien mogelijk tot het
verloop van de garantieperiode.

Gevaar!

Het toestel en het verpakkingsmateriaal zijn
geen speelgoed voor kinderen! Kinderen mo-
gen niet met plastic zakken, folies en kleine
stukken spelen! Er bestaat inslik- en verstik-
kingsgevaar!

Kolomboormachine
Boorhouder

Klapbare spaanbescherming
Originele handleiding
Veiligheidsinstructies

3. Reglementair gebruik

Deze kolomboormachine is bedoeld voor het
boren van metaal, kunststof, hout en gelijkaardige
materialen, en mag alleen in het privé huishouden
worden ingezet.

Levensmiddelen en voor de gezondheid schade-
lijke materialen mogen met de machine niet
worden bewerkt. De boorhouder is uitsluitend ge-
schikt voor de inzet van boren en gereedschap-
pen met een schachtdiameter van 1,5 - 13 mm
en voor cilindrische gereedschappen. Daarnaast
kunnen ook gereedschappen met conische
schacht worden ingezet. Het apparaat is bedoeld
voor gebruik door volwassenen.

De machine mag slechts voor werkzaamheden
worden gebruikt waarvoor ze bedoeld is. Elk
ander verder gaand gebruik is niet reglementair.
Voor daaruit voortvloeiende schade of verwon-
dingen van welke aard dan ook is de gebruiker/
bediener, niet de fabrikant, aansprakelijk.

Wij wijzen erop dat onze gereedschappen overe-
enkomstig hun bestemming niet geconstrueerd
zijn voor commercieel, ambachtelijk of industrieel
gebruik. Wij geven geen garantie indien het ge-
reedschap in ambachtelijke of industriéle bedrij-
ven alsmede bij gelijk te stellen activiteiten wordt
gebruikt.

4. Technische gegevens

Nominale ingangsspanning ..230 - 240V ~ 50 Hz

Nominaal vermogen ................. 450 Watt S6 20%
Motortoerental .........cccocvvveiviieninnnns 1480 min'
Uitgangstoerental ............ccccc.... 600 - 2650 min
Boorhouderadapter ...........ccoceevviiiieiniennnnne B 16
Tandkransboorhouder ................... ©1,5-13mm
Werkhoek ........cccoeoiiiiiniiiiiciicicces 104 mm
Afmetingen boortafel .................... 160 x 160 mm
Hoekverstelling tafel ........................ 45°/0°/45°
Boordiepte .........ccooviiiiiii 50 mm
Kolomdiameter ............cccooviiiiiiiiiiciee 46 mm
HOOGLE .o 592 mm
Standvlak . .190 x 295 mm
GEeWIChE ..o ca. 13,5 kg

Bedrijfsmodus S6 20%: ononderbroken bedrijf
met intermitterende belasting (cyclusduur 10
min.). Om te voorkomen dat de motor ontoelaat-
baar warm wordt mag de motor 20% van de cyc-
lusduur met het opgegeven nominale vermogen
draaien en moet daarna 80% van de cyclusduur
zonder belasting verder draaien.

Gevaar!
Geluid en vibratie

De geluids- en vibratiewaarden werden bepaald
volgens EN 62841.
Geluidsdrukniveau L, ...........c..c........
Onzekerheid K,
Geluidsvermogen L, ...
Onzekerheid K,

Draag een gehoorbeschermer.
Lawaai kan aanleiding geven tot gehoorverlies.

De opgegeven totale trillingsemissiewaarden en
de vermelde geluidsemissiewaarden zijn geme-
ten volgens een genormaliseerde testprocedure
en kunnen worden gebruikt om elektrische ge-
reedschappen onderling te vergelijken.

De opgegeven totale trillingsemissiewaarden en
de vermelde geluidsemissiewaarden kunnen ook
worden gebruikt voor een voorlopige inschatting
van de belasting.

Waarschuwing:
De trillings- en geluidsemissies kunnen tijdens de
inzet van het elektrisch gereedschap afwijken van
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de vermelde waarden, afhankelijk van de manier
waarop het wordt gebruikt, en met name van wat
voor soort werkstuk wordt bewerkt.

Beperk de geluidsontwikkeling en vibratie tot

een minimum!

® Gebruik enkel intacte toestellen.

® Onderhoud en reinig het toestel regelmatig.

® Pas uw manier van werken aan het toestel
aan.

e Overbelast het toestel niet.

® Laat het toestel indien nodig nazien.

® Schakel het toestel uit als het niet wordt ge-
bruikt.

e Draag handschoenen.

Voorzichtig!

Restrisico’s

Er blijven altijd restrisico’s over ook al wordt

dit elektrisch gereedschap naar behoren be-

diend. Volgende gevaren kunnen zich voordo-

en in verband met de bouwwijze en uitvoe-

ring van dit elektrisch gereedschap:

1. Longletsels indien geen gepaste stofmasker
wordt gedragen.

2. Gehoorschade indien geen gepaste gehoor-
beschermer wordt gedragen.
3. Schade aan de gezondheid die voortvloeit

uit hand-arm-trillingen indien het toestel lang
zonder onderbreking wordt gebruikt of niet
naar behoren wordt gehanteerd en onder-
houden.

5. VO6r inbedrijfstelling

Montage van de machine (afb. 3-8)

Leg de bodemplaat (1) klaar.

® Bevestig de kolom (2) met flens met de mee-
geleverde schroeven (3) (afb. 3).

e Schuif de boortafel (4) van boven op de ko-
lom (afb. 4). De boortafel wordt met de span-
schroef (5) gefixeerd op de gewenste hoogte.

® Ten slotte zet u de complete machinekop (6)
op de kolom.

Aanwijzing: Wanneer dit mogelijk is, til de
machinekop dan met zijn tweeén op de ko-
lom.

¢ Richt de machinekop verticaal uit met de
bodemplaat en borg de voorgemonteerde
schroef a met behulp van de meegeleverde
binnenzeskantsleutel (30) (afb. 5).

* De 3 meegeleverde grepen (9) schroeft u in

de greephouder (afb. 6).

5.1
[ ]

e Schroef de spanhefboom (17) vast zoals
voorgesteld in afbeelding 7.

e Vé6r montage van de boorhouder (10) met
de adapter (24) beide delen controleren op
zuiverheid. Vervolgens de boorhouder met
een krachtige ruk op de adapter steken en
controleren of deze goed vast zit (afb. 8).

5.2 Opstellen van de machine

Voér de inbedrijfstelling moet de boormachine
stationair op een vaste ondergrond worden
gemonteerd. Gebruik daarvoor de bevestigings-
boringen (12) in de bodemplaat. Zorg ervoor dat
de machine vrij toegankelijk is voor het bedrijf en
voor instel- en onderhoudswerkzaamheden

Aanwijzing: De bevestigingsschroeven mo-

gen maar zo vast worden aangedraaid, dat de
grondplaat niet gespannen of vervormd wordt. Bij
overmatige belasting bestaat het gevaar van een
breuk.

5.3 Klapbare spaanbescherming (afb. 9-12)

® Vé6r de montage van de spaanbescherming
(13) moet de boortafel (4) in de onderste
positie worden gebracht (zie punt 6.7 Hoogte
van de boortafel instellen).

* Demonteer van de bevestigingslijst (23) de
aanslagschroef (20) en de aanslagschijf b
(afb. 9).

e Schuif de bevestigingslijst in de houder voor
de spaanbescherming (21) (afb. 10).
Aanwijzing: Als de bevestigingslijst in de
houder wordt geschoven, moet de fixeer-
schroef voor de spaanbescherming (22) zo-
als voorgesteld in afbeelding 12 naar voor zijn
uitgericht. Alleen dan kan de spaanbescher-
ming in gemonteerde toestand helemaal wor-
den gesloten.

® Monteer nu weer de aanslagschroef met de
aanslagschijf b aan de bevestigingslijst (afb.
11).

® De hoogte van de spaanbescherming kan
traploos ingesteld en met de schroef (22) ge-
fixeerd worden (afb. 12).

® Om de boor te wisselen moet de spaanbe-
scherming opzij worden geklapt.

5.4 Voor inbedrijfstelling in acht nemen

Let erop dat de spanning van de netaansluiting
overeenstemt met die vermeld op het typeplaatje.
Sluit de machine alleen aan op een contact-
doos met zoals voorgeschreven geinstalleerd
aardingscontact. De boormachine is uitgerust
met een nulspanning-activering, die de bediener
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beschermt tegen ongewild opnieuw aanlopen na
een spanningsverlies. In dit geval moet de machi-
ne opnieuw worden ingeschakeld.

6. Bedrijf

6.1 Algemeen (afb. 12)

Om hem in te schakelen activeert u de groene
Aan-schakelaar ‘I' (18), de machine loopt aan.
Om hem uit te schakelen drukt u op de rode toets
‘O’ (19), en de machine schakelt uit.

Zorg ervoor dat u het apparaat niet overbelast.
Als het motorgeluid tijdens het bedrijf afneemt,
dan wordt de motor te sterk belast.

Belast het apparaat niet zo sterk, dat de motor tot
stilstand komt. Ga tijdens het bedrijf altijd véoér de
machine staan.

6.2 Gereedschap in de boorhouder zetten
(afb. 1)
Zorg er absoluut voor dat bij de gereedschaps-
wissel de netstekker is uitgetrokken. In de
boorhouder (10) mogen alleen cilindrische
gereedschappen met de vermelde maximale
schachtdiameter worden gespannen. Alleen
foutloos en scherp gereedschap gebruiken. Geen
gereedschappen gebruiken die aan de schacht
zijn beschadigd of die op een andere manier
vervormd of beschadigd zijn. Zet alleen in de
handleiding vermeld of door de fabrikant vrijge-
geven toebehoren en hulpapparatuur in. Mocht
de kolomboormachine blokkeren, schakel de
machine dan uit en keer met de boor terug in de
uitgangspositie.

6.3 Hantering van de tandkransboorhouder
(afb. 13)
De kolomboormachine is uitgerust met een tand-
kransboorhouder. Om een boor erin te zetten
moet u eerst de spaanbescherming (13) opzij
klappen. Zet vervolgens de boor erin en draai de
boorhouder (10) vast met de meegeleverde sleu-
tel (27). Gevaar! Sleutel van de boorhouder niet
erin laten steken. Verwondingsgevaar door weg-
slingeren van de sleutel van de boorhouder.

6.4 Toerentalinstellingen (afb. 12/14-16)

Schakel eerst de machine uit en trek de netstek-
ker uit de contactdoos.

De verschillende spiltoerentallen kunnen worden
ingesteld door de V-riem om te zetten.

Ga als volgt te werk:

® Breng eerst de bevestigingslijst voor de spa-
anbescherming (23) in de onderste positie
om de afdekking van de V-riem volledig te
kunnen openen. Draai hiervoor de fixeer-
schroef van de spaanbescherming (22) los,
om de bevestigingslijst voor de spaanbe-
scherming naar beneden te kunnen schuiven
(afb. 12).

® Draai de afsluitschroef (15) los om de afdek-
king van de V-riem (7) te kunnen openen,
en draai daarna de spanschroef (16) aan de
machinekop (6) los (afb. 14).

® Draai de spanhefboom (17) met de klok mee,
daardoor wordt de V-riem (26) ontspannen

(afb. 15a).

e Zetde V-riem om al naargelang het gewenste
toerental.

® De toerentallen kunt u afleiden uit de tabel
(afb. 16).

® Span de V-riem weer door de spanhefboom
tegen de klok in te draaien (afb. 15b).
Aanwijzing: De spanning is juist ingesteld,
wanneer de V-riem in het midden ca. 1 cm
kan worden doorgedrukt.

® Draai daarna de spanschroef aan de machi-
nekop weer vast.

®  Sluit de afdekking van de V-riem en schroef
hem weer vast met de afsluitschroef.

Aanwijzing: De afdekking van de V-riem moet

altijd vast zijn gesloten, aangezien de machine is

uitgerust met een veiligheidsschakelaar en daa-

rom alleen kan worden ingeschakeld bij gesloten

afdekking.

Gevaar! De boormachine nooit laten lopen met

geopende V-riemafdekking. Alvorens het deksel

te openen altijd de netstekker uittrekken. Nooit in

lopende V-riemen grijpen.

6.5 Boordiepteaanslag (afb. 17)

De boorspil bezit een verdraaibare schaalring om

de boordiepte in te stellen. Instelwerkzaamheden

alleen uitvoeren bij stilstand.

® Boorspil (11) naar beneden drukken, tot de
boorpunt op het werkstuk rust.

®  Klemschroef (14) losdraaien en schaalring
(25) tot aan de aanslag naar voor draaien.

® Schaalring terugdraaien tot de gewenste
boordiepte en fixeren met de klemschroef.
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6.6 Schuine stand van de boortafel instellen
(afb. 18)

® Binnenzeskantschroef (28) onder de boorta-
fel losdraaien met de meegeleverde binnen-
zeskantsleutel (29).

* Boortafel (4) instellen op de gewenste hoek-
maat.

® Binnenzeskantschroef weer vast aandraaien
om de boortafel in deze positie te fixeren.

6.7 Hoogte van de boortafel instellen (afb. 19)

e Klemschroef (5) losdraaien.

® Boortafel (4) met de hand in de gewenste po-
sitie brengen.

e Klemschroef weer vastdraaien.

6.8 Werkstuk spannen

Span werkstukken in principe met een machi-
nebankschroef of een geschikt spanmiddel.
Werkstukken nooit vasthouden met de hand! Bij
het boren moet het werkstuk op de boortafel (4)
beweeglijk zijn, opdat het zichzelf kan centreren.
Werkstuk absoluut beveiligen tegen verdraaien.
Dit gebeurt het best door het werkstuk resp. de
bankschroef tegen een vaste aanslag aan te
leggen.

Gevaar! Stukken plaat moeten worden inge-
spannen, opdat ze niet omhoog kunnen worden
getrokken. Stel de hoogte en de schuine stand
van de boortafel al naargelang het werkstuk juist
in. Tussen de bovenkant van het werkstuk en de
boorpunt moet voldoende afstand blijven.

6.9 Werksnelheden
Let bij het boren op het juiste toerental. Dit is af-
hankelijk van de boordiameter en het materiaal.

De tabel hieronder helpt u bij de keuze van to-
erentallen voor de verschillende materialen.

Bij de vermelde toerentallen betreft het slechts
richtwaarden.

@ boor Grjis gietwerk Staal  1Jzer Aluminium  Brons
3 2550 1600 2230 9500 8000
4 1900 1200 1680 7200 6000
5 1530 955 1340 5700 4800
6 1270 800 1100 4800 4000
7 1090 680 960 4100 3400
8 960 600 840 3600 3000
9 850 530 740 3200 2650

10 70,85 480 670 2860 2400
11 700 435 610 2600 2170
12 640 400 560 2400 2000
13 590 370 515 2200 1840
14 545 340 480 2000 1700
16 480 300 420 1800 1500
18 425 265 370 1600 1300
20 380 240 335 1400 1200
22 350 220 305 1300 1100
25 305 190 270 1150 950

6.10 Soevereinen en centreerboren

Met deze tafelboormachine kunt u ook soever-
einen of centreerboren. Houd er hierbij rekening
mee dat soevereinen moet worden uitgevoerd
met de laagste snelheid, terwijl voor het centreer-
boren een hoge snelheid vereist is.

6.11 Houtbewerking

Houd er rekening mee dat bij het bewerken van
hout een geschikte stofafzuiging moet worden
gebruikt, aangezien houtstof schadelijk kan zijn
voor de gezondheid. Draag bij werkzaamheden
waarbij stof wordt ontwikkeld zeker een geschikt
stofmasker.

6.12 Vervanging van de V-riem (afb. 12/14-16)
De V-riem van de kolomboormachine kan bij slijta-
ge worden vervangen. Ga hiervoor te werk zoals
beschreven in punt 6.4 Toerentalinstellingen.

Vervang hierbij de V-riem (26), in plaats van hem
om te zetten.

7. Vervanging van de
netaansluitleiding

Gevaar!

Als de netaansluitleiding van dit apparaat be-
schadigd wordt, dan moet hij door de fabrikant
of diens klantendienst of door een gelijkwaardig
gekwalificeerde persoon vervangen worden, om
gevaren te vermijden.
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8. Reiniging, onderhoud en
bestellen van wisselstukken

Gevaar!
Trek voor alle schoonmaakwerkzaamheden de
netstekker uit het stopcontact.

8.1 Reiniging

* De tafelboormachine is nagenoeg onder-
houdsvrij. Houd het apparaat schoon. Trek
véor alle reinigings- en onderhoudswerk-
zaamheden de netstekker uit de contactdoos.
Gebruik voor het reinigen geen scherpe op-
losmiddelen. Let erop dat er geen vloeistoffen
in het apparaat dringen. Vet blanke delen na
beéindiging van de werkzaamheden weer in.
Met name de boorkolom, blanke delen van de
staander en de boortafel moeten regelmatig
worden ingevet. Gebruik voor het invetten een
in de handel verkrijgbaar zuurvrij smeervet.
Aanwijzing: Olie- en vethoudende reinigings-
doeken en vet- en olieresten mogen niet wor-
den meegegeven met het huisvuil. Verwerk
deze milieuvriendelijk. Controleer en reinig
regelmatig de ventilatieopeningen. Berg het
apparaat op in een droge ruimte. Mocht het
apparaat zijn beschadigd, probeer dan niet
om het zelf te repareren. Laat de reparatie
over aan een elektricien.

© Hetis aan te bevelen het toestel direct na elk
gebruik te reinigen.

® Reinig het toestel regelmatig met een vochti-
ge doek en wat zachte zeep. Gebruik geen
reinigings- of oplosmiddelen; die zouden de
kunststofcomponenten van het toestel kun-
nen aantasten. Let er goed op dat geen water
in het toestel terechtkomt. Door binnendrin-
gen van water in een elektrische apparatuur
verhoogt het risico van een elektrische schok.

8.2 Onderhoud
In het toestel zijn er geen andere te onderhouden
onderdelen.
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8.3 Bestelling van onderdelen en toebehoren:

Gelieve bij de bestelling van onderdelen de vol-

gende gegevens te vermelden:

® Type van het apparaat

®  Artikelnummer van het apparaat

® |dent.-nummer van het apparaat

® Onderdeelnummer van het benodigde on-
derdeel

Actuele prijzen en info vindt u terug onder

www.Einhell-Service.com

Tip! Voor een goed werkre-
sultaat bevelen wij hoog-
waardig toeehoren van
kwb  aan! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9. Verwijdering en recyclage

Het toestel bevindt zich in een verpakking om
transportschade te voorkomen. Deze verpakking
is een grondstof en bijgevolg herbruikbaar of kan
naar de grondstofkringloop worden teruggevo-
erd. Het toestel en zijn accessoires bestaan uit
diverse materialen, zoals b.v. metaal en kunststof.
Defecte toestellen horen niet thuis in het huisvuil.
Om zich van het toestel naar behoren te ontdoen
dient het naar een geschikte verzamelplaats te
worden gebracht. Als u geen verzamelplaats kent
gelieve u dan bij de gemeente te informeren.

10. Opbergen

Bewaar het toestel en de accessoires op een
donkere, droge en vorstvrije plaats die voor
kinderen ontoegankelijk is. De optimale opberg-
temperatuur ligt tussen 5° C en 30° C. Bewaar
het elektrische gereedschap in de originele ver-
pakking.
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NL

Enkel voor EU-landen
Elektrisch gereedschap hoort niet bij het huisvuil thuis!

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG op afgedankte elektrische en elektronische toestellen en
omzetting in nationaal recht dienen afgedankte elektrische gereedschappen afzonderlijk te worden ver-
zameld en milieuvriendelijk te worden gerecycleerd.

Recyclagealternatief i.p.v. het toestel terug te sturen:

De eigenaar van het elektrische toestel is alternatief verplicht, i.p.v. het toestel terug te sturen, mede te
werken bij de behoorlijke recyclage in geval hij zich van het eigendom ontdoet. Het afgedankte toestel
kan hiervoor ook bij een verzamelplaats worden afgegeven die voor een verwijdering als bedoeld in de
wetgeving in zake recyclage en afvalverwerking zorgt. Hieronder vallen niet bij de afgedankte toestellen
gevoegde accessoires en hulpmiddelen zonder elektrische componenten.

Nadruk of andere reproductie van documentatie en geleidepapieren van de producten, geheel of ge-
deeltelijk, enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van Einhell Germany AG.

Technische wijzigingen voorbehouden
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Service-informatie

Wij werken in alle landen die in het garantiebewijs zijn genoemd, samen met competente servicepart-
ners, wier contactgegevens u kunt afleiden uit het garantiebewijs. Deze staan voor alle diensten zoals
reparatie, het verschaffen van wisselstukken of slijtdelen of voor de aankoop van verbruiksmaterialen te
uwer beschikking.

U moet er rekening mee houden dat bij dit product de volgende delen onderhevig zijn aan een slijtage
door gebruik of een natuurlijke slijtage, resp. dat de volgende delen nodig zijn als verbruiksmaterialen.

Categorie Voorbeeld
Slijtstukken* V-snaar

Verbruiksmateriaal/verbruiksstukken*

Ontbrekende onderdelen

* niet verplicht bij de leveringsomvang begrepen!

Bij gebreken of defecten verzoeken wij u om de fout te melden op het internet onder
www.Einhell-Service.com. Gelieve te zorgen voor een nauwkeurige beschrijving van de fout en daarbij
in elk geval de volgende vragen te beantwoorden:

® Heeft het toestel reeds eenmaal gewerkt of was het vanaf het begin defect?
® Isuiets opgevallen voordat het defect zich voordeed (symptoom véér het defect)?

*  Welke foutieve werkwijze vertoont het toestel volgens u (hoofdsymptoom)?
Beschrijf deze foutieve werkwijze.
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Garantiebewijs

Geachte klant,

onze producten worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Mocht dit apparaat echter ooit

niet naar behoren functioneren, spijt dit ons ten zeerste en vragen u zich te wenden tot onze service-

dienst onder het adres vermeld op dit garantiebewijs. Wij staan ook graag telefonisch tot uw dienst via
het vermelde servicetelefoonnummer. Voor eisen in verband met het recht garantie geldt het volgende:

1. Deze garantievoorwaarden zijn uitsluitend gericht aan de gebruikers, d.w.z. natuurlijke personen die
dit product niet in het kader van hun ambachtelijke noch van een andere zelfstandige activiteit willen
gebruiken. Deze garantievoorwaarden regelen aanvullende garantieprestaties, die de hieronder ge-
noemde fabrikant kopers van zijn nieuwe apparaten toezegt in aanvulling tot de wettelijke garantie.
Uw wettelijke garantieclaims blijven onaangetast door deze garantie. Onze garantieprestatie is voor
u gratis.

2. De garantieprestatie geldt uitsluitend voor gebreken aan een door u aangekocht nieuw apparaat

van de hieronder genoemde fabrikant die aantoonbaar berusten op een materiaal- of productiefout,
en is naar onze keuze beperkt tot het verhelpen van zulke gebreken aan het apparaat of de vervan-
ging ervan.
Wij wijzen erop dat onze apparaten overeenkomstig hun bestemming niet ontworpen zijn voor com-
mercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik. Van een garantiecontract is derhalve geen sprake, als
het apparaat binnen de garantieperiode in commerciéle, ambachtelijke of industriéle bedrijven werd
ingezet of aan een daarmee gelijk te stellen belasting werd blootgesteld.

3. Van onze garantie zijn uitgesloten:

- Schade aan het apparaat als gevolg van niet-inachtneming van de montagehandleiding of op
grond van ondeskundige installatie, als gevolg van niet-inachtneming van de gebruiksaanwijzing
(zoals bijv. door aansluiting aan een verkeerde netspanning of stroomsoort) of niet-inachtneming
van de onderhouds- en veiligheidsvoorschriften, door blootstelling van het apparaat aan abnormale
omgevingsvoorwaarden of door nalatig onderhoud en verzorging.

- Schade aan het apparaat als gevolg van misbruik of ondeskundige toepassingen (zoals bijv. over-
belasting van het apparaat of de inzet van niet toegelaten gereedschappen of toebehoren), binnen-
dringen van vreemde voorwerpen in het apparaat (zoals bijv. zand, stenen of stof, transportschade),
gebruik van geweld of als gevolg van externe invloeden (zoals bijv. schade door vallen).

- Schade aan het apparaat of aan delen van het apparaat die valt te herleiden tot slijtage als gevolg
van gebruik, en als gevolg van normale of andere natuurlijke slijtage.

4. De garantieperiode bedraagt 24 maanden en gaat in op de datum van aankoop van het apparaat.
Garantieclaims dienen voor het verloop van de garantieperiode binnen de twee weken na het vast-
stellen van het defect geldend te worden gemaakt. Het indienen van garantieclaims na verloop van
de garantieperiode is uitgesloten. De herstelling of vervanging van het apparaat leidt niet tot een
verlenging van de garantieperiode noch wordt door deze prestatie een nieuwe garantieperiode voor
het apparaat of voor eventueel ingebouwde wisselstukken op gang gebracht. Dit geldt ook bij het ter
plaatse uitvoeren van een serviceactiviteit.

5. Gelieve om een garantieclaim in te dienen het defecte apparaat aan te melden onder:
www.Einhell-Service.com. Houd het aankoopbewijs of een ander bewijs van uw aankoop van het ni-
euwe apparaat bij de hand. Apparaten die zonder bijhorende bewijzen of zonder typeplaatje worden
teruggestuurd, worden op grond van de ontbrekende mogelijkheid om het apparaat toe te kennen
uitgesloten van de garantieprestatie. Valt het defect van het apparaat binnen onze garantieprestatie,
dan bezorgen wij u per omgaande een gerepareerd of nieuw apparaat terug.

Uiteraard staan wij ook tot u dienst om, mits betaling van de kosten, defecten van het apparaat te ver-
helpen die buiten de garantieomvang vallen. Te dien einde stuurt u het apparaat aan ons serviceadres

op.

Voor slijtstukken, verbruiksmateriaal en ontbrekende onderdelen wordt verwezen naar de beperkingen
van deze garantie conform de service-informatie van deze handleiding.
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Peligro!

Al usar aparatos es preciso tener en cuenta una
serie de medidas de seguridad para evitar le-
siones o dafos. Por este motivo, es preciso leer
atentamente este manual de instrucciones/adver-
tencias de seguridad. Guardar esta informacion
cuidadosamente para poder consultarla en cual-
quier momento. En caso de entregar el aparato

a terceras personas, sera preciso entregarles,
asimismo, el manual de instrucciones/advertenci-
as de seguridad. No nos hacemos responsables
de accidentes o danos provocados por no tener
en cuenta este manual y las instrucciones de
seguridad.

1. Instrucciones de seguridad

Encontrara las instrucciones de seguridad corres-
pondientes en el prospecto adjunto.

jAviso!

Leer todas las instrucciones de seguridad,
indicaciones, ilustraciones y los datos técni-
cos con los que esta provista esta herrami-
enta eléctrica. El incumplimiento de las instruc-
ciones indicadas a continuacién puede provocar
descargas eléctricas, incendios y/o dafios graves.
Guardar todas las instrucciones de seguri-
dad e indicaciones para posibles consultas
posteriores.

Explicacion de los simbolos empleados

(véase fig. 20)

1. Peligro! - Leer el manual de instrucciones
para reducir cualquier riesgo de sufrir dafos.

2. Cuidado! Usar proteccion para los oidos.
La exposicion al ruido puede ser perjudicial
para el oido.

3. Cuidado! Es preciso ponerse una masca-
rilla de proteccion. Puede generarse polvo
danino para la salud cuando se realicen tra-
bajos en madera o en otros materiales. jEsta
prohibido trabajar con material que contenga
asbesto!

4. Cuidado! Llevar gafas de proteccion.
Durante el trabajo, la expulsion de chispas,
astillas, virutas y polvo por el aparato pueden
provocar pérdida de vista.

2. Descripcion del aparato y
volumen de entrega

2.1 Descripcion del aparato (fig. 1)

Base de maquina

Columna

Tornillos de fijacion

Mesa de la taladradora

Tornillo de sujecién

Cabezal de maquina

Cubierta para la correa trapezoidal

Motor

Empufaduras

10. Portabrocas de corona dentada

11. Husillo

12. Perforaciones de fijacion

13. Proteccion abatible contra virutas

14. Tope de profundidad

15. Tornillo de cierre para cubierta de la correa
trapezoidal

16. Tornillo de apriete

17. Palanca tensora

18. Interruptor ON

19. Interruptor OFF

20. Tornillo de tope para proteccion contra virutas

21. Soporte para proteccion contra virutas

22. Tornillo de fijacién para proteccién contra vi-
rutas

23. Barra de fijacién para proteccién contra viru-
tas

24. Alojamiento para el portabrocas

25. Anillo graduado

26. Correa trapezoidal

27. Llave portabrocas

28. Tornillo de hexagono interior

29. Llave de hexagono interior de 10 mm

30. Llave de hexagono interior de 6 mm

©CRXNO O, LN~

2.2 Volumen de entrega

Sirviéndose de la descripcion del volumen de

entrega, comprobar que el articulo esté completo.

Si faltase alguna pieza, dirigirse a nuestro Ser-

vice Center o a la tienda especializada mas cer-

cana en un plazo maximo de 5 dias laborales tras

la compra del articulo presentando un recibo de

compra valido. A este respeto, observar la tabla

de garantia de las condiciones de garantia que se

encuentran al final del manual.

e Abrir el embalaje y extraer cuidadosamente
el aparato.

® Retirar el material de embalaje, asi como los
dispositivos de seguridad del embalaje y para
el transporte (si existen).

e Comprobar que el volumen de entrega esté
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completo.

e Comprobar que el aparato y los accesorios
no presenten dafos ocasionados durante el
transporte.

® Sies posible, almacenar el embalaje hasta
que transcurra el periodo de garantia.

Peligro!

iEl aparato y el material de embalaje no son
un juguete! jNo permitir que los nifos jue-
guen con bolsas de plastico, laminas y pie-
zas pequenas! jRiesgo de ingestion y asfixia!

Taladradora de columna
Portabrocas

Proteccion abatible contra virutas
Manual de instrucciones original
Instrucciones de seguridad

3. Uso adecuado

La taladradora de columna sirve para taladrar
metal, plastico, madera y materiales de carac-
teristicas parecidas y solo se empleara para uso
doméstico.

No se deben mecanizar con la maquina alimen-
tos ni materiales nocivos para la salud. El portab-
rocas solo admite brocas y herramientas con un
diametro de vastago de 1,5 hasta 13 mmy con
vastagos de herramienta cilindricos. Asimismo,
se pueden utilizar herramientas con vastago
coénico. La maquina debe ser manejada solo por
personas adultas.

Utilizar la maquina soélo en los casos que se indi-
can explicitamente como de uso adecuado. Cual-
quier otro uso no sera adecuado. En caso de uso
inadecuado, el fabricante no se hace responsable
de danos o lesiones de cualquier tipo; el respon-
sable es el usuario u operario de la maquina.

Tener en consideracion que nuestro aparato no
esta indicado para un uso comercial, industrial o
en taller. No asumiremos ningun tipo de garantia
cuando se utilice el aparato en zonas industria-
les, comerciales o talleres, asi como actividades
similares.

4. Caracteristicas técnicas

Tensién nominal de entrada ....230-240V ~ 50 Hz
Potencia nominal .................... 450 vatios S6 20%

Velocidad del motor ..........cccceeveeee. 1480r.p.m
Revoluciones de salida ........... 600 -2650r.p.m.
Alojamiento para el portabrocas .................. B 16

Portabrocas en corona dentada ....@ 1,5- 13 mm
Distancia entre columna y portabrocas .. 104 mm
Mesa grande de la taladradora ..... 160 x 160 mm
Ajuste angular ...........cccceenee. mesa 45°/0°/45°
Profundidad de perforacién
Diametro de columna .........ccccevieiiiennnne
Altura

Modo de servicio S6 20%: Funcionamiento en
servicio permanente con carga intermitente (Ciclo
de trabajo 10 min). Para no calentar el motor mas
de lo permitido, este puede funcionar durante el
20% del ciclo de trabajo con la potencia nominal
indicada y, seguidamente, debe continuar funci-
onando el 80% restante del ciclo de trabajo sin
carga.

Peligro!

Ruido y vibracion

Los valores con respecto al ruido y la vibracion se
determinaron conforme a la norma EN 62841.

Nivel de presion acustical , ............. 70,8 dB(A)
Imprecision KpA ............................................ 3dB
Nivel de potencia acustica L, ........... 83,8 dB(A)
IMprecision K, «.oovoveveviiieiiiiiiiccc 3dB

Usar proteccion para los oidos.
La exposicidn al ruido puede ser perjudicial para
el oido.

Los valores totales de vibracién indicados y el ni-
vel de emision de ruidos indicado se han calcula-
do conforme a un método de ensayo normalizado
y se pueden utilizar para comparar una herrami-
enta eléctrica con otra.

Dichos valores se pueden utilizar también para
valorar provisionalmente la carga.
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Aviso:

Las emisiones de vibraciones y ruidos pueden
diferir de los valores indicados durante el uso real
de la herramienta eléctrica en funcién del modo
en el que se utiliza la misma, especialmente del
tipo de pieza que se mecaniza.

jReducir la emision de ruido y las vibracio-

nes al minimo!

* Emplear sélo aparatos en perfecto estado.

® Realizar el mantenimiento del aparato y limpi-
arlo con regularidad.

® Adaptar el modo de trabajo al aparato.

® No sobrecargar el aparato.

® En caso necesario dejar que se compruebe
el aparato.

® Apagar el aparato cuando no se esté utilizan-
do.

® Llevar guantes.

Cuidado!

Riesgos residuales

Incluso si esta herramienta se utiliza adecua-

damente, siempre existen riesgos residuales.

En funcion de la estructura y del disefio de

esta herramienta eléctrica pueden producir-

se los siguientes riesgos:

1. Lesiones pulmonares en caso de que no se
utilice una mascarilla de proteccion antipolvo.

2. Lesiones auditivas en caso de que no se utili-
ce una proteccion para los oidos adecuada.

3. Dafios a la salud derivados de las vibracio-
nes de las manos y los brazos si el aparato
se utiliza durante un largo periodo tiempo, no
se sujeta del modo correcto o si no se realiza
un mantenimiento adecuado.

5. Antes de la puesta en marcha

5.1. Montaje de la maquina (fig. 3-8)

® Preparar la placa base (1).

®  Fijar la columna (2) con brida usando los tor-
nillos suministrados (3). (fig. 3)

® Deslizar la mesa de la taladradora (4) desde
arriba sobre la columna (fig. 4). Con el tornillo
de apriete (5) la mesa de la taladradora se fija
en la altura deseada.

® Parafinalizar, colocar el cabezal de la maqui-
na completo (6) sobre la columna.
Advertencia: Si es posible, levantar entre
dos el cabezal de la maquina sobre la colum-
na.

® Alinear el cabezal de la maquina verticalmen-

te con la placa base y asegurar el tornillo pre-
montado con ayuda de la llave de hexagono
interior (30) suministrada (fig. 5).

e Atornillar las 3 empufiaduras (9) suministra-
das al soporte. (fig. 6)

® Atornillar la palanca tensora (17) como se
muestra en la fig. 7.

® Antes de montar el portabrocas (10) con el
alojamiento para el portabrocas (24), com-
probar la limpieza de ambas piezas. A conti-
nuacion, colocar el portabrocas con un golpe
fuerte en el alojamiento del portabrocas y
comprobar si esta bien apretado (fig. 8).

5.2 Colocacion de la maquina

Antes de la puesta en marcha es preciso montar
la taladradora de forma estacionaria en una base
resistente. Emplear para ello las perforaciones
de fijacion (12) en la placa base. Asegurarse de
que se pueda acceder facilmente a la maquina
para efectuar trabajos de servicio, mantenimiento
y ajuste.

Advertencia: Debe apretar los tornillos de fija-
cion asegurandose de que la placa base no se
tuerza o se deforme. En caso de un esfuerzo ex-
cesivo, existe riesgo de rotura.

5.3. Proteccion contra virutas abatible (fig.
9-12)

® Antes de montar la proteccion contra virutas
(13) es preciso poner la mesa de la talad-
radora (4) en la posicion inferior (véase el
apartado 6.7 Ajuste de la altura de la mesa
de la taladradora).

® Desmontar el tornillo de tope (20) y la aran-
dela de tope b de la barra de fijacién (23) (fig.
9).

® Introducir la barra de fijacion en el soporte
para la proteccion contra virutas (21) (fig. 10).
Advertencia: Al introducir la barra de fijacion
en el soporte es preciso que el tornillo de
fijacién para la proteccién contra virutas (22)
esté orientado hacia delante como se mu-
estra en la figura 12. Solo asi podra cerrarse
completamente la proteccién contra virutas
una vez montada.

® Volver a montar el tornillo de tope y la arande-
la de tope b en la barra de fijacion (fig. 11).

® Laaltura de la proteccién contra virutas se
puede regular de manera continua y fijar con
el tornillo de fijacion (22) (fig. 12).

® Para cambiar la broca, la proteccién contra
virutas se debe plegar hacia un lado.
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5.4. A tener en cuenta antes de la puesta en
marcha
Asegurarse de que la tension de conexion a la
red coincida con la de la placa de identificacion.
Conectar la maquina solo en un enchufe con
puesta a tierra instalada de forma adecuada. La
taladradora esta equipada con un disparador
de tension cero que protege al usuario de un ar-
rangue inesperado tras una caida de tension. En
caso de una caida de tension, es preciso volver a
encender la maquina.

6. Funcionamiento

6.1. Generalidades (fig. 12)

Colocar el interruptor verde en la posicion ,|“ (18)
para poner en marcha la maquina. Para descon-
ectar presionar la tecla roja ,,0“ (19) y la maquina
se parara. Asegurarse de no sobrecargar la
maquina. Una reduccion del ruido del motor
durante el servicio significa que se esta sobrecar-
gando dicho motor. No cargar excesivamente la
maquina para evitar que se detenga el motor. Du-
rante el funcionamiento de la maquina es preciso
situarse siempre delante de esta.

6.2 Colocacion de la herramienta en el porta-
brocas (fig. 1)
Es imprescindible asegurarse de que el cable de
red no esté enchufado antes de cambiar la herra-
mienta. En el portabrocas (10) deben colocarse
solo herramientas cilindricas con el diametro
de vastago indicado. Emplear solo una herrami-
enta en perfecto estado y afilada. No emplear
herramientas que estén dahadas en el vastago
o presenten otro tipo de deformacioén o dafo.
Utilizar solo los accesorios o piezas de recambio
que figuren en el manual de instrucciones o las
recomendadas o indicadas por el fabricante de
la herramienta. Si la taladradora de columna se
bloquea, desconectarla y devolver la broca a la
posicion inicial.

6.3. Manejo del portabrocas de corona denta-
da (fig. 13)
La taladradora de columna esta dotada de un
portabrocas de corona dentada. Para introducir
una broca, plegar primero a un lado la proteccién
contra virutas (13). A continuacion, introducir la
broca y apretar el portabrocas (10) con la llave
suministrada (27). jPeligro! No olvidar retirar la
llave portabrocas. Existe peligro de sufrir heridas
si la llave portabrocas sale disparada.

Anl_TC_BD_450_SPK13.indb 74

6.4 Ajustes de velocidades (fig. 12/14-16)
Desconectar primero la maquina y retirar el en-
chufe de la toma.

Es posible ajustar las diferentes velocidades del
husillo moviendo la correa trapezoidal.

Para ello proceder como sigue:

®  Poner primero la barra de fijacion para la pro-
teccidn contra virutas (23) en la posicion infe-
rior con el fin de poder abrir completamente
la cubierta para la correa trapezoidal. Soltar
para ello el tornillo de fijacion de la proteccién
contra virutas (22) con el fin de poder des-
plazar hacia abajo la barra de fijacion para la
proteccioén contra virutas (fig. 12).

® Soltar el tornillo de cierre (15) para poder
abrir la cubierta de la correa trapezoidal (7) y
soltar a continuacion el tornillo de apriete (16)
en el cabezal de la maquina (6) (fig. 14).

e Girar la palanca tensora (17) hacia la de-
recha, de este modo se destensa la correa
trapezoidal (26) (fig. 15a).

® Mover la correa trapezoidal en funciéon de la
velocidad deseada.

® Las velocidades correspondientes se pueden
consultar en la tabla (fig. 16).

® Volver a tensar la correa trapezoidal girando
para ello la palanca tensora hacia la izquierda
(fig. 15b).

Advertencia: la tensién se habra ajustado de
forma correcta si la correa se puede empujar
en la mitad aprox. 1 cm hacia dentro.

® Volver a apretar a continuacion el tornillo de
apriete en el cabezal de la maquina.

e Cerrar la cubierta para la correa trapezoidal y
volver a apretar la cubierta con el tornillo de
cierre.

Advertencia: la cubierta de la correa debe estar

siempre bien cerrada ya que la maquina esta

equipada con un interruptor de seguridad y, por lo
tanto, solo se puede encender cuando la cubierta
de la correa trapezoidal esta cerrada.

iPeligro! no poner nunca en marcha la talad-

radora si esta abierta la cubierta de la correa.

Desenchufar siempre el cable antes de abrir la

cubierta. No intentar nunca tocar la correa trape-

zoidal en marcha.

6.5. Tope de profundidad de perforacion (fig.
17)

El husillo de perforacion posee un anillo gra-

duado giratorio para ajustar la profundidad de

perforacion. Los trabajos de ajuste sélo deben

realizarse con la maquina parada.

® Presionar el husillo de perforacion (11) hacia
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abajo hasta que la punta del taladro descan-
se sobre la pieza.

e Soltar el tornillo de sujecion (14) y girar hacia
delante el anillo graduado (25) hasta llegar al
tope.

e Girar el anillo graduado hasta la profundidad
de perforacion deseada y fijarlo con el tornillo
de sujecion.

6.6. Ajuste de la inclinacion de la mesa de la
taladradora (fig. 18)

* Aflojar el tornillo de hexagono interior (28)
bajo la mesa para la taladradora con ayuda
de la llave de hexagono interior (29) suminist-
rada.

e Ajustar la mesa de la taladradora (4) en el
angulo deseado.

® Volver a apretar el tornillo de hexagono interi-
or para fijar la mesa de la taladradora en esa
posicion.

6.7. Ajuste de la altura de la mesa de la talad-
radora (fig. 19)

® Aflojar el tornillo de apriete (5).

® Poner la mesa de la taladradora (4) manual-
mente en la posicién deseada.

® Volver a apretar el tornillo de apriete.

6.8 Sujecion de la pieza

Sujetar las piezas siempre con ayuda de un tor-
nillo de banco para maquinas o con una pieza

de sujecion adecuada. jNo sostener nunca las
piezas con la mano! Al taladrar, la pieza deberia
poder moverse sobre la mesa (4) para que se
produzca un autocentraje. Asegurar la pieza con-
tra un posible giro inesperado. Esto se consigue
del mejor modo colocando la pieza o el tornillo de
banco en un tope fijo.

jPeligro! Es preciso sujetar las piezas de chapa
para que no salten hacia arriba. Ajustar la mesa
de la taladradora en funcién de la pieza a la altura
y con la inclinacién correctas. Debe existir una
separacion suficiente entre el canto superior de la
piezay la punta del taladro.

6.9 Velocidades de trabajo

Asegurarse de emplear la velocidad correcta al
taladrar. Dicha velocidad depende del diametro
de la brocay de la pieza a trabajar.

La lista indicada mas abajo le ayudara a la hora
de seleccionar las velocidades para los distintos
materiales.

Las velocidades indicadas son solo datos de

referencia.
@ BrocaFundicioén gris Acero Hierro Aluminio Bronce
3 2550 1600 2230 9500 8000
4 1900 1200 1680 7200 6000
5 1530 955 1340 5700 4800
6 1270 800 1100 4800 4000
7 1090 680 960 4100 3400
8 960 600 840 3600 3000
9 850 530 740 3200 2650
10 70,85 480 670 2860 2400
11 700 435 610 2600 2170
12 640 400 560 2400 2000
13 590 370 515 2200 1840
14 545 340 480 2000 1700
16 480 300 420 1800 1500
18 425 265 370 1600 1300
20 380 240 335 1400 1200
22 350 220 305 1300 1100
25 305 190 270 1150 950

6.10 Avellanado y taladrado centrado
Con esta taladradora de mesa también es posible
descender la broca o taladrar en posicion cen-
trada. Tener en cuenta que el descenso deberia
realizarse con la velocidad minima, mientras que
el taladrado centrado requiere una velocidad

elevada.

6.11 Mecanizado de madera
Tener en cuenta que, en el caso de mecanizar
madera, es preciso emplear un aspirador de pol-
vo adecuado, ya que las particulas de polvo de

la madera pueden resultar nocivas para la salud.
Ponerse una mascarilla de proteccion cuando se
realicen trabajos en los que se genera gran canti-

dad de polvo.

6.12 Cambio de la correa trapezoidal (fig.
12/14-16)
Cambiar la correa trapezoidal de la taladradora
de columna cuando esté desgastada. Proceder
para ello como se describe en el apartado 6.4
Ajustes de velocidades.

Para ello sustituir la correa trapezoidal (26) en
lugar de moverla.
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7. Cambio del cable de conexion a 8.2 Mantenimiento
la red eléctrica No hay que realizar el mantenimiento a mas
piezas en el interior del aparato.

Peligro!

Cuando el cable de conexion a la red de este
aparato esté dafado, debera ser sustituido por
el fabricante o su servicio de asistencia técnica
o por una persona cualificada para ello, evitando
asi cualquier peligro.

8.3 Pedido de piezas de repuesto y acces-
orios:

A la hora de pasar pedido de piezas de repuesto,

es preciso indicar los siguientes datos:

® Tipo de aparato

® Numero de articulo del aparato

* Numero de identificacion del aparato

8. Mantenimiento. li . did * Numero de la pieza de repuesto requerida
- Mantenimiento, limpieza y pedido Los precios y la informacion actual se hallan en

de piezas de repuesto www.Einhell-Service.com

Peligro!
Desenchufar siempre antes de realizar algun tra-
bajo de limpieza.

jConsejo! jPara obtener un

buen resultado recomenda-
mos accesorios de alta cali-
dad de kwb | www.kwb.eu

8.1 Limpi
impieza welcome@kwb.eu

® Lataladradora de mesa requiere un manteni-
miento minimo. Mantener la maquina limpia.
Desenchufar el cable cuando se realicen L. . i .
trabajos de mantenimiento o de limpieza. No 9. Eliminacioén y reciclaje
emplear disolventes agresivos a la hora de

limpiar la maquina. Asegurarse de que no El aparato esta protegido por un embalaje para
entre liquido en la maquina. Volver a engrasar ~ evitar dafos producidos por el transporte. Este
las piezas al descubierto tras finalizar los embalaje es materia prima y, por eso, se puede
trabajos. Es preciso engrasar con regulari- volver a utilizar o llevar a un punto de reciclaje. El
dad especialmente la columna, las piezas aparato y sus accesorios estan compuestos de
al descubierto del soporte y la mesa de la diversos materiales, como, p. ej., metal y plastico.
taladradora. Emplear un lubricante sin acido Los aparatos defectuosos no deben tirarse a la
convencional para engrasar. basura doméstica. Para su eliminacion adecu-
Advertencia: no tirar al cubo de la basura ada, el aparato debe entregarse a una entidad
normal pafios de limpieza grasientos, asi recolectora prevista para ello. En caso de no
como tampoco residuos de grasas o aceites. conocer ninguna, sera preciso informarse en el
Deshacerse de ellos de forma ecoldgica. organismo responsable del municipio.

Controlar y limpiar periédicamente los ori-
ficios de ventilaciéon. Guardar el aparato en

un recinto seco. En caso de que la maquina 10. Almacenamiento
estuviera dafiada, no intente repararla Vd.
mismo. Hacer que un electricista profesional Guardar el aparato y sus accesorios en un
se encargue de la reparacion. lugar oscuro, seco, protegido de las heladas e
® Serecomienda limpiar el aparato tras cada inaccesible para los ninos. La temperatura de
uso. almacenamiento 6ptima se encuentra entre los
® Limpiar el aparato con regularidad con un 5y 30 °C. Guardar la herramienta eléctrica en su

pafio humedo y un poco de jabon blando.No  embalaje original.
utilizar productos de limpieza o disolventes ya

que se podrian deteriorar las piezas de pla-

stico del aparato. Es preciso tener en cuenta

que no entre agua en el interior del aparato.

Si entra agua en el aparato eléctrico existira

mayor riesgo de una descarga eléctrica.
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Sélo para paises miembros de la UE
No tirar herramientas eléctricas en la basura casera.

Segun la directiva europea 2012/19/CE sobre aparatos usados electrénicos y eléctricos y su aplicacion
en el derecho nacional, dichos aparatos deberan recojerse por separado y eliminarse de modo ecoldgi-
co para facilitar su posterior reciclaje.

Alternativa de reciclaje en caso de devolucion:

El propietario del aparato eléctrico, en caso de no optar por su devolucién, esta obligado a reciclar ade-
cuadamente dicho aparato eléctrico. Para ello, también se puede entregar el aparato usado a un centro
de reciclaje que trate la eliminacion de residuos respetando la legislacion nacional sobre residuos y

su reciclaje. Esto no afecta a los medios auxiliares ni a los accesorios sin componentes eléctricos que
acompanan a los aparatos usados.

Sélo esta permitido copiar la documentacion y documentos anexos del producto, o extractos de los
mismos, con autorizacion expresa de Einhell Germany AG.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas
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Informacioén de servicio

En todos los paises mencionados en el certificado de garantia disponemos de distribuidores compe-
tentes cuyos datos de contacto podran consultar en dicho certificado. Dichos distribuidores estan a su
disposicion para cualquier asunto relacionado con el servicio como reparacion, suministro de piezas de
repuesto y desgaste, o con respecto a los materiales de consumo.

Es preciso tener en cuenta, que las siguientes piezas de este producto se someten a desgaste natural
o provocado por el uso o que se necesitan las siguientes piezas como materiales de consumo.

Categoria Ejemplo
Piezas de desgaste* Correa trapezoidal

Material de consumo/Piezas de consumo*

Falta de piezas

*ino tiene por qué estar incluido en el volumen de entrega!

En caso de deficiencia o fallo, rogamos que lo registre en la pagina web www.Einhell-Service.com. De-
scriba exactamente el fallo y responda siempre a las siguientes preguntas:

* ;Ha funcionado el apar