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Vyobrazeni a popis piktogramii

Upozoméni!

Pro snizeni rizika drazu téte navod!

Dvojitd izolace

Nepatii do komunalniho odpadu!

Poutzivejte jen ve vnitinich prostorach
Stejnosmérny proud

Pristroj je vybaven pojistkou udanych parametri

Abbildungen und
Piktogramm-Beschreibung
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Hinweis!

Zur Risikoreduzierung die Anleitung lesen!
Doppelisolierung

Gehdrt nicht in den Kommunalabfall!

Nurin Innenrdumen verwenden

Gleichstrom

Das Gerat ist mit einer Sicherung ausgestattet,
die den angegebenen Parametern entspricht

lllustrazione e descrizione dei
pittogrammi

Avvertenzal

Per prevenire i rischi di incidenti leggere il
manuale!

Doppio isolamento

Non gettare nei rifiuti urbani!

Utilizzare soltanto in ambienti interni
Corrente continua

L'apparecchio & dotato di un fusibile con i
parametri elencati

Alkalmazott piktogramok

e €5 jelentésiik
1 Figyelmeztetés
.- 2 Abalesetek megeldzése érdekében olvassa el
6 a hasznalati itmutatt!
3 Kettds szigetelés
4 Haztartasi hulladékok kozé kidobni tilos!
5 Csak beltérben haszndlja
= ¢ Egyeniram
7 7 Adott paraméter elektronikus védelme
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Upozornenie!

Pre znizenie rizika Grazu i precitajte ndvod!
Dvojitd izoldcia

Nepatri do komundlneho odpadu
Pouzivajte len vo vniitri

Stejnosmerny prid

Pristroj je vybaveny poistkou udanych
parametrov

straciones y descripciones
los pictogramas

jAdvertencia!

iPara reducir el riesgo de lesiones, lea las
instrucciones!

Doble aislamiento

iNo tirar a la basura!

Utilicese Gnicamente en el interior

Corriente continua

El aparato estd equipado con un transformador

de sequridad
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Notice!

To minimize the risk of injury, do read

the Manual carefully!

Double insulation

Does not belong among municipal waste!

To be used inside only

Courant continu

The machine is equipped with electronic safety
device of specified parameters

Affichage et description des
pictogrammes
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Avertissement !

Pour réduire les risques de blessure, lire la
notice!

Double isolation

Ne pas jeter avec les ordures ménageres !
Utilisez-la uniquement en intérieur
Courant continu

La machine est équipée d'un dispositif de
sécurité électronique pour des paramétres
spécifiés

Opis urzadzenia i piktograméw
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Ostrzezenie!

W celu zmniejszenia ryzyka wypadku przeczytac
instrukgje!

Podwadjna izolacja

Nie nalezy do odpadéw komunalnych!

Uzywac wyfacznie w pomieszczeniach

Prad staty

Przyrzad posiada bezpiecznik podanych
parametrow




Rozsah dodavky

Rozsah dodavky

Scope of delivery

Lieferumfang

Volumen de suministro

Etendue de la marchandise livrée
Contenuto della fornitura
KomnnekT nocraBku

W wyposazeniu standardowym
Szallitasi terjedelem

Typ / Objednaci ¢islo

Typ / Vecné ¢islo

Type / Article number

Typ / Bestellnummer

Tipo / Ne de articulo

Type / Numéro de commande
Tipo / Numero d'ordine

Tun / TosapHblii N

Typ / Numer katalogowy
Tipus / Megrendelési szam

65 405 308

65 405 309

65405311

65405312

Akumulatorovy razovy utahovék
Akumuldtorovy razovy utahovak
Accumulator Impact Wrench
Akkuschlagschrauber

Llave de impacto a bateria
Boulonneuse sans fil

Avvitatrice transitoria a batteria
AKKyMyNATOpHbIi yAapHbIiA raiikosept
Akumulatorowa wkretarka udarowa
Akkumulétoros iitvecsavarozd

ASR 200-SB

1x

Akumulatorovy razovy utahovék
Akumuldtorovy razovy utahovak
Accumulator Impact Wrench
Akkuschlagschrauber

Llave de impacto a bateria
Boulonneuse sans fil

Avvitatrice transitoria a batteria
AKKyMyNATOpHbIi yAapHblil raiikosept
Akumulatorowa wkretarka udarowa
Akkumulétoros iitvecsavarozd

ASR 200-3SB

1x

1x

Akumulator
Akumulator
Accumulator
Akku

Bateria
Batterie
Batteria
Axkymynatop
Akumulator
Akkumuldtor

AP 203

2x

2x

Nabijecka

Nabijacka

Charger

Ladegerdt

Cargador

Chargeur
(aricabatterie
3apagHoe ycTpoilcTBo
Adapter do tadowania
Akkumulétortdltd

ANU 1220

1x

1x

Opaskova spona

Opaskové spona

Belt clip

Giirtelschnalle

Clip de sujecion para cinturén
Boucle de ceinture

Fibbia per cintura

[lepxatenb Ha pemeHb

Klamra do zawieszenia na pasku
Ovesat

BH-CST 20

1x

1x

1x

1x

Prechodovy adaptér
Prechodovy adaptér
Impact socket adapter
Ubergangsstiick
Adaptador de transicion
Adaptateur

Adattatore transitorio
lepexopHoii apantep
Adapter z redukcjf
Redukcid

AD-ASR 14
(AD S12/ HEX)

1x

1x

1x
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Akumulatorovy razovy utahovak ASR 200-SB BASIC; ASR 203-SB;
ASR 200-3SB BASIC; ASR 203-3SB
Plvodni navod k pouzivani (CS)

(Obsah [ Popisstroje

Popis stroje 6 1......Akumulétor

Vseobecné bezpecnostni pokyny . 7 2......Prichytka akumulatoru

Bezpecnostni varovdni pro razové utahovaky............e. 8 3.....TIacitko spinace s regulaci otdcek
Bezpecnostni pokyny pro nabijecku. 8 4......Prepinac¢ sméru otaceni

Informace o hlucnosti a vibracich 8 5......Panel volby pracovniho rezimu

Pouziti 8 5a....Tlacitko volby pracovniho rezimu

Dvojitd izolace 8 5b....LED indikétor pracovniho rezimu

Pokyny pro nabijeni akumuldtord. 8 6.....\lfeteno — 2" Ctythran

Princip funkce 9 7 .....LED osvétleni pracovniho prostoru

Pokyny pro pouzivdni. 9 8......LED Indikétor

Uvedeni do provozu 9 9.....Nabijecka

LED indikdtor ,RED DOTS” (8) 10 10.....LED kontrolky nabijeni

Udrzba a servis 10 11.....0paskova spona

Prislusenstvi 11 12.....Upevnovaci $roub

Skladovdni. 11 13....Z&kladna pro opaskovou sponu

Recyklace 11 14....Prechodovy adaptér AD S12/HEX (AD-ASR 14)
Zdruka 11 Zobrazené nebo popsané prislusenstvi nemusi byt soucasti
Prohldseni o shodé 11 dodavky.

Technicka data

Typ
Napéti (V)
Otacky naprazdno (min™)

Pocet tdert (min™)

Dotahovaci moment max. (Nm)

Rozsah pouziti
Vrténi @ max. (mm)

Vieteno

Upinaci systém
Hmotnost bez akumulatord (kg)
Doporucend nabijecka
Doporucené akumulétory
Nabijecka

Typ

Napéti vstupni (V)
Kmitocet (Hz)

Prikon (W)

Napéti vystupni (V)

Proud nabijeci (A)

Doba nabijeni (min):

Hmotnost (kg)
Trida ochrany

ASR 200-SB ASR 200-3SB
20,0
Pracovnirezim 1 0-2 800 0-1300
Pracovni rezim 2 x
Pracovni rezim 3 (Auto Mode) x 0-2800
Pracovnirezim 1 0-3 000
Pracovni rezim 2 x 0-3 000
Pracovni rezim 3 (Auto Mode) x
Pracovnirezim 1 300 120
Pracovni fezim 2 x 260
Pracovni rezim 3 (Auto Mode)
Metrické Srouby M10-M20 M4-M20
Vruty do dfeva @ max. (mm) 10
Do kovu 8
Do dfeva 18
A" Ctythran
Zapadkovy cep
1,01 | 0,98
ANU 1220
AP 202, AP 203
ANU 1220
220-240
50-60
80
12,6/21,0
3/4
AP 202 cca 35
AP 203 cca 45
0,48
Il /3




Cesky

Technicka data

Akumulator

Typ

Napéti (V)

Typ ¢lanka

Kapacita (Ah)

Vykon akumulatoru (Wh)
Teplota nabijeni (°C)

Nabijeci ¢as (min)
Monitorovéni teploty nabijeni
Hmotnost (kg)

VSeobecné bezpecnostni pokyny

VYSTRAHA! Prectéte si viechny bezpeénostni poky-
ny a cely navod. NedodrzZeni veskerych ndsledujicich
pokynti mize vést k urazu elektrickim proudem,
ke vzniku poZdru a/nebo k vdznému zranéni osob.

Uschovejte veskeré pokyny a navod pro budouci pouziti.

Vyrazem ,elektrické naradi” ve viech déle uvedenych vystraznych

pokynech je mysleno elektrické nafadi napajené (pohyblivym pfi-

vodem) ze sité, nebo nafadi napajené z baterii (bez pohyblivého
pfivodu).

1) Bezpecnost pracovniho prostiedi

a) Udrzujte pracovisté v Cistoté a dobie osvétlené. Neporddek

b) Nepouzivejte elektrické nafadi v prostiedi s nebezpecim
vybuchu, kde se vyskytuji hoflavé kapaliny, plyny nebo
prach. V elektrickém ndradi vznikayji jiskry, které mohou zapd-
lit prach nebo vypary.

¢) P¥i pouzivani elektrického naradi zamezte pfistupu déti
a dalsich osob. Budete-li vyrusovdni, mizete ztratit kontrolu
nad provddénou cinnosti.

2) Elektricka bezpecnost

a) Vidlice pohyblivého pfivodu elektrického naradi musi
odpovidat sitové zasuvce. Nikdy jakymkoli zpiisobem ne-
upravujte vidlici. S nafadim, které ma ochranné spojeni
se zemi, nikdy nepouzivejte Zzadné zasuvkové adaptéry.
Vidlice, které nejsou znehodnoceny Upravami, a odpovidajici
zdsuvky omezi nebezpe(i tirazu elektrickym proudem.

b) Vyvarujte se dotyku téla s uzemnénymi predméty, jako

napf. potrubi, télesa tstfedniho topeni, sporaky a chlad-

nicky. Nebezpeci trazu elektrickym proudem je vétsi, je-li
vase télo spojeno se zemi.

Nevystavujte elektrické naradi desti, vihku nebo mokru.

Vnikne-li do elektrického ndradi voda, zvysuje se nebezpeci

urazu elektrickym proudem.

d) Nepouzivejte pohyblivy pfivod k jinym ticeliim. Nikdy ne-
noste a netahejte elektrické naradi za pfivod ani nevytr-
hévejte vidlici ze zasuvky tahem za piivod. Chraiite pfivod
pred horkem, mastnotou, ostrymi hranami a pohybujicimi
se ¢astmi. Poskozené nebo zamotané privody zvysuji nebez-
pedi urazu elektrickym proudem.

e) Je-li elektrické naradi pouzivano venku, pouzivejte pro-
dluzovaci pfivod vhodny pro venkovni pouziti. PouZivdni
prodluZovaciho pfivodu pro venkovni pouZiti omezuje nebez-
peci urazu elektrickym proudem.

f) Pouziva-li se elektrické naradi ve vlhkych prostorech, po-
uzivejte napajeni chranéné proudovym chranicem (RCD).
Pouzivdni RCD omezuje nebezpeci urazu elektrickym prou-
dem.

3) Bezpecnost osob

a) P¥i pouzivani elektrického naradi budte pozorni, vénujte
pozornost tomu, co pravé délate, soustiedte se a stfizlivé
uvazujte. Nepracujte s elektrickym naradim, jste-li unave-
ni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léki. Chvil-
kovd nepozornost pii pouzivdni elektrického ndradi mize
vést k vdaznému poranéni osob.

o

AP202 | AP203
20,0
Li-lon
2,0 ‘ 3,0
36 54
0-45
cca35 \ cca 45
Termistorem
0,35 | 0,36

b) Pouzivejte ochranné pomiicky. Vidy pouZivejte ochranu
odi. Ochranné pomdicky jako napr. respirdtor, bezpecnostni
obuv s protiskluzovou tpravou, tvrdd pokryvka hlavy nebo
ochrana sluchu, pouzivané v souladu s podminkami prdce,
snizuji nebezpeci poranéni osob.

Vyvarujte se netimysiného spusténi. Ujistéte se, zda je spi-

nac pfi zapojovani vidlice do zasuvky a/nebo pfi zasouvani

baterii ¢i pii pfenaseni naradi vypnuty. Prendseni ndradi

s prstem na spinaci nebo zapojovdni vidlice ndfadi se zapnu-

tym spinacem muiZe byt pricinou nehod.

d) Pied zapnutim nafadi odstraiite viechny sefizovaci nastro-
je nebo klice. Sefizovaci ndstroj nebo klic, ktery ponechdte
pripevnén k otdcejici se Cdsti elektrického ndradi, muZe byt
pricinou poranéni osob.

e) Pracujte jen tam, kam bezpecné dosahnete. Vidy udrzujte

stabilni postoj a rovnovahu. Budete tak lépe oviddat elek-

trické ndradi v nepredvidanych situacich.

Oblékejte se vhodnym zplisobem. Nepouzivejte volné odé-

vy ani Sperky. Dbejte, aby vase vlasy, odév a rukavice byly

dostatecné daleko od pohybujicich se ¢asti. Volné odévy,

Sperky a dlouhé viasy mohou byt zachyceny pohybujicimi se

cdstmi.

g) Jsou-li k dispozici prostfedky pro pfipojeni zafizeni k od-
savani a sbéru prachu, zajistéte, aby takova zafizeni byla
pfipojena a spravné pouzivana. Pouziti téchto zafizeni mize
omezit nebezpeci zptsobend vznikajicim prachem.

4) Pouzivani elektrického naradi a péce o né

a) Nepretézujte elektrické naradi. Pouzivejte spravné naradi,
které je urcené pro provadénou praci. Sprdvné elektrické
ndradi bude Iépe a bezpecnéji vykondvat prdci, pro kterou
bylo konstruovdno.

b) Nepouzivejte elektrické naradi, které nelze zapnout a vy-
pnout spinacem. Jakékoli elektrické ndradi, které nelze ovld-
dat spinacem, je nebezpecné a musi byt opraveno.

¢) Odpojujte nafadi vytazenim vidlice ze sitové zasuvky a/
nebo odpojenim baterii pred jakymkoli sefizovanim, vy-
ménou prislusenstvi nebo pied uloZzenim nepouzivaného
elektrického naradi. Tato preventivni bezpecnostni opatieni
omezuji nebezpeci nahodilého spusténi elektrického ndradi.

d) Nepouzivané elektrické naradi ukladejte mimo dosah déti

a nedovolte osobam, které nebyly seznameny s elektric-

kym naradim nebo s témito pokyny, aby nafadi pouzivaly.

Elektrické ndradi je v rukou nezkusenych uZivatelii nebezpec-

né.

Udrzujte elektrické naradi. Kontrolujte sefizeni pohybuji-

cich se casti a jejich pohyblivost, soustfedte se na prask-

liny, zlomené soucasti a jakékoli dalsi okolnosti, které
mohou ohrozit funkci elektrického nafadi. Je-li naradi
poskozeno, pied dal$im pouzivanim zajistéte jeho opravu.

Mnoho nehod je zptisobeno nedostatecné udrzovanym elek-

trickym ndradim.

Rezaci nastroje udrzujte ostré a ¢isté. Sprdvné udrzované

a naostiené fezaci ndstroje s mensi pravdépodobnosti zachy-

ti za materidl nebo se zablokuji a prdce s nimi se sndze kont-

roluje.

Elektrické naradi, prislusenstvi, pracovni nastroje atd. po-

uzivejte v souladu s témito pokyny a takovym zplisobem,

jaky byl predepsan pro konkrétni elektrické naradi, a to
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hlad. L

s na dané pod y prace a druh provadéné pra-
ce. PouZzivdni elektrického ndradi k provddéni jinych cinnosti,
nez pro jaké bylo urceno, muze vést k nebezpecnym situacim.

5) Servis
a) Opravy vaseho elektrického naradi svéite kvalifikované

Bezpecnostni varovani p
utahovaky

PFi provadéni

osobé, které bude pouzivat identické nahradni dily. Timto
zpusobem bude zajisténa stejnd roveri bezpecnosti elektric-
kého ndradi jako pred opravou.

razové

nnosti, kde se upeviiovaci prvek miize do-

tknout skrytého vedeni, drite elektromechanické naradi
za tGchopové izolované povrchy. Dotyk upeviiovaciho prvku se
,Zivym” vodicem muze zpUsobit, Ze se neizolované kovové casti
elektromechanického naradi stanou,Zivymi” a mohou vést k trazu
uzivatele elektrickym proudem.

Bezpecnostni pokyny pro nabijecku

Tento spotiebi¢ neni urcen pro pouZivdni osobami (vcetné
déti), jimz fyzickd, smyslovd nebo mentdini neschopnost ci
nedostatek zkusenosti a znalosti zabrariuje v bezpecném
pouzivdni spotfebice, pokud na né nebude dohlizeno nebo
pokud nebyly instruovdny ohledné pouZiti spotrebice osobou
zodpovédnou za jejich bezpecnost.

Na déti by se mélo dohlizet, aby se zaijistilo, Ze si nebudou se
spotiebicem hrat.

Informace o hluénosti a vibracich

Hodnoty byly naméfeny v souladu s EN 62841-1.
ASR 200-SB

Hladina akustického tlaku L , =97 dB (A).
Hladina akustického vykonu L, = 108 dB (A).
Nepresnost méfeni K =3 dB (A).

POZOR! P¥i praci vznika hluk!
Pouzivejte ochranu sluchu!

Vazena hodnota vibraci piisobici na ruce a paze a, = 17,5 m/s”.
Nepiesnost méfeni K= 1,5 m/s%

ASR 200-3SB

Hladina akustického tlaku LpA =97dB(A).

Hladina akustického vykonu L , = 108 dB (A).

Nepiesnost méfeni K =3 dB (A).

POZOR! P¥i praci vznika hluk!
Pouzivejte ochranu sluchu!

Vézend hodnota vibraci plisobici na ruce a paze a, = 15,5 m/s?.
Nepresnost méfeni K= 1,5 m/s2

Uvedené hodnoty vibraci a hlu¢nosti byly zméfeny podle zkuseb-
nich podminek uvedenych v EN 62481 a slouzi pro porovnani nafa-
di. Jsou vhodné také pro predbézné posouzeni zatizeni vibracemi
a hlukem pfi pouziti naradi.

Uvedené hodnoty vibraci a hlu¢nosti se vztahuji k hlavnimu pouziti
elektrického naradi. Pfi jiném pouZziti elektrického néradi, s jinymi
nastroji nebo pfi nedostatecné udrzbé se zatizeni vibracemi a hlu-
kem mize béhem celé pracovni doby vyrazné zvysit.

Pro presné posouzeni béhem predem stanovené pracovni doby je
nutné zohlednit také dobu chodu néfadi na volnobéh a vypnuti né-
fadi v ramci této doby. Tim se mize zatizeni béhem celé pracovni
doby vyrazné snizit.

Akumulatorové rézové utahovaky jsou urceny pro povolovani
a utahovani $roubil a matic nezavisle na elektrické siti. V kombina-
ci s pfislusnym prechodovym adaptérem mohou byt pouzity pro
sroubovani, okrajové pro vrtani do dieva, kovu a plastickych hmot.
Za neurcené pouziti ruci sam uzivatel.

Dvojita izolace

Pro maximalIni bezpecnost uzivatele jsou nase pfistroje konstruo-
vany tak, aby odpovidaly platnym evropskym ptedpistim (normam
EN). Pristroje s dvojitou izolaci jsou oznaceny mezinarodnim sym-
bolem dvojitého ¢tverce. Takové piistroje nesméji byt uzemnény
a k jejich napajeni staci kabel se dvéma zilami. Pfistroje jsou odru-
$eny podle normy CSN EN 55014,

Pokyny pro nabijeni akumulatori

1

5.

. Ujistéte se, ze je sitové napdjeni stejné jako napéti uvedené

na vyrobnim stitku nabijecky. Pfipojte nabijecku (9) ke zdroji
napajeni. Rozsviti se ¢ervend LED kontrolka (10). To znamend,
Ze je nabijecka pripravena k nabijeni. Pokud se cervend LED
kontrolka nerozsviti, prekontrolujte pfipojeni ke zdroji napaje-
ni. Pokud je zdroj napéjeni v poradku, dopravte nabijecku do
autorizovaného servisul

. Zasunte akumulator (1) do nabijecky az na doraz.
. Cervena LED kontrolka zhasne a zelena LED kontrolka (10) za-

¢ne blikat, coz znamend, Ze je akumuldtor v rezimu rychlého
nabijeni.

. Po pfiblizné 35-45 minutach (v zavislosti na kapacité akumu-

latoru) je akumuldtor pIné nabity a zelend LED kontrolka zacne
svitit neprerusované.

Vysurite akumulator z nabijecky. Pokud jiz nechcete nabijet
dalsi akumuldtor, nabijecku odpojte od zdroje napéjeni.

Piehled signalii LED kontrolek pro
nabijeni (10):

Cervena LED

vyznam kombinace

zelena LED signali

sviti nepferusované

nesviti pripojeno k elektrické siti*

nesviti

sviti prerusované akumulator se nabiji

nesviti

sviti nepferusované akumulator je nabit

sviti prerusované

teplota nabijecky nebo

sviti prerusovane akumulatoru je vysoka

sviti prerusované

nesviti akumulator je poskozeny

* Pfi aktivaci nabijecky po zapojeni do sité bude po dobu cca 1 s prerusované svitit
zelend a Cervend LED, poté zacne neprerusované svitit cervend LED.

Nové akumulatory:

V prvnich cyklech nabijeni novych akumuldtorl mize byt jejich

kapacita nizsi, nez udavana hodnota. Pri¢inou toho je, ze chemicka

kompozice akumuldtori nebyla dosud aktivovana. Tento stav je

docasny a narovna se po nékolika cyklech nabijeni.

Poznamka:

Svitici zelena kontrolka signalizuje, Ze je akumulator pIné nabi-
ty, anebo Ze je v rezimu pomalého nabijeni, kdy je udrzovéna
Uroven nabiti akumulatoru.

V zavislosti na teploté okolniho prostiedi, sitovém napajeni
a stavajici Urovni nabiti, mlze pocatecni nabiti akumulator(
trvat déle nez 35-45 minut (v zavislosti na kapacité akumula-
toru).

Pokud nabijecku nepouzivéte, odpojte ji od zdroje napéjeni.

Dulezita upozornéni pro nabijeni:

1.

Nejdelsi zivotnosti a nejlepsiho vykonu je mozné dosahnout,
pokud se akumulatory nabijeji pfi teploté vzduchu okolniho
prostiedi v rozmezi od 18 °C do 24 °C. NEDOBIJEJTE akumu-
latory pfi teploté pod 0 °C ani nad 45 °C. To je velmi dilezité.
Zabranite tak vaznému poskozeni akumuldtord.

Obzvldsté v letnich mésicich nenabijejte akumuldtory na pfi-
mém sluncil Zabrénite tak jejich enormnimu zahfivani, coz by
mohlo vést k jejich poskozeni!

. Je-li do nabijecky praveé vlozen akumulator, ktery je pfilis stu-

deny (pod 0 °C), nabijecka jej nezacne okamzité dobijet, pouze
zacne prerusované svitit zelena a Cervena kontrolka. Poté, co
akumulator pfirozenou cestou dosahne teploty, vyhovujici
standardnimu teplotnimu rozmezi, spusti se automaticky pro-
ces rychlého dobijeni.

Je-li do nabijecky pravé viozen akumulator, ktery je pfilis za-
hraty (nad 45 °C), nabijecka jej nezacne okamzité dobijet, pou-
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ze zacne prerusované svitit zelena a cervend kontrolka. Poté,
co teplota akumuldtoru klesne na hodnotu, vyhovujici stan-
dardnimu teplotnimu rozmezi, spusti se automaticky proces
rychlého dobijeni.

3. Neni-li mozné akumulatory fadné nabit (Cervena kontrolka
sviti prerusované):

«  Zkontrolujte, zda nejsou znecistény kontaktni plochy akumu-
latorti. V piipadé potieby je vycistéte bavinénym tampénkem
alihem.

+ Pokud se i nadale nedafi akumuldtory spravné nabit, zaslete

autorizovaného servisu.

4. Zaurcitych podminek, je-li nabijecka pfipojena ke zdroji napa-
jeni, mohou byt nabijeci kontakty uvnitf nabijecky zkratovany
cizim materidlem. Cizi vodivé materidly, jako jsou napt. ocelova
vata, hlinikova félie nebo nédnos kovovych ¢astic, se musi z na-
bijecky priibézné odstrafiovat. Pfed cisténim nabijecku odpoj-
te od sitového napéjeni.

5. Pokud se postupné provadi nékolik operaci dobijeni, mlize se
nabijecka zahfat. To je normalni a neznamena to technickou
zévadu.

6. Zabranite proniknuti kapaliny do nabijecky, mohlo by dojit
k urazu elektrickym proudem. Chcete-li po pouziti usnadnit
ochlazeni akumuldtor(, nepokladejte je do vyhratého prostre-
di.

7. Akumuldtory mohou zlistat v zapojené nabijecce, aniz by se
tim samy poskodily, nebo nabijecka. Akumulétory ziistanou
v nabijecce Uplné nabité. NEPONECHAVEJTE nabité akumu-
latory v nabijecce, kterd je odpojena od napéjeni.

8. NEPOUZIVEJTE AKUMULATORY, jsou-li poskozené a z jejich
¢lankd vytékd kapalina. Pokud si potfisnite kizi, omyjte oka-
mzité postizenou ¢ést a sledujte reakci kiize. V pfipadé potieby
vyhledejte lékaiskou pomoc. V pfipadé zasazeni oci postizené
misto dikladné vymyjte velkym mnoZzstvim vody a neodklad-
né vyhledejte Iékafskou pomoc.

9. Pokud nabijite ne zcela vybity akumulétor, nebo pokud ukon-
Cite nabijeni akumuldtoru dfive, nez je pIné nabity, musite kaz-
dy tento cyklus pocitat za jeden cely nabijeci cyklus.

Poznamka k lithium-iontovym (Li-lon)
akumulatorim

«  Tento typ akumuldtord netrpi pamétovym efektem, to zname-
na, ze akumultory je mozné nabijet v jakémbkoliv stavu nabiti.
Pokud vyjmete akumulatory z nabijecky jesté pred jejich dpl-
nym dobitim, nebude to mit za nédsledek jejich poskozeni.

+ Li-lon akumulator je vybaven ochranou proti hloubkovému
vybiti. V pfipadé poklesu napéti (pfetizenim nebo vybitim)
pod monitorovanou mez elektronika odpoji ¢lanky. Stroj poté
pracuje bud prerusované, nebo se zcela zastavi. Je tfeba snizit
zatizeni stroje, nebo akumulator znovu nabit.

Skladovani lithium-iontovych akumulatort

+ Akumuldtory uchovévejte pIné nabité v suchém a bezprasném
prostiedi pfi teploté okoli nejlépe v rozsahu od 5 °C do 40 °C.
V pfipadé, ze akumulatory delsi dobu nepouzivate, doporucu-
jeme je nejdéle jednou za tii mésice pIné nabit!

+ Kontakty akumulatoru udrzujte v ¢istoté. Nahradni akumulator
neskladujte s kovovymi predméty, hrozi nebezpeci zkratu.

+ Deli dobu nepouzivané akumuldtory je nutné pred pouZitim
vzdy nabit.

Pfeprava lithiun-iontovych akumulatora
Lithium-iontové akumulatory spadaji podle zékonnych ustanoveni
pod piepravu nebezpecného nakladu. Preprava téchto akumulato-
rii se musi realizovat s dodrzovanim lokalnich, vnitrostatnich a me-
zinarodnich pfedpisti a ustanoveni.

+ Spotiebitelé mohou tyto akumuldtory bez problému pfepra-
vovat po komunikacich.

+ Komer¢ni pieprava lithium-iontovych akumulatord prostred-
nictvim prepravnich firem podléha ustanovenim o prepravé
nebezpecného nékladu. Pripravu k vyexpedovani a samotnou
prepravu sméji vykondvat jen piislusné vyskolené osoby. Na
cely proces se musi odborné dohlizet.

Pfi pfepravé baterii je tfeba dodrzovat nasledujici:

- Zajistéte, aby kontakty byly chrdnéné a izolované, aby se za-

mezilo zkrattim.

« Dévejte pozor na to, aby se vétsi pocet akumuldtorl v ramci

baleni nemohl pohybovat, pfipadné sesunout nebo zbortit.

« Poskozené a vyteklé akumulatory se nesméji prepravovat.
Ohledné dalsich informaci se obratte na vaseho prepravce.
Varovani!!

U nabijecky se nepfedpokldda servis na strané uzivatele. Uvnitf na-
bijecky nejsou zadné dily, které by si uzivatel mohl opravovat sam.
Je nutné predat nabijecku do nejblizsiho autorizovaného servisu,
aby se predeslo poskozeni vnitinich dild, citlivych napt. na static-
kou elektfinu.

Vzdy pouzivejte spravnou sadu akumuldtori (sada dodana s nara-
dim nebo ndhradni sada doporucend vyrobcem Narex s.r.0.). Nikdy
nepouzivejte zadnou jinou sadu akumulatord, protoze by mohla
znicit vase naradi a vyvolat nebezpecny stav zafizeni.

Princip funkce

Vieteno s nastrojem je pohdnéno elektromotorem pies prevod
a uderovy mechanismus.
Pracovni proces se déli na dvé faze:

1. Sroubovani

2. Utazeni (mechanismus tderu je v akci)
Mechanismus uderu se uvede v ¢innost az je-li Sroubovany spoj
pevny — motor je zatizen. Mechanismus tderu timto méni silu mo-
toru na rovnomérné otécivé udery.
P¥i uvolfiovani Sroubd je tento proces opacny.

Pokyny pro pouzivani

Stroj nasazujte na matici/Sroub pouze ve vypnutém stavu.
Kroutici moment je zavisly na dobé trvani iderd. Maximalni krouti-
ci moment vyplyva z jednotlivych krouticich momenti dosazenych
udery. Maximélniho krouticiho momentu se dosahne po dobé
trvani Uderl cca 3-5s. Po této dobé se utahovaci moment zvysi
jen velmi maélo, avak citelné se zahfeje mechanismus tGderu. Di-
sledkem piiliSného zahtati dochazi k vysokému opotiebeni viech
uderovych dil(i a vysoké spotiebé mazaciho tuku.

Dobu trvani Uderu je tieba ur¢it pro kazdy zadany utahovaci mo-
ment. Skutecné dosahovany utahovaci moment je treba stéle pro-
véfovat momentovym klicem.

Diilezitym faktorem pro dosazeni utahovaciho nebo povolovaciho
vykonu stroje je vzdy vychozi stav Sroubového spoje a jeho tech-
nicka specifikace.

Pro pouziti rozliSujeme dva charakteristické druhy spojent:

Tvrdé spojeni:

Stazeni Sroubovym spojenim dvou nebo vice obvykle kovovych
dilGi, které pfi dotahovéani nepruzi ani se uvazovanym tlakem ne-
deformuji.

Mékké spojeni:

Stazeni Sroubovym spojenim dvou nebo vice dilQ, z nichz alespon
jeden je z takového materidlu nebo takového provedeni, Ze se uva-
zovanym tlakem deformuje nebo pruzi.

Uvedeni do provozu

Vlozeni a vyjmuti akumulatoru

Akumulator (1) zasunte do Sachty na spodni strané drzadla stroje
az na doraz. Tahem za akumuldtor se presvédcte, Ze je akumulator
fadné usazen.

K vyjmuti akumulétoru (1) ze stroje zatlacte obé prichytky akumu-
latoru (2) a tahem akumulator vyjméte.

Zapnuti
Stisknutim tlacitka spinace (3) a jeho postupnym stlacovanim Ize
plynule regulovat otécky. Pri stisknuti tlacitka spinace (3) se auto-
maticky rozsviti plosné pracovni LED svétlo (7), které slouzi k osvét-
leni pracovniho prostoru bezprostiedné pied strojem — upnutym
néstrojem.
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Vypnuti
Uvolnénim tlacitka spinace (3). Dobéh vietene je prostfednictvim
brzdy po vypnuti zkracen.

Nizsi rychlost je vhodna pro navedeni matice/Sroubu/vrutu/vrtéku
apod.

POZOR! Dlouhodobé pouzivani proménlivé rychlosti
& otaceni se nedoporucuje. Miize vést k poskozeni spina-
ce.
Zména smyslu otaceni
Prepinacem sméru otaceni (4) se méni smysl| otaceni:
« Zatlacenim zprava doleva - pravy béh.

« Zatlatenim zleva doprava - levy béh.

«  Tlatitko v mezipoloze - jisténi proti zapnuti.

Pozor!

Prejete-li si zménit polohu radiciho tlacitka, zkontrolujte nejprve,
Ze je tlacitko spinace uvolnéné.

Poznamka:

P¥i prvnim pouziti nafadi po zméné sméru otaceni mize byt zpo-
catku slyset hlasité cvaknuti. To je normalni jev a neznamena to
zadny problém.

Nastaveni pracovniho rezimu (pouze model
ASR 200-3SB)
Vybér pozadovaného pracovniho reZimu (pracovniho vykonu)
provedte stisknutim a uvolnénim tlacitka spinace (3) a nasledné
opakovanym stisknutim tlacitka volby pracovniho rezimu (5a) na
panelu volby pracovniho rezimu (5). Moznosti nastaveni jednotli-
vych pracovnich rezim@ a piehled LED indikace na panelu volby
pracovniho rezimu (5) popisuje nasledujici text:

Pracovni rezim 1 (ZELENA):

Obé signalizacni LED sviti nepferusované zelené.

Vhodné pro utahovéni a povolovani Sroubovych spojii v rozsahu
M4-M10.

MaximalIni dotahovaci moment: az 120 Nm

Pracovni rezim 2 (CERVENA):

Obé signalizacni LED sviti nepferusované cervené. Pracovni vykon
stroje se zvysi v priméru az o 100%. Vhodné pro utahovani a povo-
lovani $roubovych spoji v rozsahu M10-M20.

MaximalIni dotahovaci moment: az 260 Nm

Pracovni rezim 3 (AUTO MODE):

Obé signaliza¢ni LED blikaji stfidavé cervené a zelené. Umoziiu-
je pozvolné a bezpecné navedeni $roubu/vrutu/samofezného
sroubu do materidlu a posléze jeho rychlé zatazeni. Rychlost
utahovani se podle zatizeni automaticky prenastavi z pomalych
otacek (pro navedeni) na maximalni hodnotu (pro zatazeni).
Vhodné pro konstrukéni prace, resp. mékké i tvrdé operace $rou-
bovéni v kombinaci s prechodovym adaptérem AD S12/HEX
(AD-ASR 14).

MaximélIni dotahovaci moment: az 260 Nm

Poznamka:

LED indikétor (5b) pracovniho rezimu se po ukonceni pracovniho
tkonu po cca 1 minuté automaticky vypne.

Upinani nastroji

Pfi nasazovéni nastroju dbejte vzdy na to, aby tyto nastavce byly
nastréeny na 2" vieteno (6) nebo do prechodového adaptéru az
na doraz (14).

Montaz opaskové spony

Polozte stroj na vodorovnou podlozku (napf. pracovni stl). Opas-
kovou sponu (11) zasurite ohnutym koncem do zakladny pro opas-
kovou sponu (13). Opaskovou sponu (11) zajistéte upeviiovacim
sroubem (12) za pomoci vhodného Sroubovéku. Opaskovou sponu
Ize namontovat na stroj z pravé i z levé strany. Pozor na prevrace-

nou montéz opaskové spony. Orientace opaskové spony musi od-
povidat obrazku.

LED indikator ,RED DOTS" (8)

Indikace stavu nabiti (kapacity) akumulatoru:
Aktivuje se automaticky po stisknuti tlacitka spinace (3). LED sviti
nepfetrzité po dobu, kdy je stroj v provozu. Zhasne okam?zité po
uvolnéni tlacitka spinace. Podle stavu nabiti (kapacity) akumuldto-
ru se rozsviti ndsledovné:
«  Akumuldtor je pIné nabity, na indikatoru se cervené rozsviti
viechny tfi stavové LED.
« Kapacita akumuldtoru podkrocila hranici cca 60 %, rozsviti se
Cervené dvé LED (prostredni a prava).
« Kapacita akumulatoru podkrocila hranici cca 30 %, rozsviti se
Cervené pouze jedna (pravd) LED.

Indikace vratnych poruch

« Indikace nizkého napéti akumulatoru — maze vzniknout v oka-
mziku, kdy se hladina napéti v akumulatoru blizi rizikové hla-
ding, potfebné pro jeho opétovné, fadné a bezpecné nabiti.
Ridici elektronika samocinné odpoji motor a viechny tfi LED
zac¢nou soucasné blikat cervené. Uvolnéte tlacitko spinace
a opét stisknéte. Pokud se situace opakuje vyjméte akumulator
ze stroje a vloZte jej do nabijecky k fadnému nabiti. Do stroje
vlozte druhy (ndhradni) akumultor a pokracujte v praci.

« Indikace pietizeni — mize vzniknut odbérem pfilis vysokého
proudu napt. pfi extrémné vysokych krouticich momentech,
pfi zablokovani nastroje apod. Ridici elektronika samocinné
odpoji motor a vSechny tfi LED zacnou soucasné blikat cer-
vené. K opétovnému uvedeni stroje do provozu staci uvolnit
tlacitko spinace a opét stisknout.

« Indikace prehfati — mlze vzniknout pii dlouhodobém ex-
trémnim zatizeni. Ridici elektronika samocinné OdeJI motor
a vSechny tfi LED za¢nou soucasné blikat cervené. K opétovné-
mu uvedeni stroje do provozu je nutné stroj nechat vychlad-
nout. Doba zévisi na mife pfehfati.

Indikace nevratnych poruch

Muze vzniknout kombinaci mnoha faktor(, napf. pii zkratu, pfi po-
ruse motoru, akumuldtoru apod. VSechny tfi LED zanou soucasné
blikat cervené. Pokud stroj nelze uvést do opétovného provozu
v souladu s vyse popsanym textem, dopravte jej véetné baterie do
autorizovaného servisu.

Tabulkovy prehled situaci a signalizace:

Vratné poruchy

Nevratné
Situace Prilis nizké s U
L oruch
napéti Pretizeni Prehrati p y
LED indikdtor blika cervené blik cervené bliké Cervené bliké cervené
Stav stroje odpojen odpojen odpojen odpojen
olnénim a stiskem tlacitk. § ji
Obnoveni Vuv, e a em tadta (3 gralkodqbym autorizovany
provozustroje | VIozenim nabitého odstavenim pro servis
akumuldtoru ochlazeni

Pokyny k cisténi stroje

Vyfoukejte se spusténym motorem z vétracich otvor(i nafadi ne-
Cistoty a prach. Pri této Cinnosti pouzivejte ochranné bryle. Vnéjsi
plastové casti Ize Cistit pomoci vihkého hadfiku a slabého cisticiho
prostiedku. PrestoZe jsou tyto ¢asti vyrobené z materiald odolnych
rozpoustédlim, rozpoustédla NIKDY nepouzivejte.

Pokyny k cisténi nabijecky
POZOR' Nebezpeq poranenl elektrlckym proudem.
Pred j K i s nabijeckou vytahnéte si-
tovou zastrcku ze zasuvky'

Z vnéjsich povrchil pouzdra nabijecky je mozné necistoty a prach
odstranit pomoci hadfiku nebo nekovového kartace. Nepouzivejte
vodu ani Cistici roztoky!
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POZOR! Se zietelem na bezpecnost pied urazem elek-
trickym proudem a zachovani tfidy ochrany, se musi
vsechny prace tdrzby a servisu, které vyzaduji demon-
taz kapoty stroje, provadét pouze v autorizovaném
servisnim stiedisku!

AktudIni seznam autorizovanych servisti naleznete na nasich
webovych strankdch www.narex.cz v sekci ,Servisni mista”.

Pfislusenstvi doporucované k pouziti s timto nafadim je bézné do-
stupné v prodejnéch s ru¢nim elektronaradim.

N NEL N
Zabaleny stroj Ize skladovat v suchém skladu bez vytapéni, kde
teplota neklesne pod -5 °C.

Nezabaleny stroj uchovévejte pouze v suchém skladu, kde teplota
neklesne pod +5 °C a kde bude zabranéno nahlym zménam tep-
loty.

Recyklace
Elektrondradi, pfislusenstvi a obaly by mély byt dodany k opétov-
nému zhodnoceni neposkozujici Zivotni prostredi.
Pouze pro zemé EU:
Nevyhazujte elektronaradi do domovniho odpadu!

Podle evropské smérnice 2002/96/ES o starych elektrickych a elek-
tronickych zafizenich a jejim prosazeni v ndrodnich zékonech musi
byt neupotiebitelné rozebrané elektronaradi shromazdéno k opé-
tovnému zhodnoceni neposkozujicimu zZivotni prostiedi.

Pro nase stroje poskytujeme zéruku na materialni nebo vyrobni
vady podle zékonnych ustanoveni dané zemé, minimalné vsak
12 mésicd. Ve statech Evropské unie je zaru¢ni doba 24 mésicl pfi
vyhradné soukromém pouzivéani (prokazano fakturou nebo doda-
cim listem).

Skody vyplyvajici z pirozeného opotiebeni, pretézovani, nesprav-
ného zachézeni, resp. skody zavinéné uzivatelem nebo zplsobené
pouzitim v rozporu s ndvodem k obsluze, nebo skody, které byly pfi
nakupu zndmy, jsou ze zaruky vylouceny.

Reklamace mohou byt uznany pouze tehdy, pokud bude stroj v ne-
rozebraném stavu zaslan zpét dodavateli nebo autorizovanému
servisnimu stfedisku NAREX. Dobfe si uschovejte ndvod k obsluze,
bezpe¢nostni pokyny, seznam nahradnich dilt a doklad o koupi.
Jinak plati vzdy dané aktualni zaru¢ni podminky vyrobce.

Poznamka

Na zékladé neustédlého vyzkumu a vyvoje jsou vyhrazeny zmény
zde uvedenych technickych udaji.
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Akumulatorovy razovy utahovak ASR 200-SB BASIC; ASR 203-SB;
ASR 200-3SB BASIC; ASR 203-3SB
Povodny navod na pouzitie (SK)

(Obsah W Opisnaradia

Opis ndradia. 12
Vseobecné bezpecnostné pokyny.
Bezpecnostné varovanie pre rdzové utahovdky.
Bezpecnostné pokyny pre nabijacku...
Informdcie o hlucnosti a vibrdcidch....
Poutzitie
Dvojitd izoldcia
Pokyny na nabijanie akumulGtorov.............ccceeenns

Princip funkcie

Pokyny na pouZivanie

Uvedenie do prevddzky 15
LED indikdtor ,RED DOTS" (8) 16
Udrzba a servis 16
Prislusenstvo 17
Skladovanie. 17
Recykldcia. 17
Zdruka 17
Vyhldsenie o zhode 17

Technické udaje

1.....Akumulator
.....Prichytka akumulétora
3.....TIacidlo spinaca s regulaciou otdcok
4......Prepina¢ smeru otdcania
5......Panel volby pracovného rezimu
5a....Tlacidlo volby pracovného rezimu
5b....LED indikator pracovného rezimu
6.....\reteno — %2" Stvorhran
7......LED osvetlenie pracovného priestoru
8.....LED indikator
9.....Nabijacka
10.....LED indikatory nabijania
11.....0paskova spona
12....Upevnovacia skrutka
13....Zakladna na opaskovu sponu
14....Prechodovy adaptér AD S12/HEX (AD-ASR 14)
Zobrazené alebo opisané prislusenstvo nemusi byt sti¢astou
dodavky.

Typ ASR 200-SB ASR 200-3SB
Napitie (V) 20,0
Otacky naprazdno (min™) Pracovny rezim 1 0-2 800 0-1300
Pracovny rezim 2 x
Pracovny rezim 3 (Auto Mode) x 0-2800
Pocet tdert (min™) Pracovny rezim 1 0-3 000
Pracovny rezim 2 x 0-3 000
Pracovny rezim 3 (Auto Mode) x
Dotahovaci moment max. (Nm) Pracovny rezim 1 300 120
Pracovny fezim 2 x 260
Pracovny rezim 3 (Auto Mode)
Rozsah pouzitia Metrické skrutky M10-M20 M4-M20
Skrutky do dreva @ max. (mm) 10
Vitanie @ max. (mm) Do kovu 8
Do dreva 18
Vreteno 4" Stvorhran
Upinaci systém Zéapadkovy cap
Hmotnost bez akumulatorov (kg) 1,01 | 0,98
Odporucana nabijacka ANU 1220
Odporucané akumulatory AP 202, AP 203
Nabijacka
Typ ANU 1220
Vstupné napatie (V) 220-240
Kmitocet (Hz) 50-60
Prikon (W) 80
Vstupné napatie (V) 12,6/21,0
Nabijaci prad (A) 3/4
Cas nabijania (min.): AP 202 cca 35
AP 203 cca45
Hmotnost (kg) 0,48
Trieda ochrany Il /3
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Technické udaje

Akumulator

Typ

Napétie (V)

Typ ¢lankov

Kapacita (Ah)

Vykon akumulatora (Wh)
Teplota nabijania (°C)

Cas nabijania (min)
Monitorovanie teploty nabijania
Hmotnost (kg)

VSeobecné bezpecnostné pokyny

VYSTRAHA! Preitajte si vietky bezpe¢nostné poky-
ny a cely navod. Nedodrzanie vsetkych nasledujtcich
pokynov méze prist k trazu elektrickym priadom, ku
vzniku poZiaru “a/alebo k vdznemu zraneniu oséb.

Uschovajte vietky pokyny a navod pre budtice poutzitie.

Pod vyrazom ,elektrické naradie” vo vietkych dalej uvedenych

vystraznych pokynoch sa mysli elektrické naradie napajané (po-

hyblivym privodom) zo siete alebo naradie napajané z batérii (bez
pohyblivého privodu).

1) Bezpeénost pracovného prostredia

a) Udrzujte pracovisko v ¢istote a dobre osvetlené. Neporia-
dok a tmavé miesta na pracovisku byvaju pricinou nehéd.

b) Nepouzivajte elektrické naradie v prostredi s nebezpecen-
stvom vybuchu, kde sa vyskytuju horlavé kvapaliny, plyny
alebo prach. V elektrickom ndradi vznikajui iskry, ktoré mézu
zapdlit prach alebo vypary.

¢) Pri pouzivani elektrického naradia zabraiite pristupu deti
a dalsich 0s6b. Ak budete vyrusovany, mézete stratit kontro-
lu nad vykondvanou cinnostou.

2) Elektricka bezpeénost

a) Vidlica pohyblivého privodu elektrického naradia musi
zodpovedat sietovej zasuvke. Vidlicu nikdy Zziadnym spo-
sobom neupravujte. S naradim, ktoré ma ochranné spoje-
nie so zemou, nikdy nepouzivajte Ziadne zasuvkové adap-
téry. Nebezpecenstvo urazu elektrickym pridom obmedzia
vidlice, ktoré nie st znehodnotené Upravami a zodpovedajui-
ce zdsuvky.

b) Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenymi predmetmi,
ako napr. potrubie, telesa ustredného kurenia, sporaky
a chladnicky. Nebezpecenstvo trazu elektrickym pradom je
vdcsie, ak je vase telo spojené so zemou.

c) Nevystavujte elektrické naradie dazdu, vihku alebo
mokru. Ak vnikne do elektrického ndradia voda, zvysuje sa
nebezpecenstvo trazu elektrickym pridom.

d) Nepouzivajte pohyblivy privod k inym ucelom. Nikdy ne-

noste a netahajte elektrické naradie za privod ani nevytr-

havajte vidlicu zo zasuvky tahom za privod. Chraiite privod
pred horkom, mastnotou, ostrymi hranami a pohybujuci-

mi sa ¢astami. Poskodené alebo zamotané privody zvysuji

nebezpecenstvo urazu elektrickym pridom.

Ak je elektrické naradie pouzivané vonku, pouzivajte pre-

dlzovaci privod vhodny pre vonkajsie pouzitie. PouZivanie

predlZovacieho privodu pre vonkajsie pouZitie obmedzuje
nebezpecenstvo trazu elektrickym pridom.

Ak sa pouziva elektrické naradie vo vlhkych priesto-

roch, pouzivajte napdjanie chranené pridovym chrani-

¢om (RCD). PouZivanie RCD obmedzuje nebezpecenstvo
urazu elektrickym pradom.

3) Bezpeénost osdb

a) Pri pouzivani elektrického naradia budte pozorny, venuj-
te pozornost tomu, ¢o prave robite, ststredte sa a triezvo
uvazujte. Nepracujte s elektrickym naradim ak ste unave-
ny alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.

o

=

AP202 | AP203
20,0
Li-lon
2,0 30
36 54
0-45
cca35 \ cca45
Termistorom
035 \ 036

Chvilkovd nepozornost pri pouZivani elektrického ndradia
méze sp6sobit vdzne poranenie oséb.

b) Pouzivajte ochranné pomaécky. Vzdy pouzivajte ochranu
oéi. Ochranné pomécky ako napr. respirdtor, bezpecnostnd
obuv s protismykovou tpravou, tvrdd pokryvka hlavy alebo
ochrana sluchu, pouzivané v sulade s podmienkami prdce,
Znizuji nebezpecenstvo poranenia oséb.

c) Vyvarujte sa neiimyselného spustenia. Ubezpecte sa, ¢i je
spinac pri zapojovani vidlice do zasuvky alebo pri zastvani
batérii ¢i pri prenasani naradia vypnuty. Prendsanie ndra-
dia s prstom na spinaci alebo zapojovanie vidlice ndradia so
zapnutym spinacom méZe byt pricinou nehéd.

d) Pred zapnutim naradia odstraiite vSetky nastavovacie

nastroje alebo kltce. Nastavovaci ndstroj alebo kluc, ktory

ponechdte pripevneny k otdcajticej sa casti elektrického nd-
radia, méze byt pric¢inou poranenia oséb.

Pracujte len tam, kam bezpecne dosiahnete. Vzdy udrzujte

stabilny postoj a rovnovahu. Budete tak lepsie oviddat elek-

trické ndradie v nepredvidanych situdcidch.

Obliekajte sa vhodnym spdsobom. Nepouzivajte volné

odevy ani Sperky. Dbajte, aby vase vlasy, odev a rukavice

boli dostato¢ne daleko od pohybujucu:h sa casti. Volné
odevy, sperky a dlhé vlasy mézu byt zachytené pohybujicimi
sa castami.

g) Ak st k dispozicii prostriedky pre pripojenie zariadenia
k odsdvaniu a zberu prachu, zabezpecte, aby také zaria-
denia boli pripojené a spravne pouzivané. PouZzitie tychto
zariadeni méZe obmedzit nebezpecenstvd spdsobené vznika-
jucim prachom.

4) Pouzivanie elektrického naradia a starostlivost o neho

a) Nepretazujte elektrické naradie. Pouzivajte spravne nara-
die, ktoré je urcené pre vykonavanu pracu. Sprdvne elek-
trické ndradie bude lepsie a bezpecnejsie vykondvat prdcu,
pre ktorti bolo konstruované.

b) Nepouzivajte elektrické naradie, ktoré nie je mozné zap-
nut a vypnut spinacom. Akékolvek elektrické ndradie, ktoré
nie je mozné ovlddat spinacom, je nebezpené a musi byt
opravené.
Odpojujte naradie vytiahnutim vidlice zo sietovej zasuvky
alebo odpojenim batérii pred akymkolvek nastavovanim,
vymenou prislusenstva alebo pred uloZzenim nepouziva-
ného elektrického naradia. Tieto preventivne bezpecnostné
opatrenia obmedzuji nebezpecenstvo ndhodného spustenia
elektrického ndradia.

d) Nepouzivané elektrické naradie ukladajte mimo dosah

deti a nedovolte osobam, ktoré neboli oboznamené s elek-

trickym néradim alebo s tymito pokynmi, aby naradie po-
uzivali. Elektrické ndradie je v rukdch neskusenych uzivatelov
nebezpecné.

Udrzujte elektrické naradie. Kontrolujte nastavenie pohy-

bujucich sa casti a ich pohyblivost, sustredte sa na praskli-

ny, zlomené suéasti a akékolvek dalsie okolnosti, ktoré
mozu ohrozit funkciu elektrlckeho naradia. Ak je naradie

dené, pred dal$im pouzZivanim zabezpecte jeho
opravu Vela nehéd je spésobenych nedostatocne udrzova-
nym elektrickym ndradim.

o

el

fal

o
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f) Rezacie nastroje udrzujte ostré a €isté. Sprdvne udrzované
a naostrené rezacie ndstroje s mensou pravdepodobnostou
zachytia za materidl alebo sa zablokuju a prdca s nimi sa jed-
noduchsie kontroluje.

g) Elektrické naradie, prislusenstvo, pracovné nastroje atd.
pouzivajte v silade s tymito pokynmi a takym spésobom,
aky bol predpisany pre konkrétne elektrické naradie, a to
s ohladom na dané podmienky prace a druh vykonavanej
prace. PouZivanie elektrického ndradia k vykondvaniu inych
cinnosti, ako pre aké bolo urcené, méze viest k nebezpecnym
situdcidm.

5) Servis

a) Opravy vasho elektrického naradia zverte kvalifikovanej
osobe, ktora bude pouzivat identické nahradné diely. Tym-
to spésobom bude zabezpecend rovnakd trover bezpecnosti
elektrického ndradia ako pred opravou.

Bezpecnostné varovanie pre razové
utahovaky

Pri vykonavani ¢innosti, kde sa upeviiovaci prvok moze do-
tknut skrytého vedenia, drite elektromechanické naradie
za tchopovy izolaény povrch. Dotyk upeviiovacieho prvku so
,Zivym” vodicom mdze sposobit, Ze sa neizolované kovové casti
elektromechanického naradia stanu,Zivymi” a mozu viest k Urazu
pouzivatela elektrickym pridom.

Bezpecnostné pokyny pre nabijacku

- Tento spotrebic nie je uréeny na pouZivanie osobami (vrdtane
deti), ktorym fyzickd, zmyslovd alebo mentdina neschopnost
¢&i nedostatok skusenosti a znalosti zabrariuje v bezpe¢nom
pouzivani spotrebica, ak nebudu pod dohladom alebo ak
neboli instruované ohladom pouZitia spotrebica osobou zod-
povednou za ich bezpecnost.

- Na deti by sa malo dohliadat, aby sa zaistilo, Ze sa nebudu so
spotrebicom hrat.

Informacie o hlu¢nosti a vibraciach

Hodnoty boli namerané v stlade s EN 62841-1.
ASR 200-SB

Hladina akustického tlaku L , =97 dB (A).
Hladina akustického vykonu L , = 108 dB (A).
Nepresnost merani K =3 dB (A).

POZOR! Pri praci vznika hluk!
Pouzivajte ochranu sluchu!
Vézend hodnota vibracii posobiacich na ruky a paze a, = 17,5 m/s%.
Nepresnost merani K=1,5 m.s?.
ASR 200-3SB
Hladina akustického tlaku LpA =97dB(A).

Hladina akustického vykonu L, = 108 dB (A).
Nepresnost merani K= 3 dB (A).

POZOR! Pri praci vznika hluk!
Pouzivajte ochranu sluchu!
Vazend hodnota vibracii posobiacich na ruky a paze a, = 15,5 m.s™.
Nepresnost merani K= 1,5 m.s2
Uvedené hodnoty vibracii a hlu¢nosti boli zmerané podla skisob-
nych podmienok uvedenych v EN 62481 a sltzia pre porovnanie
naradia. Su vhodné taktiez pre predbezné posudenie zatazenia
vibraciami a hlukom pri pouziti naradia.
Uvedené hodnoty vibracii a hlu¢nosti sa vztahuju k hlavnému po-
uzitiu elektrického néradia. Pri inom pouziti elektrického naradia,
s inymi nastrojmi alebo pri nedostato¢nej tdrzbe sa zatazenie
vibraciami a hlukom méze pocas celého pracovného casu vyrazne
Zvysit.
Pre presné postdenie pocas dopredu stanoveného pracovného
Casu je nutné zohladnit taktiez ¢as chodu naradia na volnobeh

a vypnutie naradia v ramci tohto ¢asu. Tym sa moze zatazenie po-
Cas celého pracovného casu vyrazne znizit.

Akumulatorové razové utahovace st ur¢ené pre povolovanie a uta-
hovanie skrutiek a matic nezavisle na elektrickej sieti. V kombinacii
s prislusnym prechodovym adaptérom mozu byt pouzité pre skrut-
kovanie, okrajovo pre vitanie do dreva, kovu a plastov. Za neur¢ené
poutzitie ruci sam pouzivatel.
Dvojita izolacia

Pre maximalnu bezpecnost pouzivatela st nase pristroje konstru-
ované tak, aby zodpovedali platnym eurépskym predpisom (nor-
mam EN). Pristroje s dvojitou izoldciou si oznacené medzina-
rodnym symbolom dvojitého Stvorca. Také pristroje nesmu byt
uzemnené a na ich napdjanie staci kdbel s dvoma zilami. Pristroje
st odrusené podla normy EN 55014.

Pokyny na nabijanie akumulatorov

1. Uistite sa, Ze je sietové napajanie rovnaké ako napatie na vy-
robnom $titku nabijacky. Pripojte nabijacku (9) k zdroju napd-
jania. Rozsvieti sa cerveny LED indikator (10). To znamena, Ze je
nabijacka pripravena na nabijanie. Ak sa ¢erveny LED indikator
nerozsvieti, prekontrolujte pripojenie k zdroju napadjania. Ak je
zdroj napédjania v poriadku, zaneste nabijacku do autorizova-
ného servisu!

2. Zasurte akumulator (1) do nabijacky az na doraz.

3. Cerveny LED indikator zhasne a zeleny LED indikétor (10) za-
¢ne blikat, ¢o znamena, ze akumulator je v rezime rychleho
nabijania.

4. Po priblizne 35 - 45 minutach (v zavislosti od kapacity akumu-
latora) je akumuldtor plne nabity a zeleny LED indikator zacne
svietit neprerusovane.

5. Vysuiite akumuldtor z nabijacky. Ak uz nechcete nabijat dalsi
akumulator, nabijacku odpojte od zdroja napéjania.

Prehlad signalov LED indikatorov na nabijanie
(10):

cerveny LED indi-

vyznam kombinacie

kator

zeleny LED indikator

signélov

svieti neprerusovane

nesvieti

pripojené k elektrickej
sieti*

nesvieti

svieti prerusovane

akumulator sa nabija

nesvieti

svieti neprerusovane

akumulator je nabity

svieti prerusovane

svieti prerusovane

teplota nabijacky alebo
akumulatora je vysoka

nesvieti

svieti prerusovane

*Pri aktivdcii nabijacky po zapojeni do siete bude cca 1 sekundu prerusovane
svietit zeleny a cerveny LED indikdtor, potom zacne neprerusovane svietit cer-
veny LED indikdtor.

Nové akumulatory:

Pri prvych cykloch nabijania novych akumulatorov méze byt ich
kapacita nizsia, ako je uvadzana hodnota. Pri¢inou toho je to, Ze
chemické zloZenie akumulétorov nebolo doteraz aktivované. Tento
stav je docasny a pominie po niekolkych cykloch nabijania.
Poznamka:

- Svietiaci zeleny indikator signalizuje to, Ze je akumulator iplne
nabity alebo Ze je v rezime pomalého nabijania, kedy je udrzia-
vand Uroven nabitia akumuldtora.

« 'V zavislosti od teploty okolitého prostredia, sietového na-
pajania a aktudlnej Urovne nabitia, moze pociatocné nabitie
akumulatorov trvat dlhsie ako 35 — 45 mint (v zavislosti od
kapacity akumulatora).

« Ak nabijacku nepouzivate, odpojte ju od zdroja napéjania.

Ddlezité upozornenia pre nabijanie:

1. NajdIhsiu Zivotnost a najlepsi vykon je mozné dosiahnut vte-
dy, ak sa akumuldtory nabijaju pri teplote vzduchu okolitého
prostredia v rozmedzi od 18 °C do 24 °C. Akumulatory NEDO-
BIJAJTE pri teplote pod 0 °C ani nad 45 °C. Je to velmi délezité.
Zabranite tym vaznemu poskodeniu akumuldtorov.

« Obzvlast v letnych mesiacoch nenabijajte akumulatory na
priamom slne¢nom ziareni! Zabranite tak ich enormnému za-
hrievaniu, ¢o by mohlo viest k ich poskodeniu!

akumuldtor je poskodeny
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2. Akje do nabijacky prave vlozeny akumulétor, ktory je prilis stu-
deny (pod 0 °C), nabijacka ho nezacne okamzite dobijat, len
zacne prerusovane svietit zeleny a cerveny indikator. Potom,
ako akumulator prirodzenou cestou dosiahne uritu teplotu,
vyhovujlcu $tandardnému teplotnému rozmedziu, sa auto-
maticky spusti proces rychleho dobijania.

+ Akje do nabijacky prave vlozeny akumulator, ktory je prilis zo-
hriaty (nad 45 °C), nabijacka ho neza¢ne okamzite dobijat, len
zacne prerusovane svietit zeleny a cerveny indikator. Potom,
ako teplota akumulatora klesne na hodnotu, ktoré vyhovuje
standardnému teplotnému rozmedziu, sa automaticky spusti
proces rychleho dobijania.

3. Ak nie je mozné akumuldtory riadne nabit (¢erveny indikator
svieti prerusovane):

+  Skontrolujte, ¢i nie su znecistené kontaktné plochy akumula-
torov. V pripade potreby ich vycistite bavinenym tampdénom
aliehom.

Ak sa aj nadalej nedari akumuldtory spravne nabit, zaslite ale-
bo odovzdajte nabijacku (vratane akumulatorov) do najblizsie-
ho autorizovaného servisu.

4. Pri urcitych podmienkach, ak je nabijacka pripojena k zdroju
napéajania, mozu byt nabijacie kontakty vo vnutri nabijacky
skratované cudzim materidlom. Cudzie vodivé materialy, ako
st napr. ocelovd vina, hlinikova félia alebo nanos kovovych
Castic, sa musia z nabijacky priebezne odstranovat. Pred Ciste-
nim nabijacku odpojte od sietového napédjania.

5. Ak sa postupne vykonava niekolko operécii dobijania, méze sa
nabijacka zahriat. Toto je normalne a neznamena to technicku
poruchu.

6. Zabrante preniknutiu kvapaliny do nabijacky, mohlo by déjst
k urazu elektrickym pradom. Ak chcete po pouziti ulahcit
ochladenie akumulatorov, nekladte ich do vyhriateho prostre-
dia.

7. Akumuldtory mozu zostat v zapojenej nabijacke bez toho, aby
sa tym poskodili alebo sa poskodila nabijacka. Akumuldtory
zostanu v nabijacke Upline nabité. Nabité akumulatory NEPO-
NECHAVAJTE v nabijacke, ktord je odpojena od napajania.

8. NEPOUZIVAJTE AKUMULATORY ak st poskodené a z ich
¢lankov vytekd kvapalina. Ak si postriekate pokozku, postihnu-
U Cast si okamzite umyte a sledujte reakciu pokozky. V pripade
potreby vyhladajte lekdrsku pomoc. V pripade zasiahnutia oci
postihnuté miesto dokladne vymyte velkym mnozstvom vody
a neodkladne vyhladajte lekarsku pomoc.

9. Ak nabijate nie celkom vybity akumuldtor alebo ak ukoncite
nabijanie akumulatora skor, nez je plne nabity, musite kazdy
tento cyklus pocitat za jeden cely nabijaci cyklus.

Poznamka k litiovo-ionovym (Li-lon)
akumulatorom

«+ Tento typ akumuldtorov netrpi paméatovym efektom, to zna-
meng, Ze akumuldtory je mozné nabijat v akomkolvek stave
nabitia. Ak vytiahnete akumuldtory z nabijacky este pred ich
Uplnym dobitim, nebude to mat za nasledok ich poskodenie.

+ Li-lon akumulétor je vybaveny ochranou proti hibkovému vy-
bitiu. V pripade poklesu napatia (pretazenim alebo vybitim)
pod monitorovanti medzu elektronika ¢lanky odpoji. Naradie
potom pracuje bud prerusovane alebo sa tplne zastavi. Je po-
trebné znizit zatazenie stroja alebo akumulator znovu nabit.

Skladovanie litium-iénovych akumulatorov

+ Akumulatory uchovévajte plne nabité v suchom a bezprasnom
prostredi pri teplote okolia najlepsie v rozsahu od 5 °C do 40 °C.
V pripade, ze akumulatory dlhsi ¢as nepouzivate, odporic¢ame
ich aspon raz za tri mesiace plne nabit!

+ Kontakty akumuldtora udrzujte v Cistote. Ndhradny akumula-
tor neskladujte s kovovymi predmetmi, hrozi nebezpecenstvo
skratu.

+ DIhsiu dobu nepouzivané akumuldtory je nutné pred pouzitim
vzdy nabit.

Preprava litiovo-ionovych akumulatorov
Litiovo-ionové akumuldtory spadaju podla zakonnych ustanoveni
pod prepravu nebezpecného nékladu. Preprava tychto akumuléto-

rov sa musi realizovat pri dodrziavani lokalnych, narodnych a me-
dzinarodnych predpisov a ustanoveni.

« Spotrebitelia mézu po komunikaciach tieto akumulatory pre-
pravovat bez obmedzeni.

«  Komercna preprava litiovo-iénovych akumuldtorov prostred-
nictvom prepravnych firiem podlieha ustanoveniam o pre-
prave nebezpecného ndkladu. Pripravu na vyexpedovanie
a samotnu prepravu smu vykonavat len prislusne vyskolené
osoby. Na cely proces sa musi odborne dohliadat.

Pri preprave batérii je potrebné dodrZiavat nasledujuce:

- Zaistite, aby kontakty boli chrdnené a izolované, aby sa zame-
dzilo skratom.

« Dévajte pozor na to, aby sa vacsi pocet akumulatorov v r