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PREKLAD PUVODNIHO NAVODU K OBSLUZE

DULEZITA POZNAMKA:

Pred instalaci a pouzitim vaseho nového klimatizacniho zafizeni si peclivé prectéte
tento ndvod. Navod si pak dobre ulozZte pro dalsi pouziti.



For downloading manual for this pro-
duct, please enter the model name at
this link:

Pre stiahnutie manudlu k tomuto pro-
duktu zadajte modelové oznacenie do
nasledujiceho odkazu:

Za preuzimanje priru¢nika za ovaj pro-
izvod unesite naziv modela na ovu
vezu:

Za prenos navodil za uporabo tega
izdelka, vnesite ime modela na tej po-
vezavi:

Per scaricare il manuale di questo pro-
dotto, inserisci il nome del modello a
questo link:

Pro stazeni manualu k tomuto pro-
duktu zadejte modelové oznaceni do
nasledujiciho odkazu:

Um das Handbuch fur dieses Produkt
herunterzuladen, geben Sie bitte den
Modellnamen fir diesen Link ein:

Termék kézikonyvének letoltéséhez
fria be a modell megnevezését az
alabbi linkre:

UTobbl 3arpy3nTb PYKOBOACTBO [ANs
3TOro NPoayKTa, BBEAUTE 0603HaYEHNE
MOZENM MO CNeayHoLLen CCbinke:

Para descargar el manual de este pro-
ducto, ingrese la designacion del mo-
delo en el siguiente enlace:




B Vysvétleni symbolu

ANILE Tento symbol oznacuje moznost smrtelného nebo
A VAROVANI vazného zranéni.

A UPOZORNENi Tento symbol oznaduje moznost zranéni nebo

poskozeni majetku.

4 Oznaduje dulezité informace. Pokud je nebudete
POZNAMKA respektovat, mize dojit ke Skodam na majetku.

I Odmitnuti odpovédnosti

Vyrobce nenese zodpovédnost, pokud jsou zranéni nebo majetkové ztraty

zpusobeny nasledujicimi pri¢inami:

1. PoSkozeni vyrobku v dlsledku jeho nespravného pouziti nebo Spatného
zachazeni s vyrobkem.

2. Uprava, zména nebo Udrzba vyrobku nebo jeho pouzivani s jinym zafizenim

v rozporu s pokyny vyrobce.

. Po ovérfeni, Ze je vada vyrobku pfimo zplisobena koroznim plynem.

4. Po ovéreni, Zze jsou zavady zpusobeny nespravnym zachazenim béhem pfepravy
vyrobku.

5. Provoz, oprava nebo udrzba jednotky bez dodrzovani navodu k obsluze nebo
prislusnych predpisu.

6. Po ovéfeni, Ze je problém nebo spor zplsoben kvalitativnimi nebo vykonnostnimi
parametry soucasti a dilll vyrabénych jinymi vyrobci.

7. Skoda je zptisobena pfirodnimi katastrofami, nevhodnym provoznim prostfedim
nebo vysSi moci.

w

Pokud je zapotfebi provést instalaci, pfesun nebo opravu klimatizaniho zafizeni,
kontaktujte nejprve prodejce nebo mistni servisni stfedisko. Klimatiza¢ni zafizeni
musi byt nainstalovano, pfemisténo nebo opraveno pouze autorizovanou firmou.
Jinak mize dojit k vaznym Skodam, zranéni nebo usmrceni osob.

Pokud dojde k uniku chladiva nebo je zapotiebi odsat chladivo pfi instalaci,
udrzbé nebo demontazi zafizeni, je tfeba kontaktovat pfislusné kvalifikovaného
odbornika nebo postupovat jinym vhodnym zpisobem v souladu s mistnimi
pfedpisy a nafizenimi.

Toto zafizeni by nemély obsluhovat osoby (v€etné déti), které maji snizené
fyzické, smyslové nebo mentélni schopnosti nebo maji nedostatek potfebnych
znalosti a zkuSenosti, pokud nejsou pod dozorem nebo nejsou pouéeny o obsluze
zafizeni osobou, kterd odpovida za jejich bezpe€nost.

Na déti je tfeba dohliZet, aby si se zafizenim nehraly.




Bezpecénostni pokyny

A VAROVANI

Provoz a udrzba

e Toto zafizeni mohou
pouZzivat také déti starsi 8
let a osoby se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi
nebo mentalnimi
schopnostmi, nebo osoby
s nedostateCnymi
zkuSenostmi a znalostmi,
pokud jsou pod dozorem
nebo pokud byly pouceny,
jak zafizeni bezpecné
pouZzivat, a jsou si védomy
moznych rizik.

e Déti si nesmi se zafizenim
hrat. Citéni a uZivatelskou
udrzbu zafizeni nesmi
provadét déti bez dozoru.

¢ Pokud je napajeci kabel
poskozeny, musi byt
vyménén vyrobcem,
autorizovanym servisem
nebo osobou s pfislusnou
kvalifikaci, aby se omezilo
mozné riziko. Pro pfipojeni
nepouzivejte prodluzovaci
kabel s vice zasuvkami
nebo rozdvojku. Jinak
muze dojit k pozaru.

¢ Pfed Cisténim odpojte
klimatizacni zafizeni od
napajeni. Jinak maze dojit
k urazu el. proudem.

e Neumyvejte klimatizacni
zarizeni vodou, jinak hrozi
uraz elektrickym proudem.

¢ Nestfikejte na vnitfni
jednotku vodu. Jinak muze
dojit k urazu elektrickym
proudem nebo poskozeni
zarizeni.

e KlimatizaCni zafizeni sami
neopravujte. Jinak muze
dojit k urazu elektrickym
proudem nebo poskozeni
zarizeni. Kontaktujte
prodejce.

¢ Po vyjmuti filtru se
nedotykejte Zeber
vymeéniku, abyste se
neporanili o ostré hrany.

o Nestrkejte prsty ani zadneé
predméty do otvoru pro
pfivod nebo vyfuk
vzduchu. Jinak muze dojit
ke zranéni osob nebo
poskozeni zafizeni.




Bezpecénostni pokyny

A UPOZORNENI

Provoz a udrzba

¢ Nepolijte dalkovy ovladac
vodou, jinak se muze
ovladac poskodit.

¢ Pro sus$eni filtru
nepouzivejte ohen nebo
vysous$ec vlasu, jinak
muze dojit k deformaci
filtru nebo pozaru.

¢ Neblokujte pfivod nebo
vyfuk vzduchu. Mohlo by
dojit k zavadé.

¢ Nestoupejte si na horni
panel venkovni jednotky
ani na néj nedavejte tézke
predméty. Mohlo by dojit
k poSkozeni zafizeni nebo
zranéni osob.

¢ Pokud nastanou nize

uvedené stavy, ihned

klimatizaCni zafizeni

vypnéte a odpojte od

napajeni. Pak pozadejte

prodejce nebo

autorizovany servis

0 opravu:

—Napajeci kabel se
prehfiva nebo je
poSkozeny.

—Abnormalni hluk pfi
provozu.

—JistiC se Casto vypina.
Z klimatizacniho zafizeni
je citit zapach, jako kdyz
se néco pali.

e Z vnitfni jednotky unika
chladivo.




rd

Nazvy casti

Vnitini jednotka

PFivod
vzduchu Panel Filtr

Tlacitko nouzového
ovladani

Vyfuk vzduchu Horizontalni smérovaci lamela

e Pokud se dalkovy ovlada¢ ztrati nebo nefunguje, mlzete zapinat nebo vypinat klimatiza¢ni
zafizeni pomoci tladitka pro nouzové ovladani. Postup je nasledujici: Otevrete panel, jak ukazuje
obrazek, a stisknéte tlacitko nouzového ovladani, abyste klimatizacni zafizeni zapnuli nebo
vypnuli. Kdyz klimatizaéni zafizeni zapnete, bude pracovat v rezimu Automatika.

Displej

Indikator teploty c6

Indikator napajeni 0]

POZNAMKA

e Toto je obecny popis a barva indikatoru muze byt jina. F'gid’te se podle konkrétni verze.
o Obrazek displeje se muze liSit od skute¢ného vzhledu. Ridte se podle konkrétni verze.




rd

Nazvy casti

Venkovni jednotka

Pfivod vzduchu

Vyfuk vzduchu

VAROVANI

o Skuteény produkt miZe vypadat jinak neZ na obrazku vySe. Ridte se podle skutedného produktu.




Dalkovy ovlada€ a ovladan
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I Tlagitka na dalkovém ovladaéi
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B Vyznam indikatort na displeji

¥ Funkce | FEEL
FAN AUTC Nastaveni rychlosti
LLLLL ventilatoru
® Rezim Turbo
= Vysilani signalu
2 N Rezim Automatika
g ¥ RezZim Chlazeni
s | & Rezim OdvihGovani
;% % Rezim Ventilator
X | 1% Rezim Topeni
¢ RezZim Spanek
(6] Funkce Topeni 8 °C
S Funkce Zdravi
2 Funkce Ventilace
% Funkce X-FAN
o ) Nastavena teplota
Typ zobrazeni a Teplota v mistnosti
L=Rleby 71t Venkovni teplota
&8 Nastavena teplota
Funkce Wi-Fi
aas Nastaveny ¢as
[ONJ[OFF] Casovaé zapnuti/vypnuti
B Osvétleni
=0 Smeérovani vzduchu
4 nahoru/dold
= Détska pojistka




IS Funkce dalkového ovladace
POZNAMKA

o Tento dalkovy ovlada¢ je univerzalni. Da se
pouzivat pro klimatizaéni jednotky s mnoha
funkcemi. Pokud je na dalkovém ovladaci stisknuto
tlacitko funkce, které dany model nema, jednotka
zachova plvodni provozni stav.

Po pfipojeni klimatizaéniho zafizeni k napajenl se

ozve zvukovy signal. Indikator provozu @ sviti.
Poté muzete klimatiza¢ni zafizeni ovladat pomoci
déalkového ovladace.

Kdyz je zafizeni zapnuto, po stisknuti tlacitka na
dalkovém ovladadi blikne na Jeho displeji jednou
indikator vysilani signalu %> a z klimatizaéniho
zafizeni zazni tén potvrzujici pfijem signalu.

Tladitko

Stisknéte toto tlacitko pro zapnuti jednotky.
Stisknéte tlacitko znovu pro vypnuti jednotky.

Tlagitko

PFi kazdém stisknuti tlaCitka se pfepina rezim
provozu v nasledujicim cyklu: Automatika £,
Chlazeni #%, Odvihdovani ¢, Ventilator $5 a
Topeni %g
AUTO COOL DRY FAN HEAT
D—>F—> —> % — o3
Automatika  Chlazeni Odvihéovani Ventilator Topem_>

POZNAMKA
e Rezim Topeni: Jen u modelt s funkci topeni.

Tlagitko

Toto tlacitko se pouziva pro nastaveni rychlosti
ventilatoru v cyklu AUTOmatika, Nizkd =,
Stfedni mmml a Vysoka —=sa®l a pak zpét na
AUTOmatika.

POZNAMKA

e V rezimu Odvlhéovani bézi ventilator nizkou
rychlosti.
Funkce X-FAN: Kdyz v rezimu Chlazeni nebo
QOdvlhéovani stisknete na 2 sekundy tlacitko pro
nastaveni rychlosti ventilatoru, zobrazi se indikator
a po vypnuti jednotky pobézi ventilator jesté
nekolik minut, aby se vysusil vnitfek jednotky Po
pfipojeni napdjeni je funkce X-FAN standardné
vypnuta. Funkci X-FAN nelze pouzit pro rezim
Automatika, Ventilator nebo Topeni.
Tato funkce umoznuje vysusit vihkost na vyparniku
vnitini jednotky poté, co je jednotka vypnuta, aby se
zabranilo rdstu plisné.
Kdyz je funkce X-FAN zapnuta: Po vypnuti jednotky
stisknutim tlacitka ON/OFF pobé&zi ventilator vnitfni
jednotky jesté nékolik minut nizkou rychlosti. V této

dobé je mozné zastavit ventilator vnitini jednotky
primo stisknutim tla¢itka pro nastaveni rychlosti
ventilatoru po dobu 2 sekund.

Kdyz je funkce X-FAN vypnuta: Po vypnuti jednotky
stisknutim tlacitka ON/OFF se celd jednotka hned
zastavi.

Funkce Zdravi (lonizace
vzduchu):

Zapnéte jednotku a stisknéte tlaCitko Zdravi na
dalkovém ovladaci, abyste zapnuli funkci Zdravi.
Pokud na dalkovém ovladaci neni tlacitko
Zdravi, bude funkce Zdravi pfi kazdém
spusténi zafizeni standardné zapnuta.

Tlagitko

o Stisknutim tlacitka A/¥ muZzete zvysit/snizit
nastavenou teplotu. V rezimu Automatika se
teplota nenastavuje.

o Kdyz nastavujete nac¢asované zapnuti nebo
vypnuti, pouzijte tla¢itko A/V¥ pro nastaveni
Casu.

Tlagitko

Stisknutim tohoto tlaCitka muzete nastavit uhel
vyfukovani vzduchu ve sméru nahoru/dold.

Tlagitko

V rezimech Chlazeni nebo Topeni mlzete
stisknutim tohoto tladitka zapnout funkci Spanek.
Stisknéte toto tlacitko znovu pro zruseni funkce
Spanek. V rezimech Ventilator, Odvlhéovani a
Automatika neni tato funkce dostupna.

Tlagitko

Stisknutim tohoto tlacitka Ize na displeji vnitfni
jednotky zobrazit nastavenou teplotu (_J\I nebo
teplotu v mistnosti ). Volba na dalkovém
ovladacdi se prepina v nasledujicim cyklu:

Bez e C[
Czobrazenl’
M 0

POZNAMKA

e U nékterych modelG neni mozné zobrazit venkovni

teplotu. V takovém pfipadé vnitini jednotka pfijme
povel (._\Ié, ale zobrazi nastavenou teplotu.




Tlagitko

V rezimech Chlazeni nebo Topeni mlzete
stisknutim tohoto tlacitka zapnout funkci pro
rychlé chlazeni nebo rychlé topeni. Na displeji
dalkového ovladace se zobrazi indikator &.
Stisknéte toto tlacitko znovu pro vypnuti funkce
Turbo. Indikator & zmizi.

Tlagitko | !Feel

Stisknéte toto tlagitko pro zapnuti funkce | FEEL.
Na displeji dalkového ovladace se zobrazi
indikator ;. Dalkovy ovlada¢ bude posilat
hodnotu namérené teploty do jednotky a jednotka
bude automaticky regulovat teplotu v mistnosti
podle teploty namérené snimacem dalkového
ovladace. Stisknéte toto tlacitko znovu pro
vypnuti funkce | FEEL. Indikator i: zmizi.

POZNAMKA

o Pfi zapnuti této funkce umistéte dalkovy ovlada¢
pobliz uzivatele. Nedavejte dalkovy ovlada¢ blizko
predmétu s vysokou nebo nizkou teplotou, abyste

zabranili nespravnému méreni okolni teploty. Kdyz
je zapnuta funkce | FEEL, je tfeba umistit dalkovy
ovladac tak, aby vnitfni jednotka mohla pfijimat
signaly vysilané dalkovym ovladacem.

Tlagitko

e Kdyz je jednotka zapnuta, stisknéte toto
tlagitko pro nastaveni natasované vypnuti
(Timer OFF). Kdyz je jednotka vypnuta,
stisknéte toto tlaCitko pro nastaveni
nacasované zapnuti (Timer ON).

o Po stisknuti tohoto tla¢itka budou blikat
indikatory HOUR ON/OFF. Nastavte
pozadovany €as pro zapnuti/vypnuti pomoci
tlacitka A/V¥ (pokud tlacitko A/V stisknete a
podrzite, bude se hodnota rychle ménit).
Rozsah nastaveni ¢asu je 0,5-24 hodin.
Stisknéte znovu tlagitko TIMER, abyste
potvrdili nastaveni ¢asovace. Indikatory HOUR
ON/OFF prestanou blikat.

e Pokud indikace blika ale nestisknete tlacitko
TIMER, rezim nastavovani ¢asovace se po
5 sekundach zrusi. Kdyz je nastaveni
gasovade potvrzeno, muzete funkci Casovad
zrusit stisknutim tlacitka TIMER.

Tlagitko

o Stisknéte tlacitko WiFi pro zapnuti funkce Wi-
Fi. Na dalkovém ovladadi se zobrazi indikator
WiFi. Kdyz stisknete a podrzite tlagitko WiFi po

dobu 5 sekund, funkce Wi-Fi se vypne a
indikator WiFi zmizi.

o Kdyz je zafizeni vypnuté a stisknete sou¢asné
tlagitka MODE a WiFi po dobu 1 sekundy,
Wi-Fi modul se resetuje do tovarniho
nastaveni.

POZNAMKA
e Tato funkce k dispozici jen u nékterych model.

Tlagitko

Stisknéte tlacitko LIGHT pro zapnuti/vypnuti
osvétleni displeje.

s Funkce kombinaci tlaéitek

Kombinace tladitek A a V:
Détska pojistka

Stisknéte soucasné tlacitka A a ¥ po dobu

3 sekund, abyste zablokovali nebo odblokovali
tlacitka ovladace. Je-li dalkovy ovladaé
zablokovan, zobrazuje se indikator @. P¥i
stisknuti libovolného tlac¢itka v rezimu
zablokovani indikator @& tfikrat zablika.

Kombinace tlacitek MODE a V¥:
Prepinani mezi °F a °C
Kdyz je jednotka vypnuta, stisknéte soucasné
tlacitka MODE a ¥ pro pfepnuti zobrazeni

teploty ve stupnich Celsia (°C) nebo stupnich
Fahrenheita (°F).

Kombinace tlacitek TEMP a TIMER:
Funkce Uspora energie
V rezimu Chlazeni stisknéte sou€asné tlacitka
TEMP a TIMER, abyste zapnuli funkci Uspora
energie. Na displeji dalkového ovladace se
zobrazi ,SE*. Opakujte tuto operaci pro vypnuti
funkce.

Kombinace tladitek TEMP a TIMER:
Funkce Topeni 8 °C
V rezimu Topeni stisknéte soucasné tlacitka
TEMP a TIMER, abyste zapnuli funkci Topeni
8 °C. Na displeji dalkového ovladace se zobrazi

indikator a nastavi se teplota 8 °C. Opakujte
tuto operaci pro vypnuti funkce.



B Vyména baterii v dalkovém
ovladaci

Vysila¢ signalu Baterie
Nasadit %
Vyjmout
Kryt pfihradky baterii

1. Stisknéte zadni stranu dalkového ovladace
v misté, které je oznaceno znackou =, jak
ukazuje obrazek, a pak vysurite kryt pfihradky
baterii ve sméru Sipky.

2. Vyménite dvé 1,5V baterie velikosti AAA.
Presvédcte se, Ze jsou + a — pdly baterii
spravné orientovany.

3. Nasadte zpét kryt baterii.

POZNAMKA

o P¥i pouziti nasmérujte vysila¢ signalu dalkového
ovladace na okénko pfijimace na klimatizaénim
zafizeni.

Vzdalenost mezi vysilaéem signalu a okénkem
pfijimace by neméla byt vétSi nez 8 m a v cesté
signalu by nemély byt zadné prekazky.

V mistnosti, kde je zafivkové osvétleni nebo

bezdratovy telefon, mize dojit k ruseni signalu.
V takovém pfipadé je tfeba pfiblizit dalkovy ovlada¢
ke klimatiza¢nimu zafizeni.

PFi vymeéné baterii pouzijte stejny typ baterii.
Kdyz nebudete dalkovy ovlada¢ dlouho pouzivat,
vyjméte z néj baterie.

Vymeénite baterie, kdyz jsou indikatory na displeji
dalkového ovladace $patné viditelné, nebo se
viibec nezobrazuiji.




Cisténi a udrzba

A VAROVANI
Pred &isténim klimatiza¢ni zafizeni vypnéte a
odpojte od napajeni, abyste zabranili trazu
elektrickym proudem.
Neumyvejte klimatizaéni zafizeni vodou, jinak
hrozi Uraz elektrickym proudem.
Pro ¢isténi klimatizaniho zafizeni nepouzivejte
tékavé kapaliny.
Pro Cisténi zafizeni nepouzivejte tekuté nebo
agresivni Gistici prostfedky a nestfikejte na négj
vodu ani jinou kapalinu, jinak by mohlo dojit
k poskozeni plastovych dilli nebo dokonce
k urazu elektrickym proudem.

Cisténi povrchu vnitfni jednotky

Kdyz je povrch vnitfni jednotky Spinavy,
doporucuje se pro jeho oc€isténi pouzit mékkou
suchou nebo vihkou utérku.

POZNAMKA

o P¥i ¢iSténi nesundavejte panel.

Cisténi filtru

1. Oteviete panel.
Vytahnéte panel
do ur¢itého ahlu
podle obrazku.

2. Vyjméte filtr.

Vyjméte filtr podle
obrazku. —

3. Vycistéte filtr.
Vycistéte filtr vysavacem nebo vodou. Pokud je
filtr velmi $pinavy pouZzijte pro ocisténi teplou
vodu (max. 45 °C)
a pak nechejte filtr
na stinném misté
vyschnout.

4. Nainstalujte filtr.
Nainstaluijte filtr
a pak pevné
zavrete panel.

A VAROVANI

= Filtr by mél byt ocistén jednou za tfi mésice.
Pokud zafizeni pracuje v prasném prostredi, je
mozné distit filtr Castéji.

= Po vyjmuti filtru se nedotykejte zeber vyméniku,
abyste se neporanili o ostré hrany.

= Pro suseni filtru nepouzivejte ohen nebo
vysousec vlasU, jinak mize dojit k deformaci

filtru nebo pozaru.

POZNAMKA: Kontrola pfed sezénou

. Zkontrolujte, zda nejsou otvory pro pfivod a vyfuk
vzduchu zablokované.

. Zkontrolujte, zda jsou jisti¢, napajeci zastréka a
zéasuvka v dobrém stavu.

. Zkontrolujte, zda je filtr Cisty.

. Zkontrolujte, zda neni montazni podstavec
venkovni jednotky poSkozeny nebo zkorodovany.

Pokud je poskozeny, kontaktujte prodejce.
. Zkontrolujte, zda neni odtokova trubka poSkozena

POZNAMKA: Kontrola po sezéné
1. Odpojte privod napajeni.
2. Vycistéte filtr a panel vnitfni jednotky

3. Zkontrolujte, zda neni montazni podstavec
venkovni jednotky poSkozeny nebo zkorodovany.
Pokud je poskozeny, kontaktujte prodejce.

Informace o recyklaci

1. Mnohé obalové materialy jsou recyklovatelné.
Odlozte je do pfislusnych kontejnert pro
recyklovatelny odpad.

2. Pokud budete chtit zlikvidovat vyslouZilé
klimatiza¢ni zafizeni, obratte se na mistni
sbérné stfedisko nebo pozadejte prodejce
o radu, jak zafizeni spravné zlikvidovat.

Kéd poruchy

Kdyz je klimatiza¢ni zafizeni v abnormalnim
stavu, bude displej pro zobrazeni teploty na
vnitfni jednotce blikat a zobrazovat pfislusny kéd
poruchy. Vyhledejte kod poruchy v nize uvedené
tabulce.

Kaéd poruchy Reseni problémi

U8, H6. H3, E1, | Indikace poruchy muze byt zruSena

E5, E6, E8 po restartovani zafizeni. Pokud ne,
kontaktujte servisni stfedisko.

C5, FO, F1, F2 Kontaktujte servisni stfedisko.

H1 Odmrazovani

POZNAMKA

e Pokud se objevi jiné kédy poruch, kontaktujte
autorizované servisni stfedisko.




4 Jev Kontrolovana polozka Reseni
KontrOIy pred opravou Z vnitfni Pricinou je prudké ochlazeni
jednotky se  [Je v mistnosti velkd  |vzduchu v mistnosti. Po
Anawza béinych jevﬁ vy’fukuje teplota a vihkost? chvili se teplgta a ylhkosg )
L e . péra. vzduchu snizi a para zmizi.
Nez pozadate o opravu zafizeni, zkontrolujte - Je v mistnosti zdroj
nasledujici body. Pokud se vam nepodafi sylsﬁgzoitky zépachu, napfiklad | Odstraiite zdroj zapachu.
problém odstranit, kontaktujte mistniho prodejce zépach. nébytgk, cigarety Vycistéte filtr.
nebo autorizovany servis. apod.?
V reZimu Automatika nelze
Jev Kontrolovana polozka | Reseni Practje jednotka nﬁStaVOVG{t?plmlf- Pokud
Je ¢innost jednotky Odpojte napajeci zastréku Neni mozné |V rezimu Automatika? ;f:;;%énﬁn;itnt;?e%%
véazné naru$ena (napf. 2 zéjsuvky Pjo 3 minutach nastavit provozu
statickou elektfinou strek y it poZadovanou ———— , :
nebo nestabilnim zastrbku znovu Zapojte a teplotu Vami pozadovana
napétim)? zapnéte zafizeni. ' teplota prekracuje Rozsah nastaveni teploty:
T - rozsah nastavitelnych |16-30 °C
Je dalkovy ovladaé L . 0
dostatetné blizko gcr)sah signalu ovladace je teplot? —
k jednotce? : Je napajeci napéti OCKejie, dokua se
o SIOj v Ces Signalu [ oo pFS nizke? neobrovi sprévna hodnota
Vnitfni ndjaké prekazky? prekazky. Nedostateing —— pey.
Jeanolka | Jo dalkowy oviadat | Nasménute aalkovy oviadat chiazeni |efilr Spinavy? _|VyGistéte fitr
si ?] éJI nasmérovan na z vhodného thlu na okénko (topeni). Je nastavena Spréavnd | \actate teplotu spravng.
gnal okénko piijimaCe na  |pfijimace signalu na vnitfni teplota?
z dalkového iednotce? iednot —
ovladace jednotce? jednotce. Jsou oteviene dvefe |5 =10 qvere 2 okna.
nebo dalkovy | Tlacitka dalkového nebo okna?
ovladag ovladace nefunguji,  |Zkontrolujte baterie. Pokud KlimatizaCni |Byla Cinnost jednotky .
nefunguje. | Udaje na displejijsou  |jsou baterie vybité, vyméite zafizeni ovlivnéna bourkou, Odpgjte’Jednotrh(qlpg
$painé vidét nebo se  |je. nepracuje  |elektromagnetickym gﬁggjg‘; Fz’gpcné"tg Iizase
vibec nezobrazuji? normainé. ru$enim apod.? )
Délkovy oviadat Zkontrolujte, zda neni Je slyet Bylo klimatizagni Je to zvuk vyvolany
nefunguije ovladat poskozeny. Pokud zvuk tekouci  |zafizeni pravé zapnuto | proudéni chladiva uvnitf
] ie poskozeny, vyménite ho. vody. nebo vypnuto? jednotky. Je to normani jev.
Pfiblizte dalkovy oviadaé Je to zvuk zpusobeny tfenim
Je v mistnosti k vnitfni jednotce. Vypnéte Jo slyset Bylo klimatiza¢ni béhem tepelného
zafivkové osvétleni?  |zafivkové osvétleni a zkuste praszéni zafizeni pravé zapnuto |roztahovani nebo
to znovu. ) nebo vypnuto? smrtovani panelu nebo
Je privodivyfuk jinych dild pfi zméné teploty.
vzduchu vnitfni Odstrante prekazky.
jednotky zablokovany? C VAROVANI
7 vnitini \ére?LTutTof?n': Po dosazeni nastavené . , .
jec\iqulotrl?;/ " ﬂf@mﬂ Sﬁp ota hodnoty se z vnitni jednotky = Pokud nastanou nize uvedené stavy, ihned
nefouka nastavenou hodnotu? | Prestane vyfukovat vzduch. kI|m?_t|ze}cn| zafizeni v_ypnete a odpojte od
vzdueh. Aby se zabranilo vyfukovani napajeni. Pak pozadejte prodejce nebo
R studeného vzduchu, spusti autorizovany servis o opravu.
P prave SpUSIEN  |se ventitor vnitii jecnotky — Napéjeci kabel se prehfiva nebo je
pents az po nékolika minutach. Je poskozeny.
o normaini jev. — Abnormalni hluk pfi provozu.
Doslo k vypadku Pockejte na obnoveni — Jisti& se &asto vypina.
napajeni? dOdé‘fky el’ektfiny. — Z klimatiza¢niho zafizeni je citit zapach, jako
Je zastrcka uvolnéna? 52:33&6 zésircku do kdyZ se néco pali.
— y - — Z vnitini jednotky unika chladivo.
Vypad iistic nebo ie PoZédejte odbornika . e e . . ;
ypadl jistic & |o kontrolu jistice nebo = Klimatiza¢ni zaFizeni sami neopravuite ani
spélena pojistka? | umany pojisty. neupravujte.
Klimatizani - = T .
zafizeni Je vadny elekiricky Pozadejte elektrikare = Pokud klimatiza¢ni zafizeni pracuje za
nepracuje.  |102vod nebo napgjeci | opravu. abnormalnich podminek, mGze to zpUsobit
;a:’el,?d ahned poruchu, Uraz elektrickym proudem nebo pozar.
yla jednotka hned po |p_x . .
wpntznow e
zapnuta? )

Je nastaveni funkce
pomoci dalkového
ovladace spravné?

Nastavte funkci znovu.




ZPETNY ODBER ELEKTROODPADU

Uvedeny symbol na vyrobku nebo v préivodni dokumentaci znamen3, Ze pou-
zité elektrické nebo elektronické vyrobky nesmi byt likvidovany spolecné s ko-
munalnim odpadem. Za Ucelem spravné likvidace vyrobku jej odevzdejte na ur-
¢enych sbérnych mistech, kde budou pfijata zdarma. Spravnou likvidaci tohoto
produktu pomUzete zachovat cenné prirodni zdroje a napomahdte prevenci
potencidlnich negativnich dopadl na Zivotni prostfedi a lidské zdravi, coz by
mohly byt ddsledky nespravné likvidace odpadU. Dalsi podrobnosti si vyzadejte
_ od mistniho GFadu nebo nejblizsiho sbérného mista.

INFORMACE O CHLADICIM PROSTREDKU

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahrnuté v Kjétském protokolu.
Udrzba a likvidace musi byt provedena kvalifikovanym personalem.

Typ chladiciho prostredku: R32

MnoZstvi chladiciho prostredku: viz pfistrojovy Stitek.

Hodnota GWP: 675 (1 kg R32 = 0,675 t CO, eq)

GWP = Global Warming Potential (potencidl globdlniho oteplovani)

A Zafizeni je naplnéno hoflavym chladivem R32.

V pripadé problémd s kvalitou nebo jinych kontaktujte prosim mistniho prodejce nebo autorizo-
vané servisni stfedisko. Tisfiové volani - telefonni ¢islo: 112

VYROBCE

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
1-4 Argyll St.

London W1F 7LD

Great Britain
www.sinclair-world.com

Zafizeni bylo vyrobeno v Cing (Made in China).

ZASTUPCE

SINCLAIR Global Group s.r.o.
Purkyfiova 45

612 00 Brno

Ceska republika

SERVISNiIi PODPORA
SINCLAIR Global Group s.r.o.

Purkyfiova 45
612 00 Brno

Ceska republika
Tel.: +420 800 100 285 | Fax: +420 541 590 124
www.sinclair-solutions.com | info@sinclair-solutions.com
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For downloading manual for this pro-
duct, please enter the model name at
this link:

Pre stiahnutie manudlu k tomuto pro-
duktu zadajte modelové oznacenie do
nasledujiceho odkazu:

Za preuzimanje priru¢nika za ovaj pro-
izvod unesite naziv modela na ovu
vezu:

Za prenos navodil za uporabo tega
izdelka, vnesite ime modela na tej po-
vezavi:

Per scaricare il manuale di questo pro-
dotto, inserisci il nome del modello a
questo link:

Pro stazeni manualu k tomuto pro-
duktu zadejte modelové oznaceni do
nasledujiciho odkazu:

Um das Handbuch fur dieses Produkt
herunterzuladen, geben Sie bitte den
Modellnamen fir diesen Link ein:

Termék kézikonyvének letoltéséhez
fria be a modell megnevezését az
alabbi linkre:

UTobbl 3arpy3nTb PYKOBOACTBO [ANs
3TOro NPoayKTa, BBEAUTE 0603HaYEHNE
MOZENM MO CNeayHoLLen CCbinke:

Para descargar el manual de este pro-
ducto, ingrese la designacion del mo-
delo en el siguiente enlace:
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