< Montazni navod

Vitavia _

VENUS
2500, 3800, 5000

Pfed stavbou si pfectéte az do konce tento montazni navod




& mnozstvi & mnozstvi
dilg. | obrazekdiu  kroke, o dilg. | obrazekdilu  |krok& o2’
mm | 2500 | 3800 @ 5000 mm | 2500 | 3800 @ 5000

1001 16 | Mex12 | 90x | 101x | 112x 1021 5 0 1812 | 2 | x|
1050 1240 | x| - -

1002 16 | M6 | 92x | 102x | 113x 1051 4 | 1862 ) % |-
1052 : 2484 ; - 1x

1003 5 | 35x16 | 16x | 16x | 16x 1063 / 6 635 % | x| Ax

1005 4 | M6x40 | 1x | x| 1x 1064 % 6 | 602 % | x| Ax

1006 6 | 35x6 | 6x | 6x | 6x 1065 / 6 | 52 x| x| x

1007 5 0 M4 x| x| 1066 / 6 602 | 1x | x| Ax

1009 5 | @84 | x| 2 | 2 1067 / 6 | 295 x | x| 1x

1011 7 70 | 148x | 180x | 212x 1304 5 M4x18 | 2 | x| 2

1012 7 11 38x | 44x | 5 1310 , 4 | 304 | x| x| 1x
1322 , o102 |- .

1014 5 20 x| x| x 1323 ) , | 1882 | x| 3 i
1324 2484 ; A
1327 // 1240 2x - -

1015 5 | @2 | x| x| 1328 — | 1| 1882 - x| -
1329 ; 2484 ; - x

1016 6 40 x| x| 1332 1 1214 | x| 4 | ex

2
1017 4 46 4x 4x 4x 1333 3 1304 8x 8x 8x
4
1018 4 | 437 | 8& | 8x | 8« 1335 % 2 | 1854 | x| x| x
(@]
1019 6 15 % || 1x 1336 g 1214 | 4x | 4x | 4x
45000 | x | - ;
1020 7 | 86000 | - | Ax | - 1337 2 M8 x| x| ix
67000 | - - 1x
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GilE | obrazekdiu  krokg, XM mnozstvi GG | obrizekdiu  kioks 2™ mnoZst

mm | 2500 | 3800 | 5000 mm | 2500 | 3800 | 5000
1338 2| 1% | x| x| 1359 5 | 621 | x| x| x
1339 3 156 | x| A | Ax 1360 5 | 621 | x| x| x
1340 3 M5 | x| A | Ax 1361 5 | 61 | 2 | x|
1341 2| 16665 | x| Ax | A 1362 5 | 613 | x| x| Ax
1342 2| 16665 | x| Ax | A 1500 5 | Mex5 | 2 | x|
1343 2 om0 e e & 1515 | 5 | M6 | 2 | x|
1344 3| 1850 | x| x| A 2001 % 6 | Mox12 | i
1345 3 1650 1x 1x 1x 6060 j 4 @12/6 1x 1x 1x
1346 3| 1862 | x| Ax |
1347 3| 1257 | x| x| A
1348 3 628.5 1x 1x 1x
1349 3 60 | x| x| x
1355 4 | 1325 | 2 | x| 6
1356 4| 255 | x| x| 3
1357 4 393 1x 1x 1x
1358 / 5 | 1614 | 2 | x|




,NA CO SI DAT POZOR PRED STAVBOU SKLENIKU“

Umisténi skleniku a jeho kotveni

Sklenik doporucujeme umistit vyhradné na mistech, ktera nejsou vystavena vétsimu vétru nebo naraziim vétru. Rozhodné nestavte sklenik na
volné otevienych prostranstvich na misté vystaveném vétru.

Stavba skleniku na podezdivce:

Nepotiebujete zédkladnu a sklenik pfimo pfisroubujete k podezdivce. Pfi stavbé skleniku na klasickou zdénou podezdivku je nutné dodriet montazni postup, kde je
uvedeny i doporuéeny rozmér podezdivky. Sklenik musi byt vzidy k podezdivce pevné pfiSroubovan nebo jinak pevné ukotven na nékolika mistech.

Stavba bez podezdivky:

Sklenik je moZné postavit i bez klasické zdéné podezdivky, ale v tomto pfipadé je nutné dokoupit z volitelného pfislusenstvi ocelovou zékladnu, ktera podezdivku nahradi
a konstrukci skleniku zpevni. Sklenik musi stat na rovné plose a na takovém podloZi, aby vydrielo uchyceni zakladny skleniku. Pokud mate sebemensi pochybnosti o
tom, jestli podloZi udrZi kotveni, postavte radéji sklenik jinde nebo postavte sklenik na zdénou podezdivku. Ocelova zdkladna se musi vhodnym zplsobem ukotvit do
zemé (pfilozenymi koliky zdkladnu ukotvéte k zemi, pouze kdy? jste si absolutné jisti, Ze plidni podloZi sklenik udrzi - v €R a SR toto Feseni vyslovené nedoporucujeme).
Doporucujeme napf. - pod pfipravenymi tchytnymi otvory v zakladné (je jich celkem aZ 6 podle typu skleniku) pfipravte v zemi betonové kotvy, napf. vykopejte diru
o hloubce cca 40 cm, umistéte do ni PVC odpadni rouru @ 100 mm a v délce 40 cm a okolo roury zvenku zasypte zeminu. Potom do prazdné roury nalijte beton. Do
zaschlého betonu pak zékladnu skleniku jednoduse pomoci $roubi a hmoZdinek (nejsou obsahem baleni) v tichytnych mistech ukotvite (v mistech uréenych pro
koliky). Pfipadné vyuZijte zemni vruty z pFiplatkového pfislusenstvi.

Sklenik nikdy nestavte na pis¢itych ptdach — byl by problém s ukotvenim skleniku.

Sklenik se s ocelovou zékladnou se musi vzajemné spojit (spojovaci Srouby nemusi byt obsahem baleni — lisi se od modelu).

Sklenik nelze nechat volné poloZeny na zemi bez ukotveni!!

Bezpecnostni upozornéni
Béhem montdaZe doporucujeme pouzivat ochranné pomdcky (pracovni odév a obuv, pevné pracovni rukavice, pfipadné ochranné bryle). Hlinikové profilové listy mohou
mit ostré hrany. Sklenik stavte pouze za denniho svétla nebo pfi velmi dobrém umélém osvétleni.
Montaz skleniku neprovadéjte ve vétru, za desté nebo za bourky. Pozor — vyvarujte se kontaktu hlinikovych list s vedenim elektrického proudu. Bezpecné a ekologicky
zlikvidujte vSechny plastové obaly a chrarite je pred détmi. Sklenik musi stat na rovné plose. Béhem vystavby se o sklenik neopirejte a nepfesouvejte ho. Zabrarite détem a
zvifatm v pfistupu na misto montaze, protoze hrozi nebezpedi jejich poranéni. Skleniky i pavilony doporuéujeme stavét ve dvou osobdch. NesnaiZte se sklenik sestavit,
jestliZe jste unaveni, pod vlivem alkoholu nebo Iéki nebo trpite-li zavrati. Pfi pouzivani Zebfiku se ujistéte, Ze dodrzujete bezpecnostni upozornéni vyrobce. Pouzivate - i
elektrické nafadi, dodrzujte ndvod k obsluze vyrobce (pfi utahovani zohlednéte extrémni mékkost hlinikovych Sroubti a matic). Doporucujeme vSechny hlinikové Srouby
utahovat ruéné a pred montazi lehce potfit zavity Sroubl vazelinou — jinak po utaZeni p¥i potfebé opétného povoleni nelze Srouby lehce povolit a zniéi se zavit (nebo se
ukrouti hlavi¢ka Sroubu).
Ve skleniku neskladujte horké predméty jako napt. pravé pouzity zahradni nebo jiny gril, pajeci lampu, rozpélené jiné elektrické ¢i plynové spotfebice nebo rozpalenou
benzinovou zahradni sekacku. NeZ zacnete s kotvenim podlahy, ujistéte se, Ze na zemi a v zemi pod planovanou stavbou nejsou Zadné viditelné ani skryté kabely nebo
trubky apod. Pozor na elektrické kabely napf. od zahradnich sekacek, cerpadel a podobné. Dodrzujte mistni pfedpisy a smluvni zavazky (napf. na pronajatych pozemcich).

Vseobecna upozornéni

Sklenik se skldda z mnoha dild, proto si na celou montéz rezervujte minimalné cely ptlden. Sklenik doporucujeme stavét ve dvou osobdach.

Nez zacnete sestavovat vas sklenik, ujistéte se, Ze vsechny soucdsti uvedené v tomto navodu, jsou obsazeny v baleni. Jednotlivé dily pfedem pirekontrolujte a pfehledné a
pristupné rozloZte. Je dlleZité, abyste jednotlivé soucésti nepomichali. Pokud nékterd z €asti skleniku chybi, v Zadném pfipadé sklenik nestavte a ihned kontaktujte
svého dodavatele (na pfipadnd poskozeni nekompletniho skleniku jakymkoliv pocasim se nevztahuje zéruka). Uchovavejte viechny male soudasti (Srouby, matky apod.)
v pfipravené misce, aby se neztratily. Pro sklenik si zvolte slunné a rovné misto bez previslych objekti. VELMI DULEZITE — pro verzi skleniku s polykarbonatovymi
deskami - strana s bilou nebo popsanou barevnou folii (nebo i bez félie, ale s ndlepkou oznaéujici UV chranénou stranu) musi byt v kaZdém pfipadé umisténa smérem
ven; strana bez napisi s ¢éirou nebo namodralou folii (nebo i bez folie a bez nalepky) smérem dovnitf skleniku. Folie (ndlepku) tésné pfed montazi odstrarite.

Pozor — skleniky jsou v uzavieném stavu (okna a dvefe) testovany do rychlosti vétru max 75 km/hod. Pokud zlstane oteviené okno nebo dvefe, tak se
odolnost skleniku velmi vyrazné snizi. Pocitejte s faktem, Ze automaticky otvirac stfesniho okna reaguje pouze na zménu teploty. Pti vétrném pocasi a pfi vyssi
teploté vzduchu se nemusi okno ovlddané automatickym otviraéem dostate¢né rychle uzavfit a muze pak dojit k jeho poskozeni. Proto pfi hrozicim vétru véas
(tj. pfedem) manudlné uzaviete i okna opatfena automatickym otviraéem!!!

PFi hrozicim vétru véas (tj. predem) uzaviete dvefe i viechna manudlné otvirana okna skleniku!!!

Doporucujeme ihned po stavbé sklenik zahrnout do pojistky vasi nemovitosti.

Veskera poskozeni skleniku vznikla v disledku udalosti hodnocenych jako pojistné udalosti (podle definice pojistnych udalosti ceskych
nebo slovenskych pojistoven), tj. napf. extrémni krupobiti, vichfice (ndrazy vétru), povoder, zaplava, snih a apod. nejsou predmétem
zaruky a nelze je reklamovat.

Péce a udrzba
K cisténi skleniku pouZivejte pouze a vyhradné slaby mydlovy roztok a jemny hadfik. Po umyti sklenik oplachnéte Cistou vodou. Nepouzivejte Cistici prostfedky
obsahujici chemicka rozpoustédla nebo prostfedky na bazi lihu a alkoholu (napf. Iron nebo Okenu). Pozor na poskrabani Spinavym hadrem nebo Spinavou houbou.
Material skleniku nesmi pfijit do kontaktu s chemickymi Cistidly a rozpoustédly, s chemikaliemi typu benzin (v¢. technického), aceton, toulen, chlor (napf. Savo), terpentyn,
fedidla na barvy (napf. rada S 6xxx), apod. PFi pouZiti Cistidel a organickych rozpoustédel dojde vidy ke zniceni polykarbonatového skla.
POZOR - polykarbonatové desky nelze natirat Zadnym natérem nebo barvou (i kdyZz dodavatel barvy tvrdi, Ze jde o produkt kompatibilni s polykarbonatem). Natfeni
desek znamena okamZitou ztratu zaruky a jistotu brzkého poskozeni desek a nasledné celého skleniku.

e  ZBAVUIJTE PRAVIDELNE STRECHU LISTi A NECISTOT

e  PRUBEZNE KONTROLUJTE, ZDA UKOTVENI DO ZEME PEVNE DRZi

e POKUD METEOROLOGOVE OHLASi VETRNE DNY, MUSI BYT U SKLENiKU BEZPODMINECNE PEVNE UZAVRENE DVERE | VENTILACNi OKNA

e POZOR PRI HROZICiM VETRU (NAPR. PRED BOURKOU NEBO PODLE PREDPOVEDI POCASI) MANUALNE IHNED UZAVRETE | VENTILACNI OKNA
OPATRENA AUTOMATICKYM OTVIRACEM (PRIPLATKOVE PRISLUSENSTVI)

e VZIME PRAVIDELNE ZBAVUJTE STRECHU SKLENIKU SNEHU NEBO STRESE DODEJTE DOSTATECNOU PODPORU, ABY UDRZELA VAHU SNEHU -
ZEJMENA PRI VETSICH PRIVALECH SNEHU

e NA ZIMU ZE SKLENIKU ODMONTUJTE AUTOMATICKY OTVIRAC OKNA (PRIPLATKOVE PRISLUSENSTVIi) A USKLADNETE JEJ PRI TEPLOTACH

VYS$SiCH NEZ 0°C (MRAZ MUZE OTVIRAC POSKODIT)




TS

Bezpeénostni Varovani

1. PRED MONTAZi SKLENIKU SI PECLIVE PRECTETE TYTO INSTRUKCE.
2. Ostré hrany a rohy mohou zpUsobit zranéni. Proto pfi manipulaci s hlinikovymi profily, se sklem &i polykarbonatovymi tabulemi vZdy noste
ochranné bryle, rukavice, boty a pfilbu. Rozbité sklo pfedstavuje bezpeénostni riziko — vzdy ho ihned bezpeéné odklidte.

3. Zakoupeny vyrobek je uren pouze pro péstovani rostlin a mél by byt uzivan pouze k tomuto ucelu. Pfi uzivani k jinému U¢elu pfebira plnou

zodpovédnost majitel.

4. DoporuCujeme, aby tento vyrobek sestavovali dva lidé.
5. Pokud se pfi sestavovani skleniku, pfi vkladani skla nebo polykarbonatovych tabuli setkate s obtizemi, kontaktujte svého dodavatele — v zadném

pfipadé nepouzivejte silu!

VOLBA UMISTENi

Vzdy se snazte pro umisténi vaseho skleni-
ku volit slunné misto, chranéné co nejvice
pied vétrem.

Sklenik je odolny vici vétru do rychlosti 75km/
hod.

Pozor - pfi zaskleni polykarbonatem (hladky a
leskly plast) m(ze ve velmi ojedinélych
pfipadech pfi dopadu slunecnich paprskd
dochazet ke vzniku odleskd a tim teoreticky k
obtézovani sousedu.

DULEZITE
NeZ zaCnete sestavovat vas sklenik, ujistéte

se, Ze vSechny soucasti uvedené v tomto na-
vodu, jsou obsazeny v baleni.

Abyste Iépe identifikovali a prekontrolovali
jednotlivé Casti, vyndavejte je z krabice po
jednom.

Je dllezité, aby se jednotlivé soucasti ne-
pomichaly.

Pokud néktera z ¢asti skleniku chybi,
sklenik nestavte a kontaktujte ihned svého
dodavatele.

Pokud vlivem poCasi dojde k poSkozeni
skleniku, ktery nebyl ve chvili poSkozeni zcela
dokonéen, nemusi byt uznana zaruka

Matky (1002) — maximalni utahovaci mo-
ment 3Nm.

POMUCKY NEZBYTNE KSESTAVENi
Sroubovak (b&zny a kfizovy PH2), kli¢ na mat-
ky velikosti 10 nebo francouzsky Kli,
ockoplochy kli¢ velikosti 10, n(iZ, metr, vodo-
vaha, aku vrtacka s nastavitelnym utahovacim
momentem.

UDRZBA
Sklenik by mél byt ob&as jemné oplachnut

Pokyny K Sestaveni

vodou se saponatem nebo jinym mirnym my-
cim prostfedkem.

Pred omytim zkontrolujte, zda pouzity
prostfedek nebude pusobit agresivné vici
hliniku nebo sponam drzicim sklo.

Pravidelné Cistéte mechanismus dvefi a dbejte
na to, aby v horni ani dolni kolejni¢ce
nezlstavaly Zadné necistoty.

0. ZAKLADNA

Dulezité! Sklenik Ize postavit pouze na kla-
sickou zdénou podezdivku nebo na ocelovou
zakladnu, ktera podezdivku nahrazuje.

Zakladna skleniku musi mit pfesny pravouhly
tvar a musi byt umisténa v roviné.

Zakladna z pozinkované oceli je k dispozici
jako pfisluenstvi pro véechny modely
sklenika.

(Pozor! Na vétrnéjSich mistech doporucujeme
vyvrtat diry do zakladovych spodnich
hlinikovych profili skleniku (1322, 1323, 1324)
i do ocelové zakladny a oboji pevné spojit
Srouby s matkami (nejsou obsahem baleni).

Pokud si chcete radéji vybudovat vlastni
zdéné nebo betonové zaklady, dbejte pokynd

uvedenych v nakresu 0. Mezi zdénou / betono-

vou zékladnou a hlinikovou konstrukci by mély
byt umistény alespori 18mm vysoké a ne Sir$i
jak 32mm Siroké dfevéné laté, které by mély
byt k zakladné pfipevnény 50mm dlouhymi
Srouby (nejsou obsazeny v baleni). Umisténi
Sroubl naleznete v navodu na montaz poly-
karbonatu v baleni s PC deskami. Zaklady
musi byt zapustény do zemé pod Urover zam-
rzné hloubky.

Nakresy v jednoduchém ramecku ukazuji
nahled zevniti skleniku, s vyjimkou
nakresu v dvojitém ramecku, které ukazuji
pohled i zvenku skleniku.

Zakladna musi byt pevné ukotvena do

zemé nebo do nosného povrchu.

Sklenik se zakladnou nesmi byt volné
polozen na zemi - hrozi poSkozeni vétrem
- nebo pfimo ,,odfouknuti“ skleniku.

1. KONSTRUKCE STENY

Polozte vSechny Casti na zem a volné je spo-
jte.

2. PLOCHY S8TiT

Polozte vSechny ¢asti na zem a volné je spo-
jte.

Vlozte jeden extra spojovaci Sroub do kazdé
vertikalni liSty (1341 a 1342) abyste spojili
vyztuhu (1335) (2.2).

3. STiT S DVERMI

Polozte vSechny Casti na zem a volné je spo-
jte.

KolejniCku pro posouvani dvefi (1347) spojte s
horizontalni litou (1348). Obé listy z vnéjsi
strany volné spojte dvéma Srouby a dvéma
matkami.

Dle sméru otvirani dvefi, umistéte kolejni¢ku
(1347) na pravou nebo levou stanu.

4. SPOJENi ODDELENYCH CASTI

PfiSroubuijte k sobé sténové a koncové
soucasti podle nakresti (4.1) a (4.2)

Pfipevnéte sténovou vyztuhu (1333) mezi
okapovou a podlahovou listou (4.1) a (4.3).

Pripevnéte hiebenovou litu k obéma koncliim
§titd (4.4).

Pfipevnéte stfedni liSty pro zasazeni stfesnich
tabuli (1355) mezi okapovou (4.5) a
hfebenovou listu (4.6). Do kazdé lity (1355)
by mél byt vloZen jeden Sroub navic ke spojeni
stfeSnich list (1356). Navic, vioZte do dvou ze
stfeSnich list (1355) jeden extra Sroub, pro
pozdéjsi umisténi stfesni ventilace.

Ted mlZete pevné sesSroubovat vechny
stfeSni liSty (1356) (4.6).
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Nyni poloZte vas$ sklenik na pfipravenou
zakladnu a volné ho s ni spojte.

Srovnejte a poté seSroubujte pevné sklenik
tak, aby mél pfesné pravouhly tvar a aby
vSechny Srouby byly dotazené.

Nikdy Srouby neutahujte pfilis!(max. 3Nm)

Pfipevnéte podporu pro kolejnicku dvefi
(1357) k listé, na které budou dvefe umistény
(1347) (4.7) a Stitu pomoci Sroubu (1005) a
viozky (1310) (4.8).

Na konce list pfipevnéte ochranné plastové
koncovky (1017) a (1018) (4.9).

5. DVERE

Pozor: Nikdy nestavte dvere na jejich spod-
ni kolejnicku (1014) - zabranite tim jejich
poskozeni.

Pripevnéte kluzaky (1014) na oba konce spod-
ni ¢asti dvefi (1360) (5.1).

Sestavte dvefe podle nakresu €islo 5.
Pripevnéte kole¢ka (1015) k listé dvefi (1362)
pouzitim Sroubu (1304), podlozky (1009) a
matky (1007) (5.4).

Potom litu s kolecky (1362) pfipevnéte k
horni li8té dvefi (1359) (5.3) a na obé sténové
liSty (1358) nasurite zarazky (1021) (5.5).

Nyni miZete kolecka dvefi vsunout do horni
kolejnicky (1347) (5.7). Ujistéte se, Ze i spodni
strana dvefi je umisténa spravné ve spodni
kolejnicce (5.8). Jakmile budou dvefe na svém
misté, pfipevnéte na konec kolejnicky (1347)
Sroub a matku, které budou fungovat jako
zarézka.

Urovnejte dvefe tak, aby se pohybovaly volné
bez odporu.

6. STRESNi VENTILACE

Sténové listy ventilaéniho okna (1065) spojte s
horni lidtou (1064), jejiz podoba zavisi na
tloustce vkladaného skla. Pri tloustce do 4mm,
postupuijte podle (6.1). P tloustce vétsi nez
4mm, postupuijte podle (6.2).

Pripravte si Srouby ke spojeni se spodni listou
(1066) do pfedvrtanych dér, potom vsurite
sklenénou tabuli do bo¢nich lit (1065) (6.3).

Nyni pfipevnéte spodni listu (1066).

Pred utazenim vSech Sroubl se uijistéte, Ze
okno mé presné pravouhly tvar.

Okno umistéte jednim koncem k hiebenové
lité (6.4) a (6.5) a nechte ho zapadnout do
pozadované pozice (6.6).

Pripevnéte okenni parapet (1063) extra Srouby
ve stieSnich listach (6.7). Pokud je okno
umisténo v rohu, potom je nezbytné pouzit
Sroub (2001), misto Sroubu (1001), v rohové
liste.

Otevirani okna (1067) pfipevnéte ke spodni
listé okna (1066) pomoci Sroubk (1006) (6.8).

Pfipevnéte bezpec€nostni plastovou krytku
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(1019) na konec zapadky pro otevirani okna
(6.6)a na okenni parapet pfipevnéte obé
okenni zarazky (1016) pomoci Sroubt (1006)
(6.8).

7. ZASKLENI CIRE SKLO

Pri praci se sklem dbejte zvySené opatrno-
sti a bezpodmine¢né dodrzujte vSechny
zasady bezpecné prace. Pouzivejte vhodné
bezpecnostni pomicky (rukavice, tit na
oci, pevnou obuv apod.)

Pozor na pofezéni od ostrych hran sklenénych
tabuli.

VVmacknéte tésnéni (1020) do hlinikovych list
(7.3) a sefiznéte do pozadované délky.

Na streSe zacnéte umistovanim sklenéné ta-
bule do konstrukce pfiléhajici k hiebenu
smérem doll. Kazdou tabuli pfipevnéte po-
moci specialnich pruzinovych svorek (1011)
(7.2).

KaZzda nasledujici okenni tabule by méla
vklouznout pod tabuli, ktera je nad ni, a mezi
vSemi tabulemi musi byt pruzinové svorky
(1012), aby je pfidrzovaly (7.1). PokraCujte v
umistovani tabuli tak, jak je ukazano v nékre-
su.

Pokud se pfi zasazovani posledni fady tabuli
objevi problémy, ujistéte se, Ze tabule nad nimi
nesklouzly.

Na sténach skleniku za¢néte odspodu.

Postup pokladky polykarbonétovych tabuli
naleznete vlozeny v krabici s polykarbonatovy-
mi deskami.

Pfi montazi PC desek nepouzivejte pryzové
tésnéni pod desky ¢. 1020.

Toto tésnéni je uréeno pouze pro modely se
sklem (neni do CR dovézeno) a pHi montzi
pod polykarbonat muze zplsobit popraskani
plastovych desek. Toto tésnéni po montazi
z(stane nevyuzité.

DOKONCENI

Doporucujeme, abyste va$ sklenik na hranach
utésnili silikonovym tmelem. Silikonovy tmel
neni pfilozen v baleni.

Uvnit skleniku umistéte cedulku s
bezpec€nostnim varovanim.

Na nasich skladech je dale k dispozici Siroka
nabidka doplikd, kterymi muzete vas sklenik
zdokonalit.

O veskerych moznostech se, prosim, inform

jte u vaSeho dodavatele.

BEZPECNOSTNi POZNAMKA

V pfipadé silného vétru zaviete jak dvere, tak
stiedni ventilaci.

V pfipadé silného snézeni odklidte snéhovou
pokryvku ze stfechy nebo stfeSe dodejte
dostate¢nou podporu, aby udrzela vahu
snéhu.

V zimé doporucujeme sklenik vytapét (pokud v
ném chcete ponechat rostliny na pfezimovani).

POZNAMKY

Pro Uplnou ochranu vaseho skleniku vam
doporucujeme zahrout ho do pojistky vasi
nemovitosti.

Pi stavbé skleniku berte také v Gvahu zakony

o stavebnictvi, které je nutné brat v potaz v
pfipadé stavby skleniku na ur€itych mistech.

Pfilozenou nalepku s oznagenim modelu
skleniku po Usp&sném postaveni skleniku
nalepte na vnitfni stranu dvefi (1362).

Tato informace je dllezita, pokud budete v
budoucnu potfebovat nékteré ¢asti vyménit.
Tento navod uschovejte na bezpeném misté
pro pfipadné pozdéjsi pouziti.

Na3e spolecnost stale zdokonaluje své vyrob-
ky, a proto si vyhrazujeme pravo na zménu
uvedeného textu bez pfedchoziho upozornéni.

V piipadé potizi pri stavbé skleniku volejte
v pracovni dny nas
HOT LINE:

tel. 739 661 428
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Pokladka polykarbonatovych desek

Montaz komurkovych desek z polykarbonatu

Potfebujete pracovni rukavice. Jednotlivé dily mohou byt ostré. Ovéfte si, Ze souhlasi pocet desek polykarbondtu v baleni, a Ze desky jsou
neposkozené a neposkrabané. Pokud ne, tak sklenik viibec nestavte a problém ihned feste u svého dodavatele nebo na naem HOT LINE.
DULEZITE!! Desky maji jednu stranu opatienou ochrannym UV filtrem — strana je oznagena nalepkou nebo paskou nebo ma bilou p¥ipadné
potisténou folii — tato strana musi byt namontovana smérem ven. Strana s ¢irou nebo namodralou folii (nebo bez folie, pasky) musi byt
namontovana smérem dovnitf do skleniku. Folie tésné pred montazi odstrarite.

Desku prilozte podle planu do pfislusného otvoru a zajistéte pruznou sponou v mistech viz obrazek na této strané (¢islo dilu 1011).

PFi montazi PC desek nepouzivejte pryZové tésnéni pod desky ¢. 1020
Toto tésnéni je uréeno pouze pro modely se sklem (nejsou do CR dovazeny) a pfi montazi pod polykarbonat méze zpGsobit popraskani plastovych
desek. Toto tésnéni po montazi zlistane nevyuzité.

Montaz desek ukondite jejich prosroubovanim pfilozenymi Srouby v misté podle obrazku. Mista Sroubku jsou na obrazku oznadena jejich Cislem.
Otvory pro Srouby musite v konstrukci predvrtat vrtakem o pridméru 2 mm — diry nejsou pfedvrtany. PfiloZzenu podlozku vloZte mezi hlavu Sroubu a
polykarbonat.

Pozor - pfi montazi PC desek nepotfebuje plechové sponky (ve tvaru S — €islo dilu 1012), které jsou uréeny pouze pro montéz klasického skla. Po
montazi zlistanou tyto sponky nevyuzité.

Pozor — PC deska do stfesniho vétraciho okénka ma vidy silu 4mm.




Ocelova zakladna

Navod na montaz — CZ

Nestavte sklenik na vétrném a exponovaném misté. Hrozi jeho poskozeni. Skleniky jsou odolné rychlosti vétru do
75km/hod. Idedlni je slunné misto ,,za vétrem”.

Doporucujeme sklenik zahrnout do pojistky nemovitosti.
Umisténi musi byt na rovném a pevném podlozi.
Kazda strana a roh zakladny musi byt pevné a bezpecné ukotven v zemi pomoci kotev (9101, 9107 & 9124).

Pokud je podloZi vydlaZzdéno, vyvrtejte otvory skrz zdkladnu a dlaZzdéni a pripevnéte zikladnu pomoci Sroubl a
hmozdinek (nejsou soucasti baleni).

Na hlinéném nebo nepevném podloZi je vhodné upevnit kotvy (9101, 9107 & 9024) do betonovych kapes (viz
upozornéni na strané ¢. 3 — odstavec ,Umisténi skleniku a jeho kotveni“).

Pouzijte spony (9002) na stranach a zakoncete jimi stfedni spoje skleniku a rohové spojeni stran.

Pokud sklenik musi stat na vétrném a nechranéném misté (pokuste se vsak vétrnym misttiim vyhnout), sesroubujte
navzajem jesté zdkladnu se spodnimi zakladnimi profily skleniku pomoci Sroubl s matkami (otvory nejsou predvrtany a
Srouby s maticemi nejsou pfiloZeny).

Pozor - nevrtejte do polykarbondtu.
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Pecet jistoty

e Tento sklenik je vyroben z polykarbondtu nejvyssi kvality od anglického nebo
némeckého vyrobce (podle typu skleniku).

e Pouzity polykarbondt byl vCR testovdn ve stdtem akreditovanych
zkusebnich ustavech.

e Na polykarbondtové proskleni skleniku se vztahuje realna prodlouzena
zdruka 10 let na nerozbitnost polykarbondtovych desek béznym krupobitim
(viz zarucni list).

V Hlubocince, 11.9.2017

LLanitPlastZ






