KARCHER

BR 47/35 Esc

Stroj na zakladni a udrzovaci ¢isténi eskalatort a pohyblivych chodnikU s vykonem 2-3 pohy-

blivych schodU / pohyblivych chodnik( za hodinu.

1 Mimoradny saci vykon

Diky dvéma velmi silnym sacim turbinam ve spojeni se 4 primymi
sacimi hadicemi a odpovidajicimi hfebeny se nanesena voda opét
spolehlivé vysaje.

Zamezuje zatékani vody do strojni Sachty eskalatoru.

2 PrizpOsobeni danému eskalatoru

Nezbytny podtlak zajistuji hrebeny, které obepinaji drazky ve stup-
nich eskalatoru.

Pro ruzné typy eskalatort dodavame ruzné hrebeny. Tak je vihkost
optimalné opét odsavana z eskalatoru.

Mimoradné dobry saci vykon

Zamezuje zatékani vody do strojni sachty eskalatoru.

PohodIné nastupovani na zadni strané stroje béhem provo-
zZu

Pro snadnou obsluhu
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KARCHER

BR 47/35 Esc
Technické Udaje
Objednaci Cislo 1.310-109.0
EAN kod 4039784470019
Pracovni $ifka mm 470
Pracovni $ifka kartaco mm 470
Pracovni $ifka sani mm 470
Nadrz ¢ista/$pinava voda | 35/35
Pocet otacek kartacu rpm 870 - 1090
Vykon motoru kartaco w 1100
Saci motor w 800
Hladina hluku dB 75
Druh proudu V/Hz 220-240/50 - 60
Hmotnost (v¢€. pfislusenstvi) kg 90
Rozméry (D xS x V) mm 1129 x 480 x 1031
Vybaveni
Cistici kartacky | |
Sbérné kartace ]
Sitovy provoz | |
Saci motor w 800

B Obsazeno v objemu dodavky.
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Objednaci Tvrdost / typ Mnoz-
€islo kartace Barva stvi Cena
Kartace
Kartace standard 115.762-266.0 mekky bily 1 kusy Stroj potrebuje 2 kusy. Pro c¢isténi béznych necistot. | |
Kartace, sbérné kartace 2| 5.762-268.0 cerny 1 kusy Stroj potfebuje 2 kusy. [ ]
Kartace tvrdé 3|5.762-267.0 tvrdy cerny 1 kusy Stroj potrebuje 2 kusy. K ¢isténi silné ulpivajicich necistot
na choulostivém povrchu.
Ostatni
Vodici lista standard 4 15.032-932.0 1 kusy Vodici kolejnice Standard.
Drazkova Skrabka 5| 6.369-507.0 1 kusy Fa. KONE + Fa. Schindler, k manudlnimu odstranovani ulpi-
vajicich necistot jako kaminkd nebo podobné
6 | 6.369-508.0 1 kusy Fa. Thyssen + Fa. OTIS, k manualnimu odstranovani ulpivaji- 0
cich necistot jako kaminkd nebo podobné.
Vstupni / vystupni hiebeny
Vodici hfeben modry 7 | 6.369-509.0 Sedy 2 kusy Fa. KONE, 0&K. |0}
8 | 6.369-519.0 Sedy 2 kusy 0
Vstupni hiebeny, cerné 9 | 6.369-510.0 cerny 2 kusy Fa. OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY. |0
Vystupni hfebeny, cerné 10 | 6.369-520.0 cerny 2 kusy O
Vstupni hrebeny, zelené 11]6.369-511.0 zeleny 2 kusy Fa. Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI. (O]
Vystupni hrebeny, zelené 12 | 6.369-521.0 zeleny 2 kusy |
Vstupni hiebeny, bilé 13| 6.369-512.0 bily 2 kusy Fa. CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA. E
Vodici hieben bily 14| 6.369-522.0 bily 2 kusy 0
Vstupni hiebeny, modré 15| 6.369-914.0 modry 2 kusy Fa. OTIS, Model 622 a 913. 0]
Vystupni hfebeny, modré 16 | 6.369-915.0 modry 2 kusy O
Vstupni hfebeny, zluté 17 | 6.371-272.0 Zluty 2 kusy Zluté vstupni hiebeny pro eskalatory, vyrobce Hersteller 0
Thyssen-Krupp a Fujitec.
Vystupni hiebeny, Zluté 18 | 6.371-273.0 Zluty 2 kusy Zluté vystupni hiebeny pro eskalatory, vyrobce Hersteller 0
Thyssen-Krupp a Fujitec.
Vstupni hrebeny, oranzové 19| 6.371-3210 oranzovy 2 kusy Fa. Thyssen-Krupp, Model FT 983. |0}
Vystupni hiebeny, oranzové 20 | 6.371-322.0 oranzovy 2 kusy 0
Ru¢ni pady
Rucni pady 21| 6.369-513.0 stredni zeleny 5 kusy Fa. KONE, zelené, k manualnimu cisténf vertikalnich ploch. |
22 | 6.369-514.0 stredni zeleny 5 kusy Fa. OTIS, zelené, k manualnimu ¢isténi vertikalnich ploch. 0
23| 6.369-515.0 stredni zeleny 5 kusy Fa. Schindler, zelené, k manualnimu cisténi vertikalnich 0
ploch.
24 | 6.369-516.0 stredni zeleny 5 kusy Fa. Thyssen, zelené, k manualnimu c¢isténi vertikalnich ploch.| O
B Obsazeno v objemu dodavky. O Volitelné prislusenstvi
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Objednaci Mnoz-
€islo Délka Barva stvi Cena
Ostatni
Prodluzovaci kabel 11]6.647-0220 20m 1 kusy Prodluzovaci kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm?> S uzemnénou
vidlici chranénou proti ostfikujici vodé, odlehceni v tahua |0
ochrana proti zalomeni.
Pomucky pro davkovani
Jednotka pro davkovani cisticich 2 |2641-811.0 1 kusy Moznost pfipojeni pfimo k pfivodu vody, voda se s Cisticim

prostredku DS 3

prostredkem pIni do nadrze na Cistou vodu v prednastave-
ném pomeru. Také ve spojeni s plnicim systémem (nastav-
bova sada).

B ObsaZeno v objemu dodavky.
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